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Pendant les dans chaque rapport de Ia
boite de vitesses, les repéres oranges du tachy-
métre.

Aux © parun agent Citroén quel qu’il soit I

Avant tout déplacement important, vérifier

et faire I'appoint si nécessaire.

Tous les —_——

(pression d'huile moteur et niveau liquide
freins) en stoppant immédiatement lorsqu’ils s’allument en cours de route.

Toujours avoir a disposition dans la voiture :  un jeu complet de lampes de rechange
un jeu de fusibles (10 et 16 ampéres)

Vérifier | i sgulié t (en “"bar”’) :
thier la pression réguliérement ( ) MICHELIN I av AR | RS
Changement de roue : — | =—

e Outiffage et roue de secours (suivant
équipement) sous capot ou dans le coffre. 1254 5X

@ . Prendre dés maintenant connaissance des
manipulations précisées page 30.
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CONDUITE

Quvertures et verrouillages

Portes, coffre. capot 2
Poste de conduite

Commandes et accessaires 4

{nstruments de bord 6
Pasition de conduite

Siéges, rétroviseurs. ceintures 8

Mise en route
Antivol, contact, démarreur.

starter 10
Conduite
Vitesses, frein 12

Signalisation et visibilité

Feux, signaux, essuie-glace,

lave-glace 14
Climatisation

Aération, chauffage,

désembuage 16
Capote ouvrante 18
Accessoires de confort

Cendirier, plafonnier,

tablette AR, plancher arriére,

accoudojrs de portes 20

Ce premier chapitre contient tout ce qu'il vous faur savoir pour canduire votre voiture et profiter du confort qu'elk:‘,' met a
votre disposition. Les instruments de bord ont été rassemblés 3 la page 6 afin que vous puissiez retrouver trés facilement,
en cas de besoin, la signification de leurs signaux. -

Nous vous conseiflons de lire 8galement la page 38 avant de prendre le volant pour fa gremiére fois.



2 OUVERTURES ET VERROUILLAGES :

Clés (Fig. 1)

« Laclé la plus grande commande le cambing “Antivol-Contact-Démarreur” (v. page 10).
« La plus petite commande les serrures des portes latérales avant et de la porte de coffre.

Portes latérales

De l'extérieur :

« Quverture s appuyer sur le bouton-poussoir.
Fig-1-Clés » Verrouillage : a clé (portes latérales avant seulement).
1 - "Antivol - contact - démarreur”
2 - Partes latérales avant De Fintérieur * (Fig. 2)

Porte arriére de coffre

o Quverture s repousser vers 'arriére le levier (Rep. 1).
- « Verrouillage : abaisser le levier (Rep. 2) (portes latérales arriére seulement).

« Déverouillage : relever le levier (Rep. 2) (portes latérales arriére seulement).

Porte arriére de coffre (Fig. 3 et 3 bis)

+ Quverture : Enfoncer le bouton-poussaoir (Rep. A).
Soulever la porte jusqu'a enclenchement de la béquille (Rep. 1)
dans I'un des deux crans d’arrét permettant les ouvertures : minimale
(Rep. 2), maximale (Rep. 3).

__ - Fermeture : soulager la porte pour dégager le cran de maintien de la béquille en
Fig.? - Portes latérales (de l'intérieur) appuyant sur le taquet (Rep. 4).
1 - Quverture Rabattre la porte tout en la retenant.

2 - Verrouillage (portes latérales AR)

« Verrouillage : avec la clé de portes. (Serrure Rep. B).




ES : PORTES, COFFRE, CAPOT... 3

3 - Cran d'arrét d’ouverlure maxi
4 - Taquet de maintien

ke :
Capot (Fig. 4 et 4 bis)
10). » Tirer I'anneau de déverrouillage {Rep. 1), le capot se souldve légérement de Iui-méme.
fire. | = Glisser ensuite la main sous le capot et pousser le levier de sécurité (Rep. 2).
| = Pour maintenir le capot ouvert, dégager la béquille fixée & gauche du moteur (face au
véhicule) puis engager son téton d’extrémité dans I'anneau caoutchouc prévu en nez
de capot.
Qrifice de remplissage de carburant
li est situé a la partie supérieure de I'aile arriére droite de la voiture,
= Quverture : Appuyer sur le couvercle et tourner, sens inverse horloge.
» Fermeture : Procéder en sens contraire jusqu'd enclenchement.
Fig. 4 - Ouverture du capot )
Fig. 3 bis - Porte arriére de coffre Fig. 3 - Porte arridre de coffre 1 - Anneau de déverrouillage
;4]
Tale
|
e en |
( 1 - Béguille A - Bouton - Poussair Fig. 4-E>|s - Quverture du capot
r 2 - Cran d'arrét d'cuverture mini B - Serrure 2 - Lavier de sécurité




4 POSTE DE CONDUITE : COMMANDES ET ACCESSOIRES

Commandes d'aération coté gauche . .. .. ... ... ... .. ...0en- V. page 16
Corirtiande de Chauffaae - v wvs o @ s s s are oae wwe Tws s V. page 16
Commande des indicateurs de direction . ..................: V. page 14
Grille d'adration cdt8 QauCh| . . .. ... ov i v ces cae V. page 16
Commande de répartition d'air pare-brise/plancher ........... V. page 17
Commande de contrle du voyant de niveau liquide de freins ... V. page 13
Commande de signal de détresse .. ... .. .........c.00---> V. page 14 ,
Commande d'essuie-glace ... ......... . ... ieraeinrinnn V. page 14
Commande d’avertisseur sonore et d’éclairage  ............-- V. page 15
CETHLBE wniin o 55 e He bt b et i sl . 5 i e S S 8 V. page 20
Buse de désembuage - dégiviage ... ... ... .. V.page 16
Grille d’aération cdté droit .. ... ... .. . e V. page 16
Commandes d'aération coté drait .. ......... ..ot V. page 16
Commande delave-glace . ...........c.covviiiennneesnn V.page 14
Combiné "antivol - contact - démarreur’” .. ... ... oo V.page- 10
Commande de réglage des phares ............ ... .c.ovnn- V. page 31
Frein de secours et d'immobilisation . ........ ... ... von- V. page 13
Bouchede chauffage ......... ... ... ... i iioniiiienn V. page 17
Commande dastartdr cox oo s oo w o s vy e e o s s RS e V. page 10
Levier de changement de vitesses .............. .00 ooonn. V. page 12

Boite a gants

Fig. b - Poste de conduite
Commandes et accessoires




cessoires




POSTE DE CONDUITE : INSTRUMENTS DE BORD

L éclairage des instruments ci-aprés, & l'exception du voyant de pression d'huile moteur
et du voyant de détresse, est commandé par la mise en action de ['éclairage extérieur.
Seul le fonctionnent des instruments répérés 1-5-6 ne s'opére que contacl mis.

Voyant de pression d’huile moteur

Il s'allume lorsque le contact est mis et s'éteint dés que le moteur tourne. ;

§'il reste allumé moteur tournant ou s'il s'allume en route, arréter le moteur pour
vérifier le niveau d’huile et faite I'appoint si nécessaire (v. page 22).

Au cas oil il resterait allumé malgré un niveau correct, arréter de nouveau et faire
appel a un agent Citroén.

L]

- Voyant du niveau de liquide de freins

« S'il s'allume en cours de route, s'arréter immédiatement et vérifier le niveau du liquide
dans le réservoir. §'il se trouve 4 la hauteur du repére “"Mini", appuyer plusieurs fois
sur la pédale de frein puis contréler qu'il n"a pas baissé de nouveau :

— Si le niveau n’a pas varié, rejoindre 'agent Citroén le plus proche & faible allure et
en utilisant le frein de secours.

— Si le niveau a varié, faire appel a un agent Citroén.

- Voyant du signal de détresse
Clignote pendant toute la durée de fonctionnement (v. page 14).

- Tachymetre
s Les repéres oranges indiquent les maxis a ne pas dépasser.

- Compteur kilométrique totalisateur

- Jauge de carburant
Capacité du réservoir : 25 litres

- Indicateur de charge de batterie

« Le moteur étant en régime, I'aiguille doit se trouver dans la zéne blanche. Si elle se
trouve dans les zdnes rouges, cansulter un agent Citroen.

« |l est possible que, moteur en régime, |'aiguille reste dans la zone blanche quadrillée
lorsque les phares sont allumés : la batterie est insuffisamment chargée.

Normalement. en roulant, le générateur doit charger la batterie et, dans un délai
inférieur 3 2 heures, I'aiguille doit revenir nettement dans la zéne blanche.

Si tel n'est pas le cas, cansulter un agent Citrogn.

Fig. 6 - Poste de conduite
Instruments de bord
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POSITION DE CONDUITE :

Reglage benguette avant
1 - Mancite de déverrouillage

Fig. 7

Fig. 8 - Réglage sidges avant stparés
{suvant équipement)
- Manette de déverrouillage

-

Fig. 9 - Dépose de la banguetle arrigre
1 - Clavette de déverrouillage arriére

Banquette avant (Fig. 7)
Pour la régler longitudinalement, soulever la manette située a main droite du conducteur
{Rep. 1) et faire coulisser la banguette vers I'avant ou I'arridre (amplitude : 7 crans).
Pour la déposer, enlever la goupille de sécurité située au plancher, & droite de l'arceau
central (partie médiang). soulever la manette (Rep. 1) puis repousser |a banquette jusqu'a
dégagement des glissiéres.
Siéges avant séparés (Fig. 8)

{suivant équipement)

Pour les régler longitudinalement, soulever la manette (Rep. 1) située a main droite du
conducteur ou gauche du passager,

Pour déposer un siége, enlever la goupille de sécurité, située au plancher, & droite de
I'arceau interne (partie médiane), soulever la manette (Rep. 1) puis repousser celui-ci
vers I'arriére jusqu’a dégagement des glissiéres.

Banquette arriére (Fig. 9)

Pour la déposer, déverrouiller la clavette arrigre (Rep. 1) en la manceuvrant vers I'axe
médian du véhicule. Basculer alors la banquette vers I'avant pour en dégager les tétons
inférieurs de fixation.

Banquette arriére rabattable (Fig. 10 et 11)
(suivant équipement)

Par le coffre arriére :

» Déverrouiller la clavette (Rep. T)s -
= Dégager le verrou (Rep. 2) en le tirant vers la droite, et rabattre le dossier sur la
banguette.

Ensuite., de l'intérieur voiture !
» Fixer le dossier & la banquette au moyen de la sangle (Rep. 3) et du bouton-pression
(Rep. 4).
» Faire pivoter la béquille (Rep. §) d'un quart de tour vers I'avant.
= Rabattre I'ensemble banquette-dossier contre la banquette ou les sidges séparés avant.

Rétroviseurs

La voiture est dotée d'un rétroviseur intérieur et d’'un rétroviseur extérieur coté conduc-
teur. Les bras et boitiers en sont articulés.
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SIEGES, RETROVISEURS, CEINTURES

Ceintures de sécurité (Fig. 12)
¢ Une méme ceinture ne doit &tre utilisée que par une personne 3 la fois.

= Remplacer les ceintures lorsqu’elles ont subi des contraintes provonant d'un choc et
faire vérifier les ancrages.

Les agents Citroén sont & votre disposition pour équiper votre voiture de ceintures aux
places arriére.

Entretien : voir page 28,
Fermeture !

Faire peénétrer jusqu’a perception du déclic d’enclenchement, le péne de verrouillage {Rep. 6)
dans la boucle (Rep. 5) de la sangle située a droite de I'assise - conducteur - ou agauche
- passager - Le point rouge du péne (Rep. 4) doit se trouver du méme cété que le pous-
soir rouge de déverrauillage (Rep. 3).

Quverture :

Appuyer sur le poussoir rouge de déverrouillage (Rep. 3).

Réglage

Saisir la boucle de réglage (Rep. 7) en la faisant pivoter d'un quart de tour - cbté portiére

- et tirer sur I'un des deux brins pour allonger ou raccourcir la ceinture. Celle-ci dait étre
ajustée au corps sans trop le serrer.

Repos

Lorsqu’une ceinture n'est pas utilisée, suspendre le péne (Rep. 6) entre les deux crochets
de support (Rep. 1).

N.B. : « Prendre soin de ne pas intervertir les pénes de verrouillage et les baucles des
sangles conducteur et passager lors de la fermeture des ceintures.

*+ Lorsque la voiture est dotée de siéges avant séparés (suivant équipement), le
mode d'utilisation est identique.
Position de conduite

= Régler la position longitudinale de la banquette ou du sigge avant (suivant équipement)
en fonction des commandes.

» Orienter les rétroviseurs & partir de la position de conduite adoptée,
= Attacher ensuite fa ceinture et en régler éventuellement la longueur.

(i >
Fig. 10 - Banquette AR raBattable
1 Clavelle de déverrouillage
2 Verrou de blocage
4 Bouton prassion

AN

1 - Bangustte AR rabattable

3 Sangle
\ 1
3

5 Béquille
4

2

Fig. 12 - Ceinture de sécurité




Fig. 13 - Combiné "antivol-contact-démarreur”
1 - antivol
2 - Contact
3 - Démarreur

Fig. 14 - Mise en route :
1 - Combiné “antivol-contact-démarreur”
2 - Commande de starter .

MISE EN ROUTE :

Combiné “antivel - contact - démarreur’” (Fig. 13)

Le combiné est situé en dessous de la planche de bord, sur la colonne de direction, a gauche.

Les positions successives de |a clé, en tournant dans le sens harloge, sont les suivantes :
1 - Antivol.

2 - Contact.
3 - Démarreur.

Il peut étre nécessaire, pour passer de la position “antivol” & la position "contact”, de
manceuvrer légérement le volant en tournant la clé.

Un dispositif de sécurité empéchant d'actionner le démarreur deux fois de suite il est
impératif (si le moteur s'arréte ou n'a pas démarrer 2 la premiére sollicitation) de couper
le contact d'allumage, puis de le remettre pour pouvoir actionner une nouvelle fois le
démarreur.

Pour enlever la clé, 'amener en position "antivol” et tirer, sans forcer.

Commande de starter (Fig.14)

Ne I"utiliser (Rep. 2) que si le moteur est froid.
Voir utilisation & la page ci-contre (mise en route).

Mise en route a la manivelle : voir page 36,




I'E - ANTIVOL, CONTACT, DEMARREUR, STARTER

Avant de mettre en route _ .
Un coup d'wil rapide 4 Ja grille des contréles situse au dos de fa notice peut éviter un aubli,

che.
tes : Mise en route
{ Ne pas faire tourner le moteur dans un local fermé. o
« S‘assurer que le levier des vitesses est auy point mort et le frein dimmaobilisation serrd. )
* Apres un arét prolongé par temps trés froid, “dégommer” d'abord le moteur & 1 manivelle, sans
mettre le contact ni le starter.
» s Tourner Ja clé jusqu'a butée : le contact est mis.
» a8 Le voyant de pression d'huile moteur doit s'aliumer.
est |_Si/e moteur estiroid ;|
il;pﬁ; = Appuyer & fond sur Ia pédale d'accélératewr deux fois de suite et enlever le pied de
fa pédale .

o Tirer & fond fa commande de starter et ne pas la maintenir.
o Actionner le démarreur jusqu's ce gue le moteur tourne.
» Laisser tourner le moteur au point mart quelgues instants, sans I'emballer.
Nota : Lorsque la température est inférieure 3 — 5 o -
+ Tirer 3 fond la commande de starter et /a maintenir,
= Actionnerle démarreurjusqu’a ce que le moteur tourne.
= Lécher la commande de starter qui reviendra automatiguement en position intermé-
diaire.
¢ Laisser tourner le moteur quelques instants, sans I'emballer.

| Sile moteur est chaud - |

= Appuyer & fond sur fa pédale d'accélérateur et 13 maintenir dans cette position sans
bouger le pied tant que le moteur n'a pas démarré.

» Actionner fe démarreur jusqu’s ce que le moteur tourne.

* Sile moteur ne démarre pas  ja premiére solficitation, il ne faut en aucun cas reficher
la pédale d’accélérateur.
Attendre quelques secondes et actionner & nouveau le démarreur,

] En montagne, aprés un arrét trés court : = Actionner le démarreur sans appuyer sur I'accélérateur,
» Lorsque le moteur se met en route, accélérer progressivement paur ne pas I'étouffer,
o Sile moteur ne part pas sur le ralenti, tirer le starter en position intermédiaire.

.; Avant d’engager la premiére vitesse Réduire, si besoin est, la vitesse du moteur en repoussant progressivement le starter. Aprés quelques
| minutes de route, fe starter n’étant plus nécessaire, fe repousser 3 fond.
Le voyant de pression d"huile moteur doit s'étre éteint.




CONDUITE :

Fig. 16 - Levier das vitesses
PM - Point mort
AR - Marche arriére

Sélection des vitesses {Fig. 16)

Les positions des vitesses sant repérées sur une grille située sur le bloc de direction,
a droite.

e Pour prendre la marche arriére, attendre I'arrét complet de fa voiture.

o Ne pas oublier, lors d'un stationnement, de placer le levier des vitesses au point
mort.

o Le passage & la vitesse supérieure doit s'effectuer au plus tard lorsque [laiguille
du tachymétre atteint le repére rouge correspondant,

Embrayage

« A commande au pied de type normal.
¢ A commande au pied de type normal, complété par un embrayage centrifuge pro-
voquant automatiquement :

- Soit le débrayage dés gque le régime moteur tombe au-dessous d'un certain
régime,
- Soit un embrayage progressif lorsque le régime moteur dépasse cette limite.

Ce qui permet :

« D'arrdter la voiture sans débrayer, vitesse enclenchée, et de repartir ensuite
par simple pression sur I'accélérateur, & condition toutefois d'étre en 17¢ ou en 22,

¢ De suivre un rythme de circulation trés lent sans manceuvrer le levier des vitesses
4 condition également d'étre en 1" ou en 2°,

« De démarrer en cdte sans toucher a I'embrayage, & condition que la pente soit
inférieure 3 10 % et que le véhicule ne soit pas en charge maximale.

A partir de 1 000 tr/mn, I'embrayage se comporte comme un embrayage ordinaire, les
changements de vitesse se faisant alors en débrayant lorsque la voiture roule norma-
lement ou lorsque le starter est tiré pour le démarrage.

En descente, un ralentissement important peut provoguer le débrayage du moteur.
Lorsque l'on s'en apercoit, appuyer sur /a pédale d'embrayage, donner un léger coup
d'accélérateur puis ldcher doucement la pédale d'embrayage et ce, avant que la voiture
ne prenne de la vitesse en roue libre.




TE : VITESSES, FREIN

Frein principal

tion, A double circuit.
Un voyant de niveau de liquide de frein s'allume au tableau de bord lorsque le liquide atteint
| le repére “"Mini" du réservoir (v. page 6).
point Une commande permet de contréler si e voyant fonctionne normalement (v. page 4).
guille
- Frein de secours et d'immobilisation (Fig. 17 et 18)
Pour le serrer 1 o Tirer la poignée (Rep. 1). Fig. 17 - Frein de secours et d'immobilisation (position libre)
=rtain ; - Eoignéedde gein .
<] . H - - Bouton de sécurit
Pour fe desserrer ; = Tirer la poignée. 3 - Taouo: de vereacil g
« Appuyer sur le bauton (Rep. 2) et repousser la poignée a fond 4 - Encoche de blocage du taguet
sans cesser d’appuyer sur le bouton, 5= Ericoirhie duidaRlacads
1suite
28,
25585
2 s0it
Sécurité ’ (Fig. 17 et 18)
e, les ) i
yyma- ' Verrouilfage : Tirer le bouton (Rep. 2) et le tourner d’'un quart de tour (3 droite
ou & gauche) jusqu'd ce que le taquet (Rep. 3) libéré s'insére dans
I'encoche de blocage (Rep. 4).
nleur. . ) . .
coup Déverrouillage  :Tirer le bouton (Rep. 2) et le tourner jusqud ce que le taquet
: ¥ {Rep. 3) vien ‘insérer dans I’ he de dé 5
siture ’ p ne sinserer dans I'encoche de déblocage (Rep. 5).

Fig. 18 . Frein de secours et d'immobkilisation
(sécurité mise)
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Fig. 19 - Commande de signalisation
1 - Clignotants droit
2 - Clignotants gauche

| 3 - Siagnal de détresse

Fig. 20 - 1 - Essuie-glace
2 - Lave-glace

SIGNALISATION ET VISIBILITE :

Commande des indicateurs de direction {Fig. 19)

Clignotants de droite ! basculer le levier vers le haut.
Clignotants de gauche : basculer le levier vers le bas.
Arrét : Ramener le levier en position centrale.

Un répétiteur sonore se fait entendre pendant toute la durée de fonctionnement. S'il ne
fonctionne pas, vérifier les indicateurs de direction (v. page 33).

Commande du signal de détresse (Fig. 19)

Mise en marche : appuyer sur le bouton (Rep. 3)
les 4 feux clignotants se mettent en action

Arrét :appuyer de nouveau sur le bouton (Rep. 3)

Commande d’essuie-glace (Fig. 20)

Mise en marche  appuyer sur le bouton (Rep. 1)

Arrét : appuvyer de nouveau sur le bouton et les balais s'immabiliseront automa-

tiquement en fin de course.

Commande de lave-glace (Fig. 20)
Appuyer du pied sur le poussoir (Rep. 2).
La hauteur du jet dépend de la pression exercée,



'E FEUX, SIGNAUX, ESSUIE-GLACE, LAVE-GLACE

Commande des projecteurs et de I'avertisseur sonore (Fig. 21)

Extinction 2 les feux sont éteints lorsque le coté du bouton repéré par un “0"
est face au pilote.

| ne

Eclairage “Ville  :tourner le bouton d'un cran - Repére “V",

si le tableau de bord ne s'éclaire pas, vérifier que les lanternes sont bien

allumées. Au cas contraire, remplacer le fusible carrespondant (v, page

34).
Eclairage “"Route” : tourner le bouton d'un deuxidme cran - Repére “"R".
Eclairage “Code” & partir des positions "Ville" ou “"Route”, pousser sur le levier (Rep. 1)

en I'éloignant du volant.

Fig. 21 - Commande des projecteurs
et de l'avertisseur sonore
F . . - tisse
Avertisseur sonore ; appuyer suivant I'axe du bouton, (Rep. 1). ¥ et saursngs
ma-



Fig. 22 - Commandes des aérateurs latéraux
1 - 2 - Leviers d’admission

Fig. 23 - Glaces des portes avant
1 - Bouton de verrouillage
2 - Taquet de coulissement

CLIMATISATION :

Aérateurs latéraux (Fig. 22)
(Air frais seulement)

Mise en action : écarter I'un de I'autre les leviers (Rep. 1 et 2) jusqu’au débit désiré.

Arrét - ramener les deux leviers cOte & cbte.

Orientation - manceuvrer simultanément les deux leviers vers le haut ou le bas de la grille,
Glaces des portes avant (Fig. 23)

Ouverture - o déverrouiller les glaces en tournant le bouton moleté {Rep. 1) dans le

sens inverse horloge.

« faire coulisser I'une ou l'autre partie des glaces a l'aide du taguet

(Rep. 2), pour les glaces avant, ou du bouton molsté pour les glaces
arriere {Rep. 1)

Fermeture . » repousser a fond les parties coulissantes des glaces, puis les verrouiller
en tournant le bouton moleté (Rep. 1) dans le sens horloge.

Buses du pare-brise et du plancher (Fig. 24)

(Air chaud seulement)

Mise en action : déplacer la manette (Rep. 1) vers la droite, plus ou moins suivant le débit
désiré.
Arrét : pousser & fond vers la gauche.
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AERATION, CHAUFFAGE, DESEMBUAGE

Répartition d'air entre haut et bas (Fig. 24)
(Air chaud seufement)
Manette (Rep. 2). £n haut : Iair est dirigé vers le pare-brise.
£En bas : I'air est dirigé vers le plancher.

£n intermédiaire : I'air est réparti entre haut et bas.

Ecran de calandre - (Fig. 25)

Au dessous de + 70 °C, mettre I'écran de calandre :

» Engager les crochets Rep. 1 et 2 dans les logements correspondants de la calandre.

+ Cintrer I'écran vers le milieu.

« Enfoncer les deux autres crochets comme précédemment.

Au dessus de + 15 °C, il est impératif d'enlever I'écran de calandre.

Fig. 24 - Commandes de climatisation

1 - Débit d’air chaud
2 - Répartition pare brise/plancher

Fig. 2b - Pose de I"écran de calandre
1 - Crachet supérieur
2 - Crochet inférieur




CAPOTE

La capote peut prendre deux positions d'ouverture :

S'effectue de I'intérieur de la voiture, mais ne pas procéder a cette manipulation en roulant.

o Tirer sur les leviers (Fig. 26 - Rep. 1) pour en dégager les boucles des crochets de
maintien (Rep. 2).

« Soulever légérement "avant de la capote pour la libérer complétement.

¢ Placer alors les mains le plus en arrigre possible contre la traverse milieu et rabattre,

d’'une poussée nette, la capote vers Iarriére. Le cadre pivotant vient de lui-méme en
position repliée (Fig. 27).

« Fixer le cadre sur la traverse milieu (Fig. 27 - Rep. 1) au moyen de la sangle (Rep. 2)
st du bouton-pression (Rep. 3).

« Replacer les leviers (Fig. 28 - Rep. 1) et les boucles (Rep. 2} en position fermée ou ils
se maintiendront d’eux-mémes,

Fig. 26 - Ouverture avant de la capote
1 - Levier de verrouillage
2 - Crochet de maintien

Fig.27 - Ouverture avant de la capote
1 - Traverse milieu
2 - Sangle d'attache
3 - Bouton-pression

Fig. 28 - Quverture avant de la capote
1 - Levier de verrouillage
2 - Boucle de maintien
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S'effectue de I'extérieur de la voiture, une fois I'ouverture avant réalisse.

¢ Dégager du cadre mobile les tétons de la capote (Fig. 29 - Rep. 1 et 2) et rabattre le
cadre, ainsi décapoté, vers |'avant.

+ Dégrafer les boutons-pressions situés aux extrémités supérieures externes des pieds-
tre, milieu, puis rouler la capote jusqu’a la porte arriére de coffre.

- en = Libérer les pattes d'attache (Fig. 30 - Rep. 1) de leurs fixations (Rep. 2) et sangler Ia
capote, roulée, en utilisant les pattes d’attache et le bouton-pression (Fig. 31 - Rep. 1).

- 2) » Stabiliser le cadre pivotant en le plaquant au moyen des leviers (Fig. 26 - Rep. 1)
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Fig. 31 - Ouverture totale de |2 capote 5 Fig. 30 - Quverture totale de la capote
1 - Patie d'attache 1 - Patte d'attache
et bouton-pression 2 - Bouton-pression



























































































