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EINSTELLUNGEN

Abb. 3 — Einstellen der Steuerrdder

Einstellen der Frithziindung
Abb. 2

Abb. 1

Abb. 4

Der durch einen Komerschtag
markierte Zahn muss sich
in dieser Zone befinden

Abb. § - Detail der Verzahnung
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Loch des
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ZUNDVERTEILER

Abb. 2 —~ Vorderansicht

Abb. 1 — Schnitt
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KONTROLLE DER FRUHZUNDUNG

Abb. 1

Abb, 2 — Priifvorrichtung
erhaltlich unter Nr 1692-T
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ZUNDSPULE
Abb, 1 — Einbau einer Sekundarklemme Abb. 2 ~ Kontrolle der Ziindspute

je nach Drehzahl des Ziindverteilers
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Kerzenanschluss an Funkeninduktor
Kontaktschalter

Ladebatterie 6 Volit

Priifstandarmatur

Masseanschiuss Batterie — Zindverteiler

Antriebsmotor

Ziindverteiler, 4 Zylinder nebst Kondensator

Antriebsvorrichtung des Ziindverteilers

Tachometer

Zindspule 1
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EINBAU FTNER ZUNDSPULE MIT ELASTISCHER ISOLIERUNG sr. 5A
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Abb. 2 ' Abb. 3
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KONTROLLE EINER ZUNDSPULE MIT ELASTISCHER

ISOLIERUNG

Priafbank, zu beziehen durch Ihr Ersatzteiliager
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KONTROLLE DER DICHTIGKEI?

EINER KRAFTSTOFFPUMPE

Schlechter iEinbau
Undichtigkeit an Verbindungsstelle des Pumpenkérpers

— 300 gr Pressiuft durch Ansaug-
offnung blasen
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Membrane defekt
Undichtigkeit am Durchgang des Betdtigungshebels
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LUFTFILTER TECALEMIT (Nass)
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LUFTFILTER (Trocken)
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AUS~ UND EINBAU DER VENTILE

Atb. 1 Abb. 2
Federspanner

Federspanner erhaltlich unter Nr. 1613-T

erhaitlich unter der Nr. 1612-T

Haltestange fir Ventile
ethaltlich unter  Nr, 1609-T

Abb, 3 -~ Einlass-Sitz Abb. 4 — Auslass-Sitz
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