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UTILISATION
du

CATALOGUE

Les opérations de ce Catalogue sont prévues pour effectuer
les travaux, sur des véhicules en état moyen d’entretien, en utilisant
outillage prévu par les Méthodes-Réparations et selon ['ordre
opératoire défini par le « Dictionnaire de Réparations » n° 451
concernant ¢e véhicule,

Ces opérations sont numérotées de fagon que le premier
chiffre des numéros composés corresponde au numéro de |'opéra-
tion du « Dictionnaire » auquel il permet de se reporter.

Les Temps, exprimés en heures et centiémes d’heures, com-
prennent : les travaux de prise en main de nettoyage, de contréle,
de sortie de pigces et de peinture. Toutefois, dans le cas ol un
ensemble de pefits travaux n’atteindrait pas la valeur totale de
0.50 pour le méme dossier, ajouter un temps supplémentaire de
0.10 4 titre de prise en main.

N. B. — Les espaces, laissés en blanc dans ce calalogue, sont destinés a
recevoir les opérations complémentaires qui paraitront ultérieurement.
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e TEMPS
d’opérat. | Dépose Pose ‘ Totaux
|
MOTEUR
Travaux ne nécessitant pas
la dépose du moteur
301-100 Dépose et pose du capot.............. 0.02 ' 0.03 | 0.05
301-102| Dépose et pose du capot et des planchers.| 0.10 | 0.15 | 0.25
301-104| Dépose et pose de la calandre.......... 0.04 | 0.05 | 0.09
Allumage.
301-106 Dépose ef pose des 4 bougies (capot
dEpPOSE) R G BB B e T 0.08 0.0 | 0.18
301-107| Nettoyage, réglage et contréle des 4 bou-
gies (deposessy to 0o SN 0.20
301-108| Remplacement d’une ou plusieurs bougies |
ebdE patdes) o BN 9 oy sy DS | 0.08
301109, Contréle du point d’avance............ _ 0.08
301-110| Réglage dv point d’avance; y compris la ‘
coniESlel soini il Ll Al 0.15
301-112| Nettoyage, réglage, sur place, des con-
taelsedespupleur it o L il T 0.08
301-113| Remplacement du jev de linguets, sur i
place, y compris le réglage.......... 0.15

301-115| Dépose et pose du distributeur dal!u-i
mage, ¥ compris le réglage duv point
d’avance (capot déposé)............. 010 | 0.25 | 0.35




Nivs TEMPS_;W
d-opinal; Dépose | Pose ;Fotqux
301-116| Révision du distributeur d’allumage (dé-
posé) comprenant |e désace. et accoupl.,
du condensateur, des linguets et du
plateau, le neitoyage des piéces, le
contrdle du condensateur, de la téte,!
des masses, le remplacement des élé-
ments défectueux, le contrdle au banc. 0.55
Suppléments possibles a I'opération :
a) Désacc. et accoupl. de I'axe pour ré-
glage du jeu latéral...........co0iis | 0.20
b) Désacc. et accoupl. des masses ‘
d'avance (sans dépose de l'axe).... 0.08
¢) Remplacement de la téte du distribu-
teur avec désacc. et accoupl. des fils. . 0.08
d) Confection des fils de bougies pour
FERDIQEEmEnti B Tait e e i 0.20
¢) Confection du fil secondaire pour
remplagementi i v i g ot o {012
f) Contrdle de la bobine au banc... ... 0.04
301-117| Dépose et pose de la bobine. ........... 0.05 | 0.10 | 015
301-118| Conirdle de la bobine (seule) sur banc.. 0.06
301-120, Dépose et pose de I'ensemble : allumeur,
bobine, bougies, pour contrdle ou
révision, y compris le calage du point
d’avance (capot déposé)............| 0.16 | 0.50 0.66
301-121 Dépose et pose de la tirette de commande :
d’'avance, graissage ou remplacement.| 0.06 | 0.14 | 0.20




Nos TEMPS
d opcral Dépose | Pose | Totaux
| |
Alimentation. 1 '
342-100| Dépose et pose de la porte du coffre de'
PESEEVOIT & e53efice, .. v in it i 0.06 | 0.08 | 0.14
342101 Dépose et pose du tube plongeur du
réservoir a essence (porte déposée).. 0.07 | 0.08 | 0.15
342102 Dépose et pose du réservoir a essence | :
(porte dEPOsEE). . v renhe it i e, 0.18 | 0.42 | 0.60
342.103| Nettoyage et ringage du réservoir a
essence (depose. oo i oo v a v i \ | 0.25
342.104| Nettoyage de la tuyauterie d’essence, & |
I'air comprimé, y compris la dépose,
le nettoyage et la pose du plongeur. .. | 0.40
342105 Dépose et pose de la canalisation |
d’essence du réservoir a la pompe .
(porte de coffre déposee). ........... 0.08 | 0.12 | 0.20
302-100 Dépose et pose de la pompe & essence '
(capotid€pose). o it 0.06 | 0.14 | 0.20
302-101 Contréle de I'étanchéité de la pompe & '
essence (déposée).. ... .............. 0.15
302-102 Remplacement des membranes de la }
pompe & essence (déposée) avec le
| eenfrdlec. il R 0.25
302-103 Révision compléte de la pompe & essence
i (déposée) avec le contréle. .......... 0.30
302-104 Remplacement de la durite du tuyau
‘ d'arrivée sur la pompe & essence
| (capot dépose)... ... | 010
303-100 Mise en marche du moteur, coniréle du |
| 0.08

fonctionnement, réglage du ralenti. .
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s TEMPS
St } Déposel Pose | Totaux
303-101) Dépose et pose du filtre d air.......... 0.05 | 0.07 | 0.12
303-102| Révision du filire & air (déposé)........ 0.15
303-103| Nettoyage (sur place) et contrdle des
gicleurs, y compris la dépose et pose .
a1 T Al I S B R S e + 0.20
303.104 Dépose et pose du carburateur y compris !
| la dépose et pose du filtre a air, le rem-
{  placement de I"écran si nécessaire ef le
réglage dir ralenth.. .0 0cn il DA 015 120,25
303-105 Démontage complet du carburateur, net-
toyage des piéces, échange si néces-
saire, brossage extérieur du corps,
remontage, réglage. ................ | 0.30
303-106) Dressage a la lime, de la bride du carbu-
Fatelr (demohte).iie e it D0u T . 0.08
303-107| Remplacement d’un goujon de fxuhon
du carburateur (déposé)............ +0.07
303-108| Remplacement d'un joint du raccord)
orientable sur le carburaieur.. .. .... 0.07
303-109| Dépose et pose de la tiretie de slarier* .
graissage ou remplacement.......... 4 0.25
303-110| Remplacement d'une biellefte de com-
mande d'accélératevr............... | 0.10
,303-111 Remplacement du ressort de rappel de !
. commande d’accélérateur........... 10,05
303112 Dépose et pose du support de pédale :
d’accélérateur y compris le réglage du :
flmatigg it s e e | 0.50




NoE
d’opérat.

TEMPS

Dépose | Pose

Totaux

341-100
341-102
341-103

304-100

304-101

304-102

304-103

304-104

3041 05\

|

Tubulures et Echappement.

Désacc. et accoupl. du tube de descente
d’échappement du collecteur et du
silencieux (celui-ci restant en place)
pour remplacement des joinis.......

Dépose et pose de I'ensemble complet
siléneieix-tbe o s e i e s

Désacc. et accoupl. du tube du silencieux

{ensemble déposé) pour remplace-
ment du silencieux ou du jeint. ... ..

Remplacement du joint du tube de des-

cente d'échappement au collecteur. ..

Désacc. et accoupl. des tubulures d’admis-
sion et d'échappement assemblées (sur
voiture, capot et planchers déposés),
remplacement des joints, y compris la
dépose et pose du carburateur... .. ..

Désacc. et accoupl. des tubulures (moteur
dEpOREY T ok I R L

Dressage des plans de joints des tubulures

d'admission et d’échappement assem-

blés (a la lime). Temps moyen.
Désacc, et accoupl. du collecteur d'échap-
pement de la tubulure d'admission,
remplacement d'une de ces piéces,

vérification du plan de joints. . ......

Remplacement d’un goujon des tubulures,
cassé dans la culasse (tubulures dépo-

AR S e B s e R Y

0.20

0.15

0.35

0.30

0.30

0.25

0.50

0.40

0.50

0.40

0.30

0.35

0.85

0.70

0.50

0.30

0.30
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o | TEMF:‘S
d’opéral. { ‘ Dépose | Pose | Totaux
304-106| Remplacement d’un goujon (cassé) de‘ -
| fixation du tube de descente sur la tubu-
lore (tube dépase). v v v s 0.30
| Refroidissement. l
305-90 | Vidange et plein du radiatevr.......... 0.04 | 0.06 | 0.10
305-100| Dépose et pose du radiateur (seul) y \
compris la vidange ef le plein........ | 0.15 | 0.35 | 0.50
305-101| Dépose et pose de I'ensemble radiateur.
traverse AV, y compris la vidange ef
16 pleln S7 o0 BRI, T AN 00040 1060
305-102) Remplacement des durits sur le radia-|
L et deposaTNR L D PRI L 0.12
305-103, Réglage de la tension de la courroie du
| ventilateur . 0.08
305-104 Remplqcement de Ia courroie du venti-
lateur, y compris le réglage de la -
R I e s o ‘ 0.20
305-105| Dépose et pose du ventilateur, pour rem- 1
placement (radiateur déposé)........ 016 1043 | 0.2
305-106| Dépose et pose de la poulie de commande !
de ventilateur y compris la dépose et
pose de la courroie et le réglage de la
Tl T e e et et 25 | 025 050
305-110 Dépose et pose de la pompe & eau (radia-
teur déposé) y compris le réglage de
la tension de la courroie de venti-
7= e e e o e S e 0.25 = 040 | 0.65
|




MNes
d’opérat.

Dépose

TEMPS

Pose E Totaux

305-111

306-100

306-102

306-103

306.104

306-105

Révision de la pompe a eau comprenant
le démontage et remontage complet,
le remplacement du joint AD et de la
bague:oififei fe SRR 2 2L

Suppléments possible a I'opération :
a) Désacc. et accoupl. du ventilateur. ..

b) Fraisage de la portée du joint sur le
COrpS desEDMpPe 4 TG he S0

Travaux sur culasse (non déposées).

Dépose et pose du couvre-culasse pour
remplacement du joint (capot déposé)

Réglage du jeu des culbuteurs, y compris
la dépose et pose du couvre-culasse
(COpORdapOSE). « « itowad o ivinia i i ot

Resserrage de la culasse et réglage du
jeu des culbuteurs (& chavd). — Cette
opération fait suite : soit @ la repose
du moteur « Echange-Rénovation »
soit & la repose de la rampe de culbu-
teurs ou de la culasse sur un moteur
déposé (y compris la dépose et pose
dufcouvnesculassel il B s i o

Remplacement d'une vis de culbuteur ou
d’une tige de commande de culbuteurs
et réglage du jeu des culbuteurs. ... ..

Par vis ou tige supplémentaire........

0.80

0.10

0.15

0.10

0.22

0.28

0.30
0.06




[NED
d'epéral. |
I

TEMPS

i Dépose ‘ Pose ‘ Totaux

306-110

306-111

306.112

306-113

306-114

306-115

306-120

Dépose et pose de la rampe des culbu-
teurs (sur voiture, capot déposé) y
compris la vidange et le plein du
radiateur, le remplacement du Joint
du couvre-culasse et le réglage des
culbuteiips /R fAEPION0 | D SISeng <

Dépose et pose de la rampe des culbu-
teurs (moteur déposé) y compris le
remplacement du joint du couvre-
CHIASSR Lo o s ks S s

Le réglage des culbuteurs se fera le
moteur étant chaud, aprés la repose.

Révision de la rampe des culbuteurs
(déposée) comprenant le désacc. et
accoupl., le nettoyage, le conirdle, le
remplacement ou retouche des élé-

Remplacement du tuyau de graissage de
la rampe ou des joints des raccords. .
Sertissage, au dudgeon, de I'alvéole d’une
bougie, y compris la dépose ef pose de
la bougie (capot déposé)............
Par alvéole supplémentaire............

Travaux sur culasse (déposées).

Dépose et pose de la culasse (sur voiture)
y compris la dépose et pose du capot,
du carburateur, des bougies, le rem-
placement des joints de la culasse et
du couvre-culasse, de la courrole de
ventilateur (si nécessaire), le netfoyage

0.25

0.16

0.34

0.75

1.00

0.50

0.60

0.15

0.20
0.10




o5 ‘ TEMPS

d'opérat. | Dépose | Pose | Totaux

et vérification du plan de joint, le ré-
glage des culbuteurs (4 chaud), la mise
en marche et le réglage du ralenti, la
manutention et la peinture (sans désac-
coupler les collecteurs).............. 1.00 | 1.85 | 2.85

306-121! Dépose et pose de la culasse (radiateur
déposé) y compris la dépose et pose du
carburateur, des bougies, le remplq-.
cement des joints de la culasse et du!
couvre-culasse, de la courroie de ven-|
tilateur (si nécessaire), le nettoyage!
et la vérification du plan de joint, le
réglage des culbuteurs (@ chaud), la’
mise en marche et le réglage du ralenti, |
la manutention et la peinture (sans
désaccoupler les collecteurs)......... 2070 | 1125 | 1.95

306-122| Dépose et pose de la culasse (moteur ;
déposé) y compris la dépose et pose du |
carburateur, des bougies, le remplu-
cement des joints de la culasse et du
couvre-culasse, de la courroie de ven-
tilateur (si nécessaire) le nettoyage et
vérification du plan de joini, I'ap-
proche des culbuteurs (sans désac-
coupler les collecteurs)............. 0.50 | 0.65 | 1.15

N. B. Le resserrage de la culasse et le
réglage des culbuteurs (& chaud)
seront en supplément & la pose du
moteur.

306-123| Révision de la culasse (déposée) com-
prenant : le désacc. et accoupl. des
collecteurs, de la rampe des culbu-
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Mos TEMPS
ddecrat. Dépose | Pose | Totaux
teurs et des soupapes, le nettoyage et
décalaminage complet, le remplace-
cement des soupapes (si nécessaire)
la rectification et le rodage des siéges
et des soupapes, le contréle des guides,
le tarage des ressorts de soupapes, le|
contréle de la planéité des collecteurs. | | 2.85
Suppléments possibles & I'opération:
a) Désacc. et accoupl. de la pompe a
T Tl e A R SO 0.20
b) Désacc. et accoupl. de la pipe d’eau. 0.15
Voir
¢) Révision de la pompe @ eau......... 305-
111
d) Révision de la rampe des culbuteurs. 0.56
e) Remplacement d’un guide de soupape
¥ compris Palésage.. 0.0 0.18
f) Par guide supplémentaire........... 0.10
g) Dressage du plan des joints des collec-
teurs assemblés (& la lime).
Temps moyen. 0.50
306-124| Déshabillage complet de la culasse pour
remplacement, y compris le désacc.
et accoupl. des collecteurs, de la pompe
a eau et son couvercle, de la pipe
d’eau, de la rampe des culbuteurs, des
soupapes, des goujons, réhabillage de
la culasse neuve, avec rectification et
2.70

rodage des anciennes soupapes......
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MNos
d'opérat.

TEMPS

Dépose

Pose I Tataux

306-125

307-100

312-110|

307120

‘Suppléments possibles & I'opération :

a) Révision de la pompe d eau.........

b) Révision de la rampe des culbuteurs.

¢) Dressage du plan des joints des collec-
teurs assemblés (a la lime)
Temps moyen.

Remplacement de la culasse comportant
les mémes opérations qu'en 306-124
sauf : avec rodage des soupapes neuves

Travaux sur distribution.

Dépose et pose du carter de distribution
(sur voiture, radiateur déposé avec la
traverse AV), y compris la dépose et
pose de la courroie du ventilateur, de
la poulie, de la traverse de suspension
AV, le nettoyage, le remplacement du
joint, le contréle de la turbine, le
centrage du carter et la peinture. . ...

Dépose et pose des pignons et de la
chaine de distribution (carter déposé
dans l'opérat. 307-100) nettoyage, con-
trole, remplacement si nécessaire. . ..

Travaux sur carter inférieur, pompe
a hvile.

Yidange, en atelier, de I’huile du moteur
(déposé ou non) et plein.............

0.60

1.00

|

Voir
305-
111

0.56

0.50

2.30

1.60

0.50

0.20




Nn! ‘
d'opérat. t

TEMPS

Dépose | Pose

Totaux

307-121

307122

3074125

307-126

307-130

307-131

307-132

307-133

307-134

Resserrage des vis du carter inférieur du
motelr (SUr ¥oitube) i vt v s

Nettoyage du moteur (sur voiture) pour

recherche des fuites d’huile au carter|
inférieur y compris la dépose et pose

des planclighsts. <25 et an b uin oo

Dépose et pose du carter inférieur du
moteur (sur voiture, et vidangé). ... ..

Remplacement des joints du carter infé-
rieur et des demi-lunes de paliers (mo-
teur sur voiture, carter inf. déposé).. .

N. B. Les joints du carter inf. sont coupés
au ras des paliers.

Dépose et pose de la pompe a huile du
moteur (sur voiture, carter inf, déposé)
— (la dépose et pose de I'allumeur est
en supplementy il e

Dépose et pose de la pompe a huile du
moteur (moteur & terre, carter inf.
deposelil Ml ey e

Vérification ou remplacement de la bille
ou du ressort du clapet de décharge
de la pompe & huile (déposée). Le
réglage sur banc est en supplément.

Contréle et réglage au banc de la pompe
a hulle(dépasea) Manliniil Lo s %

Révision compléte de la pompe a huile

(déposée) et réglage de la pression

avw bancs e e

0.64 0.56

0.10 | 0.25

0.07 | 0.19

0.15

0.75

1.20

0.45

0.35

0.26

0.10

0.45
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13
Nos TEMPS
diondrat; 5épose Pose IT;PQU);_
Travaux sur suspension AV et AR
de ’ensemble moteur-BV,
308-100| Réglage du floating du moteur......... 0.10
|308-104 Remplacement de la butée AV de suspen-!
STON U BOTEUR i s e e s 0.06 | 019 | 0.25
308-106| Remplacement de la bague caoutchouc
de suspension AR sur BV (planchers |
déposes)iut apmatin ol pamenadney 0.08 | 0.17 | 0.25
308-108| Deépose et pose de la traverse de sup-
port AR moteirdBY. 500 L 0.20 ' 0.40 | 0.60
308-110) Dépose et pose du support AR sur BY
(bague caoutchouc déposée)......... 0.10
Travaux nécessitant la dépose
de I’ensemble moteur-BY
309-100| Dépose et pose de I'ensemble moteur-BY
(essieu AV restant en place) y compris
la dépose et pose des planchers, du
pare-chocs, du radiateur, la manu-
e I s e 1.65 | 2.60 | 4.25
310-100| Désacc. et accoupl. de I’'ensemble moteur-
BV de I'essieu AV (désacc. de la caisse
dans I'epérati, 327-100). ;v s s vis cnn 0.80 | 1.30 | 2.10
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Nos
d'opérat.

Dépose ‘ Pose

TEMPS

Totaux

309-102

309-104

311-100

311105

Nettoyage et peinture de I'ensemble mo-
teur-BV (désacc. dans I"opérat. 309-100
at BT0100) s nfan o v b ok e

Nettoyage et peinture du moteur (seul,
BV déseiaeiumie smast vttt il G

Déshabillage complet du moteur (désacc.
dans les opérat. 309-100 ou 310-100)
habillage du moteur de remplacement
(neuf ou « Rénové ») comprenant :

1o en Mécanique : le désacc. et accoupl.
de la BV, du carburateur et filtre d’air, |
de la pompe & essence, du ventilateur,
de I’allumeur et des bougies, des bras
et de la butée AV, la vérification de la
butée d’embrayage, la vidange du
vieux moteur, la manutention pour
la sortie du moteur neuf, des acces-
soires et de ['huile, le nettoyage exté-
rieur des organes du moteur et le plein
R S o e e R R

2o En Electricité : la dépose et pose de la
dynamo, du démarreur............

Déshabillage simple du moteur (désacc.
dans les opérat. 309-100 ou 310-100)
pour passage en révision et habillage
comprenant :

1v En Mécanique : le désacc. et accoupl.
de la BV, du carburateur et filtre d’air,
de la pompe & essence, du ventilateur,

'\
~

1.30

0.85

2.30

0.20
2.50
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Mos

d'opérat.

Dépose |

TEMPS

Pose

Totaux

312-100

312-102 |

de I'allumeur et des bougies, la véri-
fication de la butée d’embrayage, la
manutention en atelier et la sortie des
accessolres et de I'huile, le nettoyage
extérieur des organes, la vidange et
VEX BIGI: So s v St 56 i iy S

20 en Electricité : la dépose et pose de la
dynamo, du démarreur.............

Dépose, centrage, pose des coquilles
d'étanchéité, & filets, sur moteur (désha-
billé dans 'opérat. 311-105) y compris
la dépose ef pose de I'embrayage, du
volant et la manutention. . ...........

Dépose, centrage, pose des coquilles
d’étanchéité, a filets, sur moteur (désha-
billé dans l'opérat. 311-105) et rempla-
cement des joints du carter inférieur,
(ceux-ci sont coupés aux ras des paliers
y compris la dépose et pose de I'em-
brayage et du volant, la peinture du
carter ef la manutention.............

Suppléments possibles a l'opération :

a) Dépose et pose des paliers AY et AR
(pour mise en place des joints com-
pleis du carter inférieur) y compris la
dépose et pose du carter de distribu-
T o r e o DR S T o e B S

1.60

0.20

1.80

1.90

2.95

0.70
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Mo
d’opérat.

TEMPS

Dépose l Pose

Tetaux

314-100

315-100

b) Dépose et pose du carter de distribu-
tion (seul, sans les paliers) et rempla-
cement dusjeintis ol dasedeln sa. ikl

Remplacement de I'arbre & cames du

moteur (non déshabillé, BV désaccou-'

plée dans l'opérat. 320-100) compre-
nant : la dépose et pose des carters
inférieurs et de distribution avec réfec-
tion des joints, de la pompe & huile, de
la distribution, la manutention et la
peinture:des edrterss < Caial o s

Démontage et remontage complet du mo-
teur (déshabillé dans ['opérat. 311-105)
pour révision partielle cu totale com-
prenant :

1° la manutention, le désacc. de |la
culasse compléte (avec la pompe &
eau, la rampe, les soupapes et les col-
lecteurs assemblés), de la distribu-
tion, de I'arbre a cames et des pous-
soirs, de I’embrayage, du volant, du
vilebrequin avec les bielles et pistons
assemblés, des chemises, des bou-
chons de canalisation d’huile, du tube
d’aération, des bras et de la butée AV,

2° le neitoyage des éléments (carters
avec ringage des canalisations, exté-
rieur de I'embiellage assemblé, pompe
d hulle) -1l o a0 A abiis (uh saag i

32 le contréle des pidces et la sortie des
B e

I

0.35

2.70

1.50

1.20

0.50




1z

MNos

d’opérat.

Dépose

TEMPS

Fase ‘ Totaux

4 le remontage, comme suit :

a) des joints et chemises avec le réglage
desshatieline: o L Sl foy Lianid el

b) de I'arbre & cames, poussoirs, culasse
compléte, tiges (blocage @ 5 mkg)..

¢) le contréle de I'ovalisation des che-

d) de I’embiellage assemblé (blocage a
FA T T R AR N

e) et de tous les éléments du moteur, la
manutention et la peinfure.........

Total du §4...

| Suppléments possibles & |'opération :
f) Désacc. et accoupl. des 4 bielles au
yilebraquini-. S0t e vt e

g) Léger toilage du vilebrequin et rin-
cage des canalisations. ............

h) Désacc. et accoupl. des 4 pistons aux
bigllesanh. fitneasr n btk araisin.at .

j) Remplacement d'une bague de pied
delbrellest it staa ol Ul

h) Par bague supplémentaire..........
| j) Equerrage des 4 bielles............

[) Désaccoupl. des coquilles d’étan-
chéité a filets pose avec alésage. ..

m) Révision de la culasse (voir I'opéra-
Ha 306-123) s vsdisin s Suwantininn &

3.60

0.35

| 0.30

0.75

0.44
0.22
0.28

0.50
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i TEMPS
T rRnan Dépose | Pose | Totaux
I
n) Révision de I'embrayage........... | 0.90
o) Révision de la pompe & huile avec !
feglagetanibanesr 2 bl gt I 1.15
p) Conirdle et réglage de la pompe & i
hufle gt Banct. i dnevrabl s odal & ‘i 0.45
q) Conirdle de I’étanchéité du moteur
a l’eau et a la pression. ............ 0.40
EMBRAYAGE
VOLANT MOTEUR
Travaux ne nécessitant pas la dépose
de I’ensemble moteur-BY.
317100 Réglage de la garantie de la pédale de
AEBEdyagald 2 ot SO s 0.08
322-100| Réglage de la garantie de la butée de
débrayage (planchers déposés)...... 0.15
322-105| Remplacement du cdble de débrayage,
y compris le réglage de la garantie de|
lai Buteemwasial snassni o b Teg s 0.35
Travaux aprés le désaccouplement ]
de la BY. ‘
319-100| Remplacement de la butée de débrayage. 0.20
317-100| Désacc. et accoupl. du mécanisme d’em-
brayage (BV désac.) pour contrdle du
disque ou révision du mécanisme.....| 0.05 | 0.20 | 0.25

































































































































































































