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LISTE DES OPERATIONS FIGURANT AU MANUEL

Véhicule P. essence

NUMERO

des Opérations

DESIGNATION

NUMERO
des paragraphes

P
|.pP
TP, 212-0
P
P

P. 000
P. 00

P. 100-00
P. 100-4
P. 100-2
P. 100-3
P. 111-1

P. 112-0
P. 112-1
P. 112-3
P, 136-1

P. 141-1
P. 142-1
P. 142-3
P. 142-4

P. 171-1
P. 17i-3
P. 173-1
P. 173-3

P. 175-1

P. 180-1°
P. 211-0

. 211-1
. 211-3

. 220-0
. 220-1
P. 220-3
P, 231-1
P. 231-3
P. 232-1

GENERALITES.

Caractéristiques du véhicule.
Travaux hydrauliques - Précautions.

MOTEUR.

Caractéristiques du moteur.

Remplacement d'un ensemble moteur-bofte de vitesses.

Déshabillage et habillage d'un moteur.

Remise en état d'un moteur.

Travaux sur carter.
Remplacement d'un carter inférieur MmOLeUr.........................cc..cococovoveeseeeee

Réglage des. culbuteurs,

Remplacement d'une culasse.

Remise en état d'une culasse.

Travaux sur distribution. =
Remplacement d'un carter de diStriDUtion ................ocoviiiiiiiiiii e,
Remplacement d'un pignon d'arbre @ c@mes ..o
Remplacement dés powssOirs wmvimsbsmsrmnsismmssmuosumames e s tib on
Remplacement d 'un arbre @ COMES oot st s ssimvssrassssins sos 55 e ovs

Remplacement d'une tubulure d'admission.

Remplacement d'un carburateur.

Remise en état d'un carburateur.

Travaux sur commande de carburateur.
Remplacement de la commande d'accélérateur.............cccoccovovvininiiicinninnn,
Réglage de la commande d'accélérateur ...............cccccoiiiiiiiiiniiniiiiinni,

Remplacement d'un filtre 4 air.

Remise en état d'un filtre a air.

Remplacement d'une pompe d'alimentation.

Travaux sur pompe a essence.
Remise en état d'une pompe a essence SEV. Marchal.

Travaux sur réservoir a combustible.
Remplacement d 'un réServoir .. i sssisssms sy sase for sonssaeses
Remplacement d'un rhéostat de Jauge ............c...co.ivmizoizisiisimimmnsiiomesass

Remplacement d'une tubulure d'échappement.

Réglage sur allumeur et bougie.
Réglage du point d'allumage .............ccccooovviiiiiiiiiiniiit i
Essais ou bane d'un allumeur ... woommem o ssre sssmsdoss oo
Nettoyape et réglage des DOUSIES suuwmmmmummrsrmmnmmasemmsmessrssss

Remplacement d'un allumeur.

Remise en état d'un allumeur.

_Contrdle d'une bobine d'allumage.

Contrdle et réglage de la pression d'huile.

Remplacement d'une pompe a huile.

Remise en état d'une pompe a huile.

3 Remplacement d'une pompe a eau.

“Remise en état d'une pompe a eau.

Travaux sur refroidissement.
Rémplacenent d'un radialenr « srsrsmmmnmssinmmomme sy s s visss s

16
20




LISTE DES OPERATIONS FIGURANT AU MANUEL

Véhicule P. essence

‘NUMERO

des Opérations

DESIGNATION

NUMERO
des paragraphes

234-0
234-1

+312-00
312-1
. 312-3
. 314-0

3141

. 314-3

330-00

. 330-1
330-3
. 334-1
. 334-3

372-00
372-1
372-3
< 382-00

391-00

391-0

391-1
391-3

Remplacement & un UenSilaBOUT . ........i i ismmnmnnsmssssisn s s ios sosvin e sanstessiats s s

Contrdle d'un régulateur thermostatique.
Remplacement d'un régulateur thermostatique.

EMBRAYAGE.

Caractéristiques et réglages.

Remplacement d'un embrayage.

Remise en état d'un embrayage.

Contrdle et réglage sur commandes d'embrayage.

de

Réglage de la garde entre poussoir et piston d'un maitre-cylindre
débrayage............

Réglage de la garantie d'embrayage ... i s s
Purse du vircuit 4 emblrayage s musmmsmmm sresvemme v sessvossssn soves e s

Travaux sur commande d'embrayage.

Remplacement d'un maitre-cylindre ...
Remplacement d'un cylindre récepleur ...,
Remplacement d'Une DUEEE ... ..ot s s sssvvvssmess v suvssssemon s s
Remplacement d'une fourchelle ...

Travaux sur organes de commande d'embrayage.

Remise en état d'un modire=cylindre s s s e s s ssossevm v oo

Remise et état 4 i evlindre -1 B0 EEIT s ..o soimsamayss s v #ssomssms » oy
) p

BOITE DE VITESSES.

Caractéristiques et réglages.
POSTELONS €8 DiEE EEE Suranrnrronerrnneenisssssisiosis s iiiasemstssssmmsisssrsstavuesenssots svesssnssners

Prise de mouvement sur boite de vitesses
Remplacement d'une boite de vitesses.
Remise ‘en état d'une bofte de vitesses.
Remplacement d'un relais de.commande de boite de vitesses.
Remise en état d'un relais de commande de bofte de vitesses.

TRANSMISSION.

Caractéristiques et réglages.
Remplacement d'une transmission.
Remise en état d'une transmission.

Caractéristiques de la prise de MOUVEMENT ......oooiiiiiiniiiii s

SOURCE ET RESERVE DE PRESSION.

Caractéristiques et réglages.
Pompe haute pression.
Conjoncteur-disjoncteur.
Contrdle et réglages sur organes de réserve de pression.
Essai au banc d'un conjoncteur-disjoncteur ..o

Vérification de la pression d'un accumulateur ...

Remplacement d'une pompe HP.
Remise en état d'une pompe HP.

12

10

16
21

Voir Op.330-00
page 3




LISTE DES OPERATIONS FIGURANT AU MANUEL
Véhicule P

essence.

NUMERO

des Opérations

DESIGNATION

NUMERO
des paragraphes

P. 391-4
P. 391-6
P. 392-0
P. 392-1
P, 392-3
P. 3931

P. 410-00
P. 410-0

P. 410-1
P. 410-3

P. 420-00
P. 420-1
P. 420-3
P. 420-4

P. 420-6

P. 430-00
P. 430-1

P. 436-1

P. 440-00
P. 442-1
P. 442-3

P. 443-1

Remplacement d'un comjoncteur-disjoncteur-accumulateur.
]

Remise en état d'un conjoncteur-disjoncteur accumulateur.

Contrdle et réglage d'un accumulateur de frein,

Remplacement d'un accumulateur de frein.

Remise en état d'un accumulateur de frein.

Travaux sur réservoir hydraulique.

ESSIEU AVANT.

Caractéristiques et réglages.

Réglages sur essieu avant,
Réglage du parallélisme ..............cocciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e
Réplage de Lo burre de difBOtioN: ....noiim.s o oo s eos s i e 45 355 i aes
Réglage du braquage..........
VErificHtion e Lo CROSSEL. i vconmusssmnsnonsnensenisssosie 558555754 FH P AR BFARSE A 4555
Veérification du carroSSAEe ........occiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

Remplacement d'un essieu avant.

Remise en état d'un essieu avant.
Réglage du jeu latéral des segments de freins

PONT ARRIERE.

Caractéristiques et réglages.
Remplacement d'un pont arriére .
Remise en état d'un pont arriére .
Travaux sur pont arriére.
Remplacement d'un demi-arbre de roue
Remplacement d'un nez de pont.....s s amoms s sssms it

Remise en état d'un nez de pont.
SUSPENSION

Caractéristiques et réglages.,

Travaux sur ressorts.
Remplacement d'un ressort AV ... e,
Remplacement d'un ressort AR

Travaux sur amortisseurs
Remplacement d 'un amortissenr AV . sessenamsmmnm sosommmmsits s s
Remplacement d'un amortisseur AR

DIRECTION.

Caractéristiques et réglages »
Remplacement d'une direction.
Remise en état d'une direction,
Travaux sur barre de direction.
Remplacement d'une barre de direction...................ccococioiiiiiceiinieireen,

11
20

11
12

16

14




LISTE DES OPERATIONS FIGURANT AU MANUEL

4 Véhicule P. essence
NUMER? DESIGNATION NUMERO
des Opérations des paragraphes
FREINS.
P. 451-00 Caractéristiques et réglages.
P. 451-0 Réglages sur freins AV et AR.
Centrage des segments de [rein QUANL ...........ccccccciiiiiiiiiiiiii e 1
Réglage des segments de frein arrieére ..o, 6
P. 451-1 Travaux sur freins avant.
Remplacement d'un plateau de frein ............cccoooeiiiiviiiiiiiiiiiiiii !
Remplacement d'un cylindre de rowe ... 9
Remplacement des segments dé freti oo o vwssovsnsiosess asmsssnssnsi sins 16
P. 451-4 Travaux sur freins arriére.
Remplacement d'un plateau de frein ... 1
Remplacement d'un cylindre de roue ..............cccooiiiiiiiiiiii . 10
Remplocement des segments de [Teif i vwossomersoon cosovaivmsmmasovesissans 17
P. 453-0 Réglage et contrdles sur commandes hydrauliques de frein .
Purge des freins.
Répartition de freinage.
P. 453-1 Travaux sur commande de frein.
Remplacement d'une commande hydraulique de freins ... 1
Remplacement d'un cable de rappel AR de correcteur de freinage..................... 16
P. 453-3 Travaux sur organes de commande de frein.
Remise en état d'un cylindie de frein AR ... .. 1
Remise en état d'un cylindre de frein AV ... 9
Remise en état d'une commande hydraulique de frein .............ccococveiers e 12
P. 454-0 Réglage du frein a main.
P. 454-1 Remplacement d'une commande mécanique de frein a main
P. 454-3 Remise en état d'une commande mécanique de frein & main,
ELECTRICITE.
P. 510-1 Montage de 1'installation électrique.
P. 532-0 Essai au banc d'une dynamo.
P. 532-1 Remplacemenf d'une dynamo.
P, 533-0 Essai aubanc d'un démarreur
P. 533-1 Remplacement d'un démarreur
P. 5350 Essai d'un régulateur au banc.
P. 560-1 Remplacement d'un moteur d'essuie-glace.




OPERATION N° P. 111-1: Travaux sur carter. Op. P. 111-1

REMPLACEMENT D'UN CARTER INFERIEUR

Deépose.
1. Vidanger I'huile moteur.

2. Déposer :

- les écrous de fixation du carter inférieur
- les plaques de renfort du carter

- le carter inférieur.

Pose.
3. Présenter le carter inférieur muni d'un joint neuf.

4. Monter les plaques de renfort du carter et serrer

les écrous de 1,5 a 1,8 m.kg.

Monter le bouchon de vidange, le serrerde 5,5 a

6 m.kg.

5. Faire le plein d'huile moteur.

a) Moteur essence :
SAE 10 W 30 ou SAE 20 détergente

contenance : 11,5 litres

b) Moteur diésel :

été : SAE 20 supplément 1
hiver : SAE 10 supplément 1

contenance : 14,4 litres.



OPERATION N° P.112.0 : Réglage des culbuteurs.

Op. P.112:0 1

REGLAGE DES CULBUTEURS.

NOTA : Le réglage des culbuteurs se fait moteur
chaud.

1. Le moteur étant chaud, déposer le capot moteur.
2. Désaccoupler les fils de bougie, des bougies.
3. Déposer :
- le raccord (1) d'arrivée d'air, du carburateur.
4, Déposer les couvre-culasses avec leurs joints (ne

pas égarer les joints de puits de bougies).

5. Regler le jeu des culbuteurs (moteur chaud)

Admission : 0,20 mm
Echappement : 0,25 mm

NOTA : Les culbuteurs d'un cylindre se réglent en
mettant le piston correspondant au PMH, fin de

compression.
Les culbuteurs du cylindre opposé sont alors en

bascule.

culbuteurs en bascule | réglage des culbuteurs du

ler.cylindre 6éme cylindre
Séme cylindre 2éme cylindre
3éme cylindre 4éme cylindre
Géme cylindre ler cylindre

2éme cylindre Séme cylindre
4éme cylindre 3éme cylindre

Déposer :

- la grille calandre

- la plaque (A) de police et a 1'aide d'un va-et-
vient MR 3533-50 tourner le moteur pour amener
les culbuteurs a la position indiquée ci-dessus.
Régler le jeu.

6. Monter sur les puits de bougies
- une rondelle d'appui
- une bague d'étanchéité

7. Monter :

- les couvre-culasses.
NOTA : Monter la vis de fixation AR du couvre-culas-
se avant de la présenter sur la culasse.
Serrer les vis de 1 a 1,5 m.kg.
8. Accoupler
- le raccord (1) d'arrivée d'air, au carburateur
- les fils de bougie, aux bougies.
9. Monter le capot-moteur.



OPERATION N° P,120-1 : Travaux sur distribution.

OP. P.120-1 1

REMPLACEMENT D'UN CARTER DE
DISTRIBUTION.

Dépose.

1. Déposer :

- le radiateur (voir Op. P. 232-1),

- le ventilateur,

- les courroies de pompe a eau et pompe haute
pression,

- les goujons de fixation du carter inférieur sur
le carter de distribution,

2 les vis et écrous de fixation moteur, de la
traverse avant sur chéssis.

2. Désaccoupler :
- le tube rigide (2) d'alimentation du conjoncteur-
disjoncteur, de la pompe,
- la pompe haute pression, du carter de distribu-
tion et la poser sur le marche-pied gauche,
- la poulie tendeur (1) de courroies, du carter de
distribution.

3. A I'aide du support (A) 3060-T, soulcver légére-
ment ['ensemble moteur-boite de vitesses.

Mettre la pédale de débrayage en position «débraya-
ge» a 1'aide d'un poids (pour maintenir la rondel-
le de butée intérieure de réglage du jeu latéral
de vilebrequin dans son embrévement),

4. Déposer :
- le damper et le moyeu de damper,
- la traverse support moteur,
- le carter de distribution.

NOTA : Ne pas oublier de déposer les deux vis
inférieures de fixation des supports de radiateur.

Pose.
REMARQUES :

a) Couper le joint d'étanchéité du carter inférieur
au ras du bloc moteur. Présenter et coller a
1'aide de pate a joint la partie manquante du
joint sur le carter inférieur.

b) S'assurer que les pieds de centrage du carter de
distribution sont bien positionnés.

5. Monter :
- le carter de distribution muni de son joint.

NOTA : Ne pas oublier de monter les vis de fixa-
tion inférieure des supports de radiateur.

- les goujons de fixation du carter inférieur sur
carter de distribution. Monter les plaques
entretoises et serrer les écrous,

- la poulie tendeur (1) de courroies;

- le moyeu de damper et le damper. Serrer 1'écrou
de vilebrequin de 25 a 30 m.kg.

- la pompe haute pression,

- la traverse avant,

- les courroies de pompe 4 eau et de pompe
haute pression. Tendre les courroies.

6. Accoupler le tube rigide (2) d'alimentation du con-
joncteur-disjoncteur & la pompe haute pression.





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































