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Austauschseite 111/70/541

AUFSTELLUNG DER IM HANDBUCH BEHANDELTEN ARBEITSVORGANGE

Fahrzeuge "Dyane" (Motor 425 cm® von September 1967 = Dezember 1968)

Nur die fiir diesen Fahrzeugtyp geltenden Arbeitsvorginge wurden hier behandelt. Beziiglich der anderen Arbeits-
vorgénge halte man sich an die Spalte "Bemerkungen”. Diese Arbeitsvorginge bewreffen das Fahrzeug " 2 CV" (AZ)
und stehen im Handbuch Nr. 536.

Nummer des ; ;
D e Bemerkungen Bezeichnung des Arbeitsvorganges
EARECS
TECHNISCHE DATEN
AY 000 Technische Daten und Einstellungen
MOTOR
AY 100-00 Technische Daten des Motors
AY 100-1 Auswechseln des Triebwerkes
AY 100-1a Auswechseln des Motors allein
AY 100-2 Zerlegen und Zusammenbau des Triebwerkes (zum Auswechseln
des Motors) :
AY 100-2a Zerlegen und Zusammenbau des Motors allein (zum Auswechseln
oder zur Instandsetzung)
AY 100-3 s. Arb. A 100-3a Instandsetzung des Motors
AY 111-4 Arbeiten am Gesamtteil Zylinder-Kolben
Auswechseln des Gesamtteils Zylinder-Kolben
s. Arb. A.111-4
Abs. 10-17 Auswechseln einer Kolbenbolzenbiichse
s. Arb. A 111-4
Abs. 18-22 Auswechseln der Kolbenringe
AY 111-5 s. Arb. A 111-5 Einbau eines Einsatzgewindes
AY 112-0 Einstellung der Kipphebel
AY 112-1 Auswechseln des Zylinderkopfes
AY 112-3 Instandsetzung des Zylinderkopfes
AY 112-4 se Arb. A 112-4 Arbeiten am Zylinderkopf
Auswechseln einer Ventilfeder
Auswechseln eines Kipphebels oder einer Kipphebel=-
welle
Auswechseln eines Stosselstangenschutzrohres
AY 120-0 Kontrolle der Einstellung der Ventilsteuerung
AY 120-1 Auswechseln der VentilstOssel
AY 120-4 Beseitigung eines Olverlustes an den Motorla gerungen
Beseitigung eines Olverlustes am hinteren Lager
Beseitigung eines Olverlustes am vorderen Lager




AUFSTELLUNG DER IM HANDBUCH BEHANDELTEN ARBEITSVORGANGE

Fahrzeuge "Dyane” (Motor 425 em® von September 1967 - Dezember 1968)

Nummer des
Arbeitsvorganges

Bemerkungen

Bezeichnung des Arbeitsvorganges

AR 1

AY 133-1

AY 141-1

AY 142-0

AY 142-1

AY 142-3

AY 142-4

AY 171-1

A 1765=1

AY 180-1

AY 211-0

s. Arb. A 121-1

s. Arb. A 173-3

s. Arb. A 175-1a

s. Arb. A 211-0
Abs. 37-43

Auswechseln der Schwungscheibe oder des Anlasser=
Zahnkranzes
Arbeiten an der Motoraufhdngung
Auswechseln der vorderen Silentbldcke
Auswechseln des hinteren Motortrédgers

Arbeiten an Ansaug= u. Auslasskriimmern
Auswechseln der Kriimmer-Dichtung oder des
Kriimmers

Einstellungen des Leerlaufes
Voreinstellung des Leerlaufes
Einstellung des Leerlaufes
Einstellung der Leerlaufbremse

Auswechseln des Vergasers

Arbeiten am Vergaser
Instandsetzung des Vergasers SOLEX 32 PCIS
Einstellung der SOLEX-Vergaser
Arbeiten am Vergasergestdnge
Auswechseln des Starterzuges
Auswechseln des Gasgestdnges

Arbeiten am Luftfilter und Ansauggerduschddmpfer
Auswechseln des Luftfilters
Auswechseln des Ansauggerduschdam pfers

Instandsetzung des Luftfilters

Auswechseln der Kraftstoffpumpe

Instandsetzung der Kraftstoffpumpe
Kraftstoffpumpe GUIOT
Kraftstoffpumpe SEV-MARCHAL
Kontrolle der Dichtigkeit

Kontrolle des Druckes

Arbeiten am Kraftstoffbehdlter
Auswechseln des Krafistoffbehalters (Limousine)
Reinigung des Kraftstoffilters (Limousine)

Arbeiten an der Auspuffanlage
Auswechseln des Verbindungsrohres Vorschall-
Nachschalldampfer
Auswechseln des Nachschalldampfers
Auswechseln des Austrittrohres
Auswechseln des Vorschalldam pfers

Einstellungen an Ziindverteiler und Ziindkerzen
Kontrolle des Ziindzeitpunktes
Kontrolle des Abstandes der Unterbrecherkontakte
Einstellung der Unterbrecherkontakte
Einstellung des Ziindzeitpunktes
Kontrolle und Einstellung der automatischen Friih-
ziindung
Reinigung und Einstellung der Ziindkerzen
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AUFSTELLUNG DER IM HANDBUCH BEHANDELTEN ARBEITSVORGAN GE

Fahrzeuge "Dyane" (Motor 425 cm® von September 1967 = Dezember 1968

Nummer des

Bemerkungen i Arbeitsvorganges
Arbeitsvorganges 8 Bezeichnung des Ar gang
AY 211-1 Arbeiten am Ziindverteiler
Auswechseln des Kondensators
Kontrolle des Kondensators
Auswechseln des Unterbrechers
Auswechseln des Verteilers
Auswechseln der Nocke oder Flichgewichte
AY 211-3 Instandsetzung des Verteilers
AY 212-0 s. Arb. A 212-0 Kontrolle einer Ziindspule
AY 212-1 Auswechseln einer Ziindspule
AY 220-0 Kontrollen und Einstellungen am Schmierkreislauf
Kontrolle des Oldruckes (am Wagen)
Kontrolle des Unterdruckes im Gehéause
AY 220-1 Arbeiten am Olkreislauf
Auswechseln des Motorentliifters
Auswechseln des Olkiihlers
s. Arb. A 100-3a Auswechseln des Ventilsitzes
Abs. 30
AY 241-1 Arbeiten am Kiihlkreislauf
Auswechseln des Ventilators
Auswechseln der Luftfiihrung
AY 300-0 s. Arb. A 300-0 Kontrolle der Ausrichtung des Triebwerkes
KUPPLUNG
AY 312-00 s. Arb. A 312-00 Technische Daten und Einstellungen
AY 312-1 Arbeiten an der Kupplung
Auswechseln der Kupplung
Auswechseln des Fliehgewichtekranzes
AY 312-3 s. Arb. A 312-3 Instandsetzung der Kupplung:
AY 314-0 Einstellung des Kupplungsspiels
AY 314-1 s. Arb. A 314-1 Arbeiten an der Kupplungsbetidtigung
Auswechseln des Kupplungszuges
Auswechseln des Drucklagers
GETRIEBE
AY 300-0 s. Arb. A 300-0 Technische Daten und Einstellungen
AY 330-00 s. Arb. A 330-00 Kontrolle der Ausrichtung des Triebwerkes
AY 330-1 s. Arb. A 330-1 Auswechseln des Getriebes
AY 330-3 s. Arb. A 330-3a Instandsetzung des Getriebes
Auswechseln der Synchronsperringe
AY 334-0 Einstellung der Schaltgabeln














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































