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Zusatzseite 11/70/544

ERLAUTERUNGEN ZUM HANDBUCH Nr. 54

Das vorliegende Handbuch Nr. 544 umfasst folgende Arbeitsvorgénge:

1) Die Arbeitsvorgédnge beziiglich der Fahrzeuge DS 21 (mit DX bezeichnet und auf weissem Papier
gedruckt).

.:2) Die Arbeitsvorginge beziiglich der Fahrzeuge DS 21 M (mit DJ bezeichnet und auf gelbem Papier

gedruckt),

3) Die Arbeitsvorgdnge beziiglich der Fahrzeuge DS 19 A (mit DY bezeichnet und auf griinem Papier
gedruckt),

4) Die Arbeitsvorgdnge beziiglich der Fahrzeuge DS 19 MA (mit DL bezeichnet und auf blauem Papier
gedruckr).

5) Die Liste der Spezialwerkzeuge zur Reparatur der D-Modelle.

Am Kopf eines jeden Komplexes befindet sich eine Aufstellung der im Handbuch behandelten Arbeits-
vorgange,

Die Arbeitsvorgdnge, deren Nummer der Buchstabe "a" folgt, gelten fiir Fahrzeuge ab September 1967.

Beispiel: Arb. DX 211-0a: Einstellungen am Ziindverteiler (fahrzeuge ab Sept. 67)

Die Arbeitsvorgénge, deren Nummer der Buchstabe "b" folgt, gelten fiir Fahrzeuge ab Oktober 1968.

Beispiel: Arb. DX 211-0b : Einstellungen am Ziindverteiler (Fahrzeuge ab Okt. 68)

Die Arbeitsvorgdnge, deren Nummer der Buchstabe "c" folgt, gelten fiir Fahrzeuge ab September 1969.

Beispiel: Arb. DX 510-1c: Arbeiten am Armaturenbrett (Fahrzeuge ab Sept. 69)

ANMERKUNG:

Was die elektrische Anlage betrifft, so haben die Buchstaben, die der hierfiir giiltigen Nummer folgen,
nicht die gleiche Bedeutung, sondern stehen hier in chronologischer Reihenfolge je nach einer er-
folgten Anderung in der elektrischen Anlage.



AUFSTELLUNG DER IM HANDBUCH BEHANDELTEN ARBEIT SVORGANGE
FAHRZEUGE DS 21, ab September 1967 1

Nummer des Nummer der
Arbeitsvorganges Bemerkungen Bezeichnung des Arbeitsvorganges Absitze

TECHNISCHE DATEN

DX 000 Technische Daten und Einstellungen
DX 00 Arbeiten an den hydraulischen Teilen, Vorsichtsmass=
nahmen beim Einbau
DX 00-636 Klebemittel
MOTOR
DX 100-00 Technische Daten des Motors
DX 100-1a Auswechseln des Triebwerkes
DX 100-2 2 Zerlegen und Zusammenbau des Triebwerkes (zwecks
Auswechseln des Motars) 1
Zerlegen und Zusammenbau des Triebwerkes (zwecks
Auswechseln des Getriebes) 26
DX 100-3 Instandsetzung des Motors
Ausbau des Zylinderkopfes 3
Einstellung des Kurbelwellen-Seitenspiels 23
Einbau der Nockenwelle 26
Einbau des Zylinderkopfes 33
DX 111-1 S. Arb. DX 100-1a Auswechseln der Olwanne
DX 112-0 Einstellung des Ventilspiels
DX 112-la Auswechseln des Zylinderkopfes oder der Zylinderkopf=
dichtung
DX 112-3a Instandsetzung des Zylinderkopfes
DX 112-4 Arbeiten am Zylinderkopf
Auswechseln der Kipphebeleinheit (Einlass) ik
Auswechseln der Kipphebeleinheit (Auslass) 19
Auswechseln des Kernstopfens 31
DX 120-la Arbeiten an der Steuerung
Auswechseln der Steuerungskette oder der
Steuerritzel ik
Auswechseln der Nockenwelle 6
Auswechseln der Stdsselbecher 40
DX 133=02 i Einstellung der Motor ~Aufhdngung
DX 141-1a ) Auswechseln des Ansaug-Kritmmers
DX 142-0 Einstellung der Leerldufe (Grundeinstellung)

Einstellung der Sicherheit bei der Auskupplung
Kontrolle der Sicherheit bei der Auskupplung
Einstellung des normalen Leerlaufs

Einstellung des Anfahrbeginnes

1
3
4
9




AUFSTELLUNG DER IM HANDBUCH BEHANDELTEN ARBEIT SVORGAN GE

FAHRZEUGE DS 21, ab September 1967

Nummer des

Bemerkungen

Bezeichnung des Arbeitsvorganges

Nummer der

Arbeitsvorganges Absitze
Einstellung des beschleunigten Leerlaufs 11
Einstellung des Kupplungskorrektors 12
DX 142-1a Auswechseln des Vergasers
DX 142-3 Instandsetzung des Vergasers
DX 142-4a Arbeiten am Vergaser
Auswechseln des Leerlauf=-Korrektors 1
Auswechseln des Vergasergestidnges 8
Auswechseln des Gaspedals 14
DX 171-1 Auswechseln des Luftfilters
DX 171-3 Instandsetzung des Luftfilters
DX 173-1 Auswechseln der Kraftstoffpumpe
DX 173=-3 Arbeiten an der Kraftstoffpumpe
Instandsetzung der Kraftstoffpumpe (SEV-MARCHAL) 1
Kontrolle des Dichthaltens 12
DX 174-1 Auswechseln des Zufiihrrohres
DX 174=3 Instandsetzung des Zufiithrrohres
DX 175-1 Arbeiten am Kraftstofftank
Auswechseln des Tanks 1
Auswechseln des Filters 15
Auswechseln des Kraftstoffmessrheostaten 20
Auswechseln des Uberswdmentliiftungsrohres 29
Auswechseln des Einfiill-Kriimmers 39
DX 180-1 Arbeiten am Auspuff
Auswechseln der Auspuffkrimmer 1
i Auswechseln des Auspufftopfes 9
Auswechseln der Austrittsrohre 16
DX 211-0a Einstellungen an Ziindung und Ziindkerzen
Einstellung des Ziindzeitpunktes 1
Kontwolle des Verteilers auf der Priifbank 4
Reinigung und Einstellung der Ziindkerzen 12
DX 211-1a Auswechseln des Ziindverteilers 1
DX 211-3 Arbeiten am Ziindverteiler (Instandsetzung)
Instandsetzung des Ziindverteilers (DUCELLIER) 1
Instandsetzung des Zlindverteilers (SEV) 15
DX 211-6 Instandsetzung des Ziindverteileraniriebes
DX 212=0 Kontrolle der Ziindspule
DX 220-0 Kontrolle des Oldruckes (am Wagen)

b Q
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AUFSTELLUNG DER IM HANDBUCH BEHANDELTEN ARBEITSVORGANGE

FAHRZEUGE DS 21, ab September 1967 3
Nummer des Nummer der
Arbeitsvorganges Bemerkungen Bezeichnung des Arbeitsvorganges Absiitze
DX 220-1 Arbeiten am Schmierkreislauf
Auswechseln der Filterpatrone 1
Auswechseln der Olpumpe 10
DX 220-3 Instandsetzung der Olpumpe
DX 231-0a Einstellungen an Riemenscheiben und Keilriemen
Ausrichten der Riemenscheiben 1
Einstellung der Keilriemenspannung 12
DX 231-1a Auswechseln der Wasserpumpe oder des Wasserpumpen-
deckels
DX 231-4a Arbeiten an Riemenscheiben und Keilriemen
Auswechseln der Keilriemen fiir die Wasserpumpe 1
Auswechseln der Keilriemen fiir die HD-Pumpe 6
Auswechseln der Keilriemen fiir den Fliehkraftregler 20
Auswechseln der Antriebs=-Riemenscheibe 26
Auswechseln des Kugellagers fiir die Antriebswelle 34
DX 232-la Arbeiten am Kiihlsystem
Auswechseln des Kithlers 1
Auswechseln des Ventilators 10
Auswechseln des Thermostatreglers 17
Konwolle des Thermostatreglers 23
Auswechseln der Luftfiihrung 25
DX 241-1a Auswechseln des Luftschachtes
KUPPLUNG
DX 312=00 Technische Daten der Kuppiung
DX 312-1a Auswechseln der Kupplung (mit Ausbau des Triebwerkes)
DX 312-3 Instandsetzung der Kupplung
DX 312-4a Instandsetzung der Kupplung (ohne Ausbau des Motors)
DX 814-0a Kontrollen und Einstellungen an der Kupplungsbetitigung
Einstellung des Kupplungsspiels it
Kontrolle des Kupplungsspiels 3
Einstellung der Anfahrgeschwindigkeit 4
Einstellung des Kupplungskorrektors 6
Kontolle des Dichthaltens des Kupplungszylinders 7
Entlifftung des Fliehkraftreglers 11
DX 314-1a “Arbeiten an der Kupplung
Auswechseln des Kupplungszylinders 1
Auswechseln der Leitung zwischen Regler und
Kupplungsverriegelung 8
Auswechseln des Leitungsbiindels zwischen
14

Schaltblock und Regler




AUFSTELLUNG DER IM HANDBUCH BEHANDELTEN ARBEITSVORGANGE

4 FAHRZEUGE DS 21, ab September 1967
Nun.1mer des Bemerkungen Bezeichnung des Arbeitsvorganges SumERen 068
Arbeitsverganges Absitze
Auswechseln des Leitungsbilindels zwischen
Schaltblock, Kupplungskorrektor und Kupplungs=
zylinder 21
Auswechseln der Leitung zwischen Schaltblock und
Kupplungsverriegelung 30
Auswechseln der Kupplungsverriegelung 317
Auswechseln des Kupplungskorrektors 44
Auswechseln des Fliehkraftreglers 53
Auswechseln der Ausriickgabel 66
Auswechseln des Drucklagers nebst Tréger T4
DX 314-3a Arbeiten an den Organen der Kupplungsbetdtigung
Instandsetzung des Kupplungszylinders 1
Instandsetzung des Kupplungskorrektors 12
Siehe Arb. DX 314-3, Dichthalten des Kupplungskorrektors 16
Abs. 16
GETRIEBE
DX 330~00 Technische Daten des Gewriebes
DX380-1 a Auswechseln des Getriebes allein
DX 330-2 a Zerlegen und Zusammenbau des Getriebes
DX 330=3 Instandsetzung des Getriebes
DX 330-4 a Arbeiten an Differentialwelle, Bremsscheibe und
Differentiallager
Auswechseln der Differentialwelle oder des
Differentialla gers 1
Auswechseln der Bremsscheibe it
DX 331-1 a Auswechseln des Getriebedeckels
DX 331-3 Instandsetzung des Getriebedeckels
DX 3340 Einstellungen und Kontrollen an der Getriebebetdtigung
S. Arb. DX 334-7a Dichtigkeitskontrolle des Schaltzylinders 56 = 62
S. Arb. DX 830-3 Einstellung der Kupplungsverriegelung 53
Kontrolle der Kupplungsverriegelung 1
DX 334-la Arbeiten an der Schaltung (Auswechseln)
Auswechseln des Gangw&hlers 1
Auswechseln des Schaltblockes 12
Auswechseln des Schaltkorrektors 317
DX 334-3 Arbeiten an der Schaltung (Instandsetzung)
Instandsetzung des Gangwdéhlers 1
Instandsetzung des Schaltkorrektors 25
Instandsetzung des Schaltblockes a1
Instandsetzung der Kupplungsverriegelung 56




AUFSTELLUNG DER IM HANDBUCH BEHANDELTEN ARBEITSVORGANGE
FAHRZEUGE DS 21, ab September 1967

5
K N
Nu'mmer by Bemerkungen Bezeichnung des Arbeitsvorganges umz.l.'xer 3
Arbeitsvorganges Absdtze
DX 334-Ta Arbeiten an den Leitungsbiindeln des Getriebes
Auswechseln des Leitungsbiindels flir die Schaltbe=~
tdtigung (5 Rohre) 1
Auswechseln des vorderen Leitungsbiindels am
Getriebedeckel 12
Auswechseln des hinteren Leitungsbiindels am Ge=
triebedeckel 18
Auswechseln der Schaltzylinder/Kolben 21
S. Arb. DX 334-17 Auswechseln der Gummiringe der Schaltzylinder 56
ANTRIEB
DX 372=-00 Technische Daten und Einstellungen
DX 3872-1 Auswechseln der Gelenkwelle oder der Radnabe 1
DX 372=3 Instandsetzung der Gelenkwelle
DRUCKQUELLE UND DRUCKRESERVE
DX 391-00 Technische Daten und Einstellungen
DX 391-1 Auswechseln der HD-Pumpe
DX 391-3 Instandsetzung der HD=-Pumpe
DX 891-4 Arbeiten am Druckregler
DX 391-4 a Auswechseln des Verbindungsrohres HD-Pumpe-Druck=
regler
DX 391-6 Instandsetzung des Druckreglers
DX 391-7 a Auswechseln des Sicherheitsventils
DX 392-1 Auswechseln des Bremsdruckspeichers
DX 392-3 Instandsetzung des Bremsdruckspeichers
DX 393-1 a Arbeiten am Hydraulikbehé&lter
Auswechseln des Druckverteilers 1
Auswechseln des Filters 10
Auswechseln des Hydraulikbehilters 15
DX 393=3 Instandsetzung des Druckverteilers
VORDERACHSE
DX 410-00 Technische Daten der Vorderachse
DX 410-0a Einstellung an der Vorderachse
Einstellung des Radsturzes 1
Einstellung der Vorspur 5
Einstellung der Geradeausfahrt 7
Einstellung des Radeinschlages dki
DX 410-1 Auswechseln der vorderen Achshélfte
DX 410-3 Instandsetzung der vorderen Achshélfte

N
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