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L'AIDE-MEMOIRE TECHNIQUE est un document rassemblant toutes les données numériques
nécessaires a l'entretien, aux réglages et @ la réparation des véhicules CITROEN.

Les véhicules traités dans ce document sont ceux du type « FRANCE». Pour les chapitres
«CARACTERISTIQUES VEHICULES»> se reporter aux documents «d'homologation nationale» du pays

considere.

Un fascicule complet sera édité chaque année, et comportera toujours un intercalaire avec on-
glet, ce qui permet différents modes de classement dans des couvertures du type «<MULTO» soit grow
pement des différentes années d'un méme véhicule, soit groupement des différents modales de la meéme

année sous une méme couverture.

Une mise @ jour pourra étre faite en cas de modification des données techniques en cours

d'année.

DAS TECHNISCHE DATENBUCH ist ein Leitfaden, in welchem alle notwendigen zahlenmis-
sigen Angaben zur Pflege, zur Einstellung und zur Reparatur der CITROEN-Fahrzeuge enthalten sind.

Die in diesem Datenbuch behandelten Fahrzeuge sind die vom Typ « FRANKREICH» Hinsi-
chtlich der Kapitel « FAHRZEUGMERKMALE » halte man sich an die «nationale Betriebsgrlaubnis » des
betreffenden Landes.

Ein komplettes Heft wird jedes Jahrneu herausgegeben und enthalt stets ein Zwischenblatt mit
Register, wodurch sich verschiedene Arten von Einordnen in Deckel nach Art der «MUL TO»-Ordner
ergeben, z. B. Zusammenfassung mehrerer Jahre fir das gleiche Fahrzeug oder Zysammenfassung

verschiedener Fahrzeugtypen des gleichen Jahres unter ein und demselben Deckel.

Eine Berichtigung im Falle von Anderungen der technischen-Daten kann im Laufe des Jahres

erfolgen.



The TECHNICAL DATA HANDBOOK summarises all the numerical information necessary for
the maintenance, adjustment and repair of CITROEN vehicles.

Data quoted in this handbook deals with French market vehicles. For features specific to other

countries, refer to the official homologation sheets of the countries concerned.

A complete booklet will be issued each year, and will always have a tabbed spacer-card, ‘so
that various ways of filing in a «MULTO» binder can be used, such as keeping in one binder the

successive years'booklets concerning one model, or all the different booklets covering all models
issued in one year.

An amendment may be issued if a specification éhongg is introduced during a model-year.

El MEMENTO TECNICO es un documento que examina "cuidadosamente todos los datos numé -

ricos necesarios para el entretenimiento, los reglajes y la reparacién de los vehiculos CITROEN.

Los vehiculos tratados en este documento son los del tipo «FRANCES». Para los capitulos
«CARACTERISTICAS DE LOS VEHICULOS» consultar los documentos «de homologacidn nacional»

del pai's considerado.

Un fasciculo completo serd editado cada dho, y comportard siempre un intercalador con uneta,
lo que permitird varias formas de clasificacién en las tapas tipo «MULTO», bien sea agrupando los
diferentes dnos de un mismo vehiculo, o bien agrupando los diferentes modelos de un mismo dho en
unas mismas tapas.

Una puesta al dia puede hacerse en caso de modificaciones de los datos técnicos en el trans-
curso del dho.

Il PRONTUARIO TECNICO & un documento che riassume tutti i dati tecnici relativi alla manu-
tenzione, la regolazione e la riparazione dei veicoli CITROEN.

I veicoli trattati nella presente pubblicazione sono del tipo « FRANCIA ». Per i capitoli « CA-
RATTERISTICHE DEI VEICOLI» riportarsi ai documenti di «omologazione nazionale» di ciascun

paese interessato.

Ogni anno verrd pubblicato un fascicolo completo munito di separatore ad unghietta, cié che
permetterd di adottare diversi tipi di classificazione tramite classificatori <tMULTO) : sia raggruppan-
do le varie annate di uno stésso veicolo, sia radunando i vari madelli di uno stesso anno sotto un'uni-

ca copertina.

Durantel'anno, in caso di modifiche dei dati tecnici, potrd essere effettuato il relativo aggior-

namento.
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MANUALE DI RIPARAZIONE

OPERATIONS
ARBEITSVORGANGE
OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI

AY. 000 a
AYB. 000

DYANE 4 AYA 2}—> 9-1969 ——p»y 2-1970
DYANE 6 AYB — 9.1969 —| 2.1970

DYANE AYA2 |—» 21970
DYANE 6 AY série CB — 2-1970

NUVMEROS DE CHASSIS -

FAHRGESTELLNUMMERN - CHASSIS NUMBERS - NUMEROS DE CHASIS - NUMERI DI TELAIO

TYPE DE VEHICULE
FAHRZEUGTYP
TYPE OF VEHICLE
TIPO DE VEHICULO
TIPO DI VEICOLO

PREMIER N° attribué au cours de I'« Année Automobile»

AB. FAHRGEST . NR

FIRST NUMBER ALLOCATED IN MODEL YEAR
PRIMER NUMERO ATRIEUIDO DURANTE EL ANO AUTOMOBIL
PRIMO NUMERO DELLA SERIE

DYANE 4 AYA 2 série
DYANE 6 AYB série A
DYANE 6 AYB  série AM
DYANE AYA2

DYANE 6 AY série CB - 2.1970

—a 9.1949 —s 2-1970
7418002
7665002
7690000
7418002
004280002
- 01¢B5001




MANUEL DE REPARATIONS
REPARATURHANDBUCH

OPERATIONS

DYANE 4 AYA 2 +—9-1969 —={2-1970
DYANE 6 AYB |—& 9-1969 —{2-1970

ARBEITSVORGANGE /‘
5 AY 000 a
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS , et
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES \ DYANE AYA?2 —a  2-1970
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI DYANE 6 AY série CB e i 2-1970
TYPE MOTEUR MOTORTYPE _ ENGINE TYPE ~ TIPO DE MOTOR - TIPO MOTORE -
DYANE 4 AYA 2 —89.1969—| 2.1970 79/1 435 cm3 26 ch
DYANE 6 AYB }—p 9-1969—| 2-1970 M 28/1 602 cm3 33 ch
DYANE AYA 2 |—e  2-1970 79/1 435 cm3 26 ch
DYANE 6 AY série CB  }— 2-1970 M28 602 cm3 35 ch
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MANUEL DE REPARATIONS

OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE OVAMNE 4 A-YAZ
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS AY. 000 q \ 9-1969
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES DYANE AYA2 —>
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZION|
CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GEMERAL CARACTERISTICAS CARATTER'ST'C"E
GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI
Désignation aux mines Iechnische Official symbol Designacic;n en la Denominazione di AYA 2
Uberwachungsbezeichnung delegacion de industria omologazione
Appellation commerciale Handelsbezeichnung Commercial symbol Denominacion comercial Denominazione DYANE 4
commerciale
Symbole usine Werksbezeichnung Factory symbol Simbolo de fabrica Simbolo d'officing AYA 2
Date de sortie Ausstoss - Datum Introduced Fecha de salida Data di uscita 18-3-1968
Genre : V.P, Typ : PKW Type : Private car Tipo : Berlina Tipo : Berlina
Puissance administrative Stever - P§ French fiscal rating Potencia fiscal Potenza fiscale 2Cyv
Nombre de places Sifzplb'fze Number of seats Nimero de plazas Numero dei posti 4
Empattement Radstand ‘| Wheelbase Distancia entre ejes Passo 2,400 m
(7' -10 1/2m)
Voies AV et AR Spur vorne und hinten Track front and rear Ancho de via del. y tra. Carreggiate ant. e post 1,260 m
- (41 i ],6")
Longueur hors tout : Lange iber alles : Length overall : Longitud maxima : Lunghezza massima :
- avec pare-chocs simple - Mit. einfachen - with standard bumpers - con parachoques simples | - con Paraurti semplice 3,870 m
Stossstangen (121558 3/8")
- avec pare-chocs a butoirs | . Stossst, m. Rammschutz - with over-riders - con parachoques con - €on paraurti a tamponi 3,905 'm
topes (125559 3/4")
Largeur hors tout Breite Gber alles Width overall Anchura maxima Larghezza massima 1,500 m
(4'-11m




MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
) B .
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DYANE 4 AYA 2
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS AY. 000 a 9.1969
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES DYANE AYA 2 —»
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI
(suite) (Forts.) (conﬁnued) (continuacion) (seguito)
Hauteur hors tout (a vide) Hohe iiber alles (Ohne Height overall (unladen) Altura maxima de carroceria Altezza massima (a vuoto) 1,540 m
Belastung) (en vacio) (5" -05/8m)
Garde au sol (en charge) Bodenfreiheit (Mit Ground clearance (laden) Distancia al suelo Distanza dal suole 0,155 m
Belastung) (en carga) (a carico) 6.1M
Diametre de braquage Wendekreis- ¢ Turning diameter (approx.) ‘Diametro de viraje (aprox) Diametro di sterzata 10,700 m
(environ) (circa) (35"
DIMENSIONS INTERIEURES INNERE ABMESSUNGEN INSIDE DIMENSIONS "DIMENSIONES INTERIORES DIMENSIONI INTERNE
Longueur _ Ldnge Length Longitud Lunghezza (all'altezza 2,000 m
(a hauteur des dossiers) (in Hohe der Rickenlehne) (at. height of seat back) (a altura del respaldo) degli schienali) (6' - 8 3/4™)
Largeur Breite - Width Anchura Larghezza (all'altezza 1,130 m
(a hauteur des dossiers) (in Hohe der Rickenlehne) (at. height of seat back) (a altura del respaldo) deg?i schienali (3'-81/2")
Hauteur Hohe Height Alto Altezza 1,140 m
(3'-87/8"
CAPACITE DE REMOR- ZULASSIGE ANHAN- TOWING ABILITY CAPACIDAD DE CAPACITA' DI TRAINO
QUAGE GELASTEN REMOLQUE
Remorque sans dispositif Ungebremst Trailer without brake Remolque sin dispositivo 200 kg
de freinage de freno ' (4401bs)
Remorque avec frein a Gebremsf‘ Trailer with overrun brake Remolque con freno de Rimerchio con freno ad 400 kg
inertie inercia inerzia (880 Ibs)
Poids sur la rotule Gewicht auf Kugelkopf Max. down thrust on towing | Peso sobre el punto de Peso sul gancio a sfera 20 kg
ball enganche . (44 Ibs)
Pente maximum pour Maxi Steigung beim Anfah- | Max. slope for starting Pendiente mdxima para Partenza a carico su 11 %
démarrage en charge ren unter voller Belastung SO arrancar con carga completa | pendenza max. (1in9)
Poids maxi sur galerie Zul. Dachlast Max. load on roof rack Peso maximo sobre porta- Peso massimo su porta- 30 kg
de toit equipaje en el techo bagagli tetto (66 Ibs)




Poids du véhicule carrossé
en ordre de marche

- sur |'"avant
7 .
- sur l"arriere
Charge utile
Poids total maxi autorisé
en charge

|
- sur l'avant

1 .
- sur l'arriere

Leergewicht

= vorn

- hinten

Nutzlast

Zul.Gesamtgewicht

= vorn

- hinten

Unladen weight of vehicle,
running order

- at the front

- at the rear

Load

Total laden weight

- at the front

- at the rear
733°]ox0
B/ 3

Peso del vehiculo en
orden de marcha

- sobre parte delantera
- sobre parte trasera
2 .
Carga util
g
Peso total maximo
autorizado en carga

- sobre parte delan tera

- sobre parte trasera

A - 80-1a

Peso a vuoto, in ordine
di marcia

- sull'asse anteriore

- sull'asse posteriore

Carico utile

Peso totale massimo
autorizzato a carico

- sull'asse anteriore

- sull'asse posteriore

590 kg 605 kg
(1300 Ibs) | (1334 1Ibs)

345 kg 365 kg
(760 Ibs) (805 Ibs)

245 kg 240 kg
(5401bs) | (5291bs)

335 kg 320 kg
(739 Ibs) | (705 Ibs)

925 kg
(2039 1bs)

460 kg
(1014 Ibs)

500 kg
(1102 Ibs)
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i MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE |9'_w_6i
REPAIR MANUAL Ne 551 OPERATIONS AYB. 000 DYANE 6 AYB 2.1970
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES —]
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI

CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE

GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI

Désignation aux Mines Technische Official symbol Designacion en la dele Denominazione di AYB

Appellation commerciale

Symbole usine

Date de sortie

Genre : VP

Puissance administrative
Nombre de places
Empattement

Voies AV et AR
Longueur Hors tout

- Avec par-chocs simple

- Avec pare-chocs a
butoirs

Largeur hors tout

Uberwachungsbezeichnung

Handelsbezeichnung

Werksbezeichnung
Ausstossdatum

Typ : PKW

Steuer-PS

Sitzplatze

Radstand

Spur vorne und hinten
Lange uber alles

- Einfache Stossstangen

- Stossst, m. Rammschutz

Breite uber alles

Commercial symbol

Factory symbol
Introduced

Type : Private car
French fiscal rating
Number of seats
Wheelbase

Track front and rear
Length overall

- With standard bumpers

- With over riders

Width overall

gacion de industria

. o ! .
Denominacion comercial

Simbolo de fabrica

Fecha de salida

Tipo : Berlina

Potencia fiscal

NUmero de plazas
Distancia entre ejes
Ancho de vfa del. y tra.
Longitud maxima

- Con parachoques simples

- Con parachoques con
topes

Anchura maxima

omologazione

Denominazione
commerciale

Simbolo d'officina
Data di fabbricazione
Tipo : Berlina
Potenza fiscale
Numero posti

Passo

Carreggiate ant. e post.

Lunghezza massima
- Con paraurti semplice

- Con paraurti a tamponi

Larghezza massima

(serie A et AM)

DYANE 6

(luxe et confort)

AYB et AYB-PA

1.10,1968

3Cv
4

2,400 m
(Z* =10 122")
1,260 m
(4" =1.6")

3,870 m
(12' - 8 3/8")
3,905 m
(125- 9737 47)

1,500 m
(4| . -I-Iu)
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS ‘
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE / QI -1969
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS > AYB. 000 DYANE 6 AYB
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES \ i e
MANUALE DI RIPARAZIONE / OPERAZIONI \
CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERAL!
(suite) (Forts.) (continued) (continuacidn) {seguito)
Hauteur hors tout Hohe uber alles Height overall Altura maxima de carro- Altezza massima 1,540 m
(a vide) (unladen) ceria (en vacio) (a vuoto) (5'-05/8")
Garde au sol Bodenfreiheit ohne Ground clearance Distancia al suelo Distanza dal suolo 0,155 m
(en charge) Belastung (laden) (en carga) (a carico) (6.1")
Diametre de braquage Wendekreis - & Turning diameter Diametro de giro (aprox) Diametro di sterzata 10,700 m
(environ) (approx) (circa) (35")
DIMENSIONS INNERE ABMESSUNGEN INSIDE DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONI INTERNE
INTERIEURES | INTERIORES
Longueur l_ange Length Longitud Lunghezza (all'altezza 2,000 m
(a hauteur des dossiers) (in Hohe der Rickenlehne) | (at height of seat back) (a altura del respaldo) degli schienali) (6' -8 3/4")
Largeur Breite Width Anchura Larghezza (all'altezza . 1,130 m
(a hauteur des dossiers) (in Hohe der Riickenlehne) | (at height of seat back) (a altura del respaldo) degli schienali) (3' -8 1/2")
Hauteur Hohe Height Alto Altezza 1,140 m
(3" -87/8")
CAPACITE DE ZULASSIGE ANHAN: TOWING ABILITY CAPACIDAD-DE CAPACITA DI TRAINO
REMORQUAGE GELASTEN REMOLQUE
Remorque sans dispositif Ungebremst Trailer without brake Remolque sin dispositivo 200 k
de freinage de freno = (440 Ib5
Remorque avec frein a Gebremst Trailer with overrun brake | Remolque con freno de Rimorchio con freno ad 400 kg
inertie inercia inerzia (880 Ibs)
Poids sur la route Gewicht auf kugelkopf Max. down thrust on towing | Peso sobre el punto de Peso sul gancio a sfera 20 kg
ball enganche (44 Ibs)
Pente maximum pour Maxi. Steigung beim Anfahren | Max. slope for starting Pendiante maxima para Partenza a carico su 1%
démarrage en charge unter voller Belastung arrancar con plena carga pendenza massima (1in9)
Poids maxi sur galerie Zul. Dachlast Max. load on roof rack Peso maximo sobre porta- Peso massimo partaba- 30 kg
de toit equipaje en el techo gagli tetto (66 1bs)
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Poids du véhicule
carrosseé en ordre de

marche

1
- sur l'avant

1 .
- sur l'arriere

Charge utile

Poi ds total maxi autorisé

en charge

1]
- sur |'avant

1 .
- sur l'arriere

Leergewicht

= vorn

- hinten

Nutzlast

Zul. Gesamtgewicht

- vorn

- hinten

Unladen weight of

vehicle, running order

- at the front

- at the rear

Load

Total laden weight

- at the front

- at the rear

Peso del vehiculo

en orden de marcha

- sobre parte delantera

- sobre parte trasera

Carga {til

’ .
Peso total maximo

autorizado en carga
- sobre parte delantera

- sobre parte trasera

Peso a vuoto , in ordine

di marcia

- sull'asse anteriore

- sull'asse posteriore

Carico utile

Peso totale massimo

autorizzato a carico
- Sull'asse anteriore

- Sull'asse posteriore

DYANE 6
BERLINE COMMERCIALE
LIMOUSINE KOMBI
SALOON COMMERCIAL
BERLINA COMERCIAL
BERLINA COMMERCIALE
600 kg 605 kg
(1323 I bs) (1334 Ibs)
365 kg 365 kg
(805 Ibs) (805 Ibs)
240 kg 240 kg
(529 Ibs) (529 Ibs)
330 kg 325 kg
(728 Ibs) (717 Ibs)
930 kg
(2050 Ibs)
485 kg
(1069 Ibs)
510 kg

(1124 Ibs)




1 OO0 000DO0O0

b MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE )
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS AYB. 000 DYANE 6 AY série CB  2-1970
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES ) St
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI
Désignation aux Mines Technische Official symbol Designacion en la dele- Denominazione di AY Série CB
Uberwachungsbezeichnung gacion de industria omologazione
Appellation commerciale Handelsbezeichnung Commercial symbol Denominacion comercial Denominazione DYANE 6
commerciale
Symbole usine Werksbezeichnung Factory symbol Simbolo de fabrica Simbolo d'officina AYB
Date de sortie Ausstossdatum Introduced Fecha de salida Data di fabbricazione 19-2-1970
Genre : VP Typ : PKW Type : Private car Tipo : Berlina Tipo : Berlina
Puissance administrative Stever-P$S French fiscal rating Potentia fiscal Potenza fiscale 3Cy
Nombre de places Sitzpldtze Number of seats Numero de plazas Numero posti 4
Empattement Radstand Wheelbase Distancia entre ejes Passo 2,400 m
(7'-10 1/2")
Voies AV et AR Spur vorne und hinten Track front and rear Ancho de via del.y tra, Carreggiate ant. e post. 1,260 m
_ (4'-1,6M
Longueur hors tout Ldnge uber alles Length overall Longitud maxima Lunghezza massima
- Avec pare-chocs simple - Einfache Stossstangen - With standard bumpers - Con parachoques simples - Con paraurti semplice 3,870 m
(12'-8 3/8")
- Avec pare-chocs a butoirs | - Stossst. m. Rammschutz - With over riders - Con parachoques con topes | - Con paraurti a tamponi 3,905 m
(12'-9 3/4")
- Largeur hors tout - Breiter Ube alles - Width overall - Anchura mdxima - Larghezza massima 1,500 m

(4'-11m)




2b | MANUEL DE REPARATIONS

OPERATIONS

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE

REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS AYB. 000 DYANE 6 AY Série CB 2-1970

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES —

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI

CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI
(suite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)
Hauteur hors tout Héhe Gber alles Height overall Altura-maxima de carroceria | Altezza massima 1,540 m
(a vide) (unbelastet) (unladen) (en vacio) (a vuoto) (5'-0 5/8")
Garde au sol Bodenfreiheit Ground clearance Distancia al suelo Distanza dal suolo 0,155 m
(en charge) (belastung) (laden) (en carga) (a carico) 6. 1"
Diamétre de braquage Wendekreis - ¢ Turning diameter Didmetro de giro (aprox) Diametro di sterzata 10,700 m
(environ) (approx) (circa) (35")
DIMENSIONS INNERE ABMESSUNGEN INSIDE DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONI INTERNE
INTERIEURES INTERIORES
Longueur Lange Length Longitud Lunghezza (all'altezza 2,000 m
(a hauteur des dossiers) (in Hohe der Riickenlehne) (at.height of seat back) (a altura del respaldo) degli schienali) (6'-8 3/4")
Largeur Breite Width Anchura Larghezza (all'altezza 1,130 m
(@ hauteur des dossiers) (in Hohe der Rickenlehne) (at height of seat back) (a altura del respaldo) degli schienali) (3'-81/2"
Hauteur Hshe Height Alto Altezza 1,140 m
: ) - & (3'-8 7/8")
CAPACITE DE ZULASSIGE ANHAN- TOWING ABILITY CAPACITAD DE CAPACITA DI TRAINO
REMORQUAGE GELASTEN REMOLQUE
Remorque sans dispositif Ungebremst Trailer without brake Remolque sin dispositivo g 200 kg
de freinage de freno (440 Ibs)
Remorque avec frein a Gebremst Trailer with overrun brake | Remolque con freno Rimorchio con freno ad 400 kg
inertie de inercia inerzia - (8801bs)
Poids sur la rotule Gewicht auf Kugelkopf Max.down thrust on towing | Peso sobre el punto de Peso sul gancio a sfera 20 kg (44 1bs)
ball enganche

Pente maximum pour Maxi.Steigung beim Anfah- Max. slope for starting Pendiente maxima para Partenza a carico su 1%
démarrage en charge ren unter voller Belastung arrancar con plena carga pendenza massima (Tin9)

Poids maxi sur galerie
de toit

Zul. Dachlast

Max. load on roof rack

b4 .
Peso maximo sobre porta-
equipaje en el techo

Peso massimo portaba-
gagli tetto

30 k
(661bs)
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Poids du véhicule
carrossé en ordre de

marche

4
- sur |'avant

 § T
- sur |'arriere

Charge utile

Poids total maxi autorisé
en charge

]
- sur l'avant

A} o
- sur |'arriere

Leergewicht

= vorn

- hinten

Nutzlast

Zul.Gesamtgewicht

= vorn

- hinten

Unladen weight of

vehicle, running order

- at the front

- at the rear

Load

Total laden weight

- at the front

- at the rear

Peso del vehiculo

en orden de marcha

- sobre parte delantera

- sobre parte trasera

Carga util

ol
Peso total maximo
avtorizado en carga

- sobre parte delantera

- sobre parte frasera

Peso a vuoto, in ordine

di marcia

- sull'asse anteriore

- sull'asse posteriore

Carico utile

Peso totale massimo
autorizzato a carico

- Sull'asse anteriore

- Sull'asse posteriore

DYANE 6
BERLINE COMMERCIALE
LIMOUSINE KOMBI
SALOON COMMERC!AL
BERLINA COMERCIAL
BERLINA COMMERCIALE
600 kg 605 kg
(1323 Ibs) (1334 Ibs)
365 kg 365 kg
(805 Ibs) (805 Ibs)
240 kg 240 kg
(529 Ibs) (529 Ibs)
330 kg 325 kg
(728 Ibs) (717 1bs)
930 kg
(2050 Ibs)
485 kg
(1069 Ibs)
510 kg
(1124 Ibs)

I



MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE e DYANE 4 AYA2

REPAIR MANUAL N°® 551 OPERATIONS AY. ]00_80 . 9.1969

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES DYANE AYA2 o

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI MOTEUR - MOTOR - ENGINE - MOTOR - MOTORE : A 79,1

CARACTERISTIQUES MOTOR ENGINE CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
MOTEUR CHARACTERISTICS DEL MOTOR MOTORE

Nombre de cylindres Anzahl der Zylinder Number of cylinders Numero de cilindros Numero cilindri 2
Alésage Bohrung Bore Didmetro Alesaggio 68,5 mm
Course Hub Stroke Carrera Corsa 59mm
Cylindrée Zylinderinhalt Cubic capacity Cilindrada Cilindrata 435¢m3
Rapport volumétrique Verdichtung Compression Ratio Relacion de compresion Rapporto di compressione 8,5/1

Puissance maxi

Couple maxi

Ralenti

DISTRIBUTION
R.0.A.
R.F.A.
A.0.E.
RIFAE:

Leistung

MD m.kg/U/min

Leerlauf U/min

MOTORSTEUERUNG

Einlass offnet

Einlass schliesst

Auslass offnet

Auslass schliesst

Max. HP

Max. torque

Idling speed

VALVE TIMING

Inlet valve opens

A.T.D.C.

Inlet valve closes

A.B.D.C.

Exhaust valve opens

B.B.D.C.

Exhaust valve closes

A.T.D.C.

. 4 .
Potencia maxima

L d .
Par motor maximo
Ralent{

DISTRIBUCION

Fr vl
Retraso apertura admision

R.A.A,

K i
Retraso cierre admision

R.C.A.

Avance apertura escape
A.A.E.

Retraso cierre escape

R:C.E.

% 26 ch SAE a 6750 tr/ mn

24 chDIN a 6750tr/ mn

(3,1m.kg SAE a 4000 tr/ mn
(20.98 ft. Ibs)

2,9m.kg DIN a 4000 tr/ mn
(22.42 #4. |bs)

Potenza massima
Coppia massima
Minimo

850 _ J) tr/mn

DISTRIBUZIONE

R.A.A. 2° 05
R.C.A. 41° 30'
A.AS, 3581550
R.C.S. 3%:30¢




" | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE 9.1969
AYB. 000 P
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS SRR DYANE 6 AYB
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES 21970
—
PERAZIONI
N ALCIDURIBARAZIONE ¢ MOTEUR - MOTOR - ENGINE - MOTOR - MOTORE : M 28/ 1
CARACTERISTIQUES o ENGINE CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE

MOTEUR

CHARACTERISTICS

DEL MOTOR

MOTORE

Nombre de cylindres Anzahl der Zylinder

Alésage Bohrung
Course Hub
Cylindrée Zylinderinhalt

Rapport volumétrique Verdichtung

Puissance maxi Leistung

Couple maxi

MD m.kg/U/min

+ 50
Ralenti Leerlauf U/ min Idling speed Ralenti Minimo 750 0 tr/ mn
DISTRIBUTION MOTORSTEUERUNG VALVE TIMING DISTRIBUCION DISTRIBUZIONE
R.0.A. Einlass 6ffnet Inlet valve opens Retraso apertura admision R.A.A, 0° 05'
A.T.D.C. R.A.A.
R.F.A, Einlass schliesst Inlet valve closes Retraso cierre admision R.C.A. 492 15"
A.B.D.C. R.C.A.
A.O.E. Auslass offnet Exhaust valve opens Avance apertura de escape AAS, 350855;
B.B.D.C. A.A.E.
R.F.E. Auslass schliesst Exhuusé valve closes Retraso cielléreceécupe R.C.S. 3° 30’

Number of cylinders
Bore

Stroke

Cubic capacity
Compression Ratio

Max. HP

Max. torque

Numero de cilindros
Diametro

Carrera

Cilindrada

Relacién de compresion

. L .
Potencia maxima

7/
Par motor maximo

Numero cilindri

"Alesaggio

Corsa
Cilindrata
Rapporto di compressione

Potenza massima

Coppia massima

3

2
74 mm
70 mm
602 cm3

8,5/1

32,8 chSAE a 5750 tr/ mn
29,0ch DIN & 5750 tr/mn

4,3 m.kg SAE a 4500 tr/mn
(28.9 ft Ibs)

4,0 m.kg DIN @ 3500 tr/ mn
(31,1 # Ibs)




2 | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS | e
REPARATURHANDBUCH ) ARBEITSVORGANGE 7; . Tooi00 DYANE 4 AYA 2 gL
REPAIR MANUAL [N 551 OPERATIONS oLtk
MANUAL DE REPARACIONES | OPERACIONES | AYB. 100-00 DYANE 6 AYB | 2-1970
MANUALE DI RIPARAZIONE / OPERAZIONI | AT79/1
IMOTEURS - MOTORS-ENGINES-MOTORES-MOTORI } 2871
CARACTERISTIQUES oo ENGINE CARACTERISTICAS CARACTERISTICHE
MOTEUR s CHARACTERISTICS DEL MOTOR MOTORE
(suite) (continued) (continuacion) (seguito)

Jeux théoriques aux

soupapes :
- ADMISSION
- ECHAPPEMENT

Jeux pratiques aux

culbuteurs :
- AFROID -
- ADMISSION

- ECHAPPEMENT

Régler une soupape
lorsque la soupape
correspondante du
cylindre opposé est

ouverfe au maximum

Serrage de |'écrou de

fixation de couvre culasse

Prifung der Steuerzeiten :

- EINLASS

- AUSLASS

Ventil spiel:

- KALT -
- EINLASS

- AUSLASS

Einstellen, wenn das
entsprechende Ventil
des entgegengesetzfen

Zylinders voll gedffnet ist

Mutter des Zylinderkopf-
deckels

Theoretical valve

clearance :
- INLET
- EXHAUST

Valve rocker clearances :

- COLD -
- INLET

- EXHAUST

Adjust one valve
when the corresponding
valve on the opposite

cylinder is fully open

Tightening of the cylinder

cover nuts

Juego teorico de las

V,GIVUIGS .
- ADMISION
- ESCAPE

e
Juego practico de los

balancines :
_ ENFRIO -
_ ADMISION

_ ESCAPE

Regular una valvula
cuando la valvula
correspondiente del
cilindro opuesto esta

. W Oo;
abierta al maximo

Apriete de la tuerca de

fijacion de la tapa de culata

Gioco teorico delle

valvole :

- ASPIRAZIONE

- SCARICO

Gioco pratico dei

bilancieri :
- A FREDDO .
- ASPIRAZIONE

- SCARICO

Regolare una valvola
quando la valvola
corrispondente del
cilindro opposto e

aperta al massimo

Serraggio dado di fissaggio

coperchio testata

T mm
(0,039")
1 mm

(0,039")

0,15 mm
(0,006")
0,15 mm
(0,006™)

0,5a 0,7 mkg
(3,6 to 5 ft Ibs)
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ALIMENTATION KRAFTSTOFFVERSOR- FUEL SUPPLY ALIMENTACION ALIMENTAZIONE
GUNG
Filtre a combustible Kraftstoff-Filter Fuel f'ilfer Filtro de combustible Filtro benzina RELLUMIX
Pompe @ essence Kraff.stoffpumpe Fuel pump Bomba de gasolina Pompa benzina S.E.V ou GUIOT
Filtre & air et cartouche | Luftfilter u. Filterpatrone | Air filter and filter ele- Filtro de aire y cartucho | Filtro dell'aria e cartuccia MIOM
filtrante ment filtrante filtrante
Le filtre doit étre étanche| Das Filter muss dicht sein| The filter must be airtight | El filtro debe de ser her- | Il filtro dev'essere a tenu-
sous une pression de unter einem Druck von at a pressure of metico bajo una presion de | ta con una pressione di
30 g/ cm?2 30 g/ cm? 4,35 PSI 30 g/cm? 30 g/cm?
CARBURATEUR VERGASER CARBURETTOR CARBURADOR CARBURATORE SOLEX
Y PE REPERE
TYP MARKIERUNG
TYPE MARK
TIPO SENAL
TIPO RIFERIMENTO
Dyane 4 [Dyane 6
Embrayage classique Normalkupplung Conventional clutch Embrague normal Frizione classica
el 2.1 - 1970 , 2-1-1970 —| 2-1-1970 — 2-1-1970 — 2-1-1970 | 34 PICS 4 101 ]03'|
2-1-1970 — 2-1-1970 —» 2-T-0970 p 2-1-1970 > 2-1-1970 —e 34 PICS 5 101! 103
Embrayage centrifuge Fliehkraftkupplung Centrifugal clutch Embrague centrifugo Frizione centrifugo
i 2 - ¥ < 1970 2.1 -1970 —] 2-1-1970 34 PCIS 4 102 104
. Tl i e D SRl i i g | % 2.0 1910  peepe . | MPCIS5 | 22F | 104
2:1-1970 p—p [2-1-7970 | |2-1-1900 R




MANUEL DE REPARATIONS v0PERAT|0NS \
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE ) AY. 000 a DYANE 4 AYA 2 / .9-1969
REPAIR MANUAL N 551 OPERATIONS ) AY. 100 a g I .
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES \ AYB. 000 DYANE 6 AYB \’ 2-1970
/ ’ ™ A9
I e e e E i i MOTEURS-MOTORE-ENGINES-MOTORES-MOTORI | y 21
CARACTERISTIQUES ENGINE CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
MOTEUR e CHARACTERISTICS DEL MOTOR MOTORE
(suite) (Forts.) (continued) (continuacién) (seguito)
ALLUMAGE ZDNDUNG IGNITION ENCENDIDO ACCENSIONE
3974 6 volis
Babine Zindspule Coil Bobina Bohin e 1 I
10.1968 10.1968 10.1968 10.1968 10.1968 | DUCELLIER 605246
Allumeur ;____—..:| Verteiler ﬁ Contact breaker {_—_—:{ Distribuidor |.—_—_:l Spinterogeno }__.‘_-’I
10.1968 10.1968 0.1968 de encendido 10.1968 10.1968 | DUCELLIER 605774

Point d'allumage
g

Bougies

GRAISSAGE

Huile moteur

Contenance du carter

- apres vidange

- apres démontage des
couvre-culasses

- éntre mini et maxi

Pression d'huile

(hvile a 80°C)

Filtre a huile

(a tamis dans éarfer)

REFROIDISSEMENT

Par air pulsé

Zindzeitpunkt

Zindkerzen

SCHMIERUNG

Motoral

Fassungsverméogen normal
- Nach Olwechsel

- Nach Abbau. des

- Zylinderkopf deckels

Zwischen mini-maxi

6|druck
(Ol bei 80°C)

blfilfer

(Siebfilter im Gehduse)

KUHLUNG
durch Luftgeblase

Static advance

Plugs

LUBRICATION
Engine oil
Sump capacity
- after draining
- after removing

cyl. head cover
- between min. and maxi

Oil pressure

(Oil at 80°C)

Oil filter

(gauze in sump)

COOLING

Air, fan-blown

Punto de encendido

Bujias
LUBRICACION

Aceite motor

Contenido del carter

- despues de vaciado

- despues demontaje
tapa de culata

- entre minimo y mdximo

Presion aceite

(Aceite a 80°C)

Filtro de aceite

(tamiz en el cdrter)

REFRIGERACION

Por aire pulsado

1) .
Punto d'accensione

Candele

LUBRIFICAZIONE
Olio motore
Capacita del carter
- per sostituzione
- dopo smontaggio

dei coperchi testate
- tra minimo e massimo

Pressione olio motore

(olio a 80°C)

Filtro olio

(a reticella nel carter)

RAFFREDDAMENTO

Ad aria forzata

12° avant PMH-12° Vor O.T.
12° B.T.D.C.-12° antes P.M.S.
12° prima del P.M.S.

S.E.V. Marchal 34 S

TOTAL Altigrade GT
Spéciale Autoroute 20 W/ 40

DYANE4 | DYANE§é
2L 221
(31/2 pts imp) | (37/8 pts imp)
2,3L 2,5L

(4 pf’s imp) (4.4 pts imp)
0,5L(7/8 pt imp)

4 a 5 kgs a 6000 tr/mn
(58 to 72 PSI at 6000 rpm)
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REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE fa

REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS ; DYANE 6 AY Série CB 2.1970
AYB. 100-00 hrs ki

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES

MANUALE DI RIPARAZIONE OFERAZION) MOTEUR - MOTOR - ENGINE - MOTOR - MOTORE : M 28

CARACTERISTIQUES ENGINE CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
MOTEUR bt

CHARACTERISTICS

DEL MOTOR

MOTORE

Nombre de cylindres

Anzahl der Zylinder

Alésage Bohrung
Course Hub
Cylindrée Zylinderinhalt

Rapport volumétrique Verdichtung

Puissance maxi Leistung

Couple maxi

MD m.kg/ U/ min

Ralenti Leerlauf U/ min

DISTRIBUTION MOTORSTEUERUNG
R.0.A, Einlass offnet
R.F.A. Einlass schliesst
A.0.E. Auslass offnet
R.F.E. Auslass schliesst

Number of cylinders
Bore

Stroke

Cubic capacity
Compression Ratio

Max. HP

Max. torque

ldling speed

VALVE TIMING

Inlet valve opens
A:.T.D.C.

Inlet valve closes
A.B.D.C.

Exhaust valve opens
B.B.D.C.

Exhaust valve closes

A.T.D.C.

NUmero de cilindros
Didametro

Carrera

Cilindrada

Relacion de compresion

. & .
Potencia maxima

4 .
Par motor maximo

Ralenti

DISTRIBUCION

Retraso apertura admisidn
R.A.A,

Retraso cierre admision
R.C.A.

Avance apertura de escape
A.A.E.

Retraso cierre escape

R.C.E.

Numero cilindri
Alesaggio

Corsa

Cilindrata

Rapporto di compressione

Potenza massima

Coppia massima

Minimo

DISTRIBUZIONE
R.A.A,
R.C.A,
A.AS,

R.C.S.

2
74 mm
70 mm
602 cm3

9/1

35¢ch S.A.E & 5750 tr/ mn
32chDIN & 5750 t/ mn

(33,9 ft Ibs)
4,2 mkg DIN @ 4000tr/ mn
(30,3 ft Ibs)

750450 tr/ mn
0

34,7 mkg SAE @ 4750tr/ mn

0° 05'
49° 15'
35° 55’

3° 30’
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ALIMENTATION

Filtre a combustible

Pompe a essence

Filtre a air et cartouche

filtrante

Le filtre doit etre étan-

che sous une pression de

30 g/cm?2

CARBURATEUR

Embrayage classique

-—-.»[
1-6-1970

1-6-1970
—»

Embrayage centrifuge

__H
1-6-1970

1-6-1970
—

KRAFTSTOFFVERSOR-
GUNG

Kraffsfgh‘-Filfer
Kraftstoffpumpe

Luftfilter u. Filterpatrone -

Das Filter muss dicht sein

unter einem Druck von

30 g/cm?

VERGASER

Normalkupplung

—>| 1-6-1970
1-6-1970 —a
Fliehkraftkupplung

1-6-1970
—

—_—
1-6-1970

FUEL SUPPLY

Fuel filter

Fuel pump

Air filter and filter ele-

ment

The filter must be airtight

at a pressure of

4,35 PSI

CARBURETTOR

Convential clutch

—
1-6-1970

1-6-1970
—

Centrifugal clutch

1-6-1970
-

.__»'
1-6-1970

ALIMENTACION

Filtro de combustible

Bomba de gasolina

Filtro de aire y cartucho

filtrante

El filtro debe de ser her-
mético bajo una presion de

30 g/cm?

CARBURADOR

Embrague normal

—| 1-6-1970
1-6-1970 R
Embrague centrifugo

1-6-1970
1-6-1970 —a

ALIMENTAZIONE

Filtro benzina

Pompa benzina

Filtro dell’aria e cartuc-

cia filtrante

Il filtro dev'essere a tenuta

con una pressione di

30 g/ cm?

CARBURATORE

Frizione classica

_’i
1-6-1970

1-6-1970
=

Frizione centrifuga

1-6-1970

1-6-1970 s

" RELLUMIX

S.E.V Marchal ou GUIOT

MIOM
SOLEX
TYPE REPERE
TYP MARKIERUNG
TYPE MARK
TIPO SENAL
TIPO RIFERIMENTO
Dyane | Dyane 6
34 PICS 5 1011
26. 35 CSIC 1102
26. 35 CSIC 1131
34 PCIS 5 102!
26.35 SCIC 1112
26.35 SCIC 114
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE ) AY. 000 a DY ANE AYA2
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS > AY. 100 a 2-1970
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES \ AYB. 000 DYANE 6 AY série CB |
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI / ( A79/1
MOTEURS-MOTORE-ENGINES-MOTORES-MOTORI ; M 28
CARACTERISTIQUES MOTOR ENGINE CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
MOTEUR (Foss.) CHARACTERISTICS DEL MOTOR MOTORE
(suite) Sk (continued) (continuacién) (seguito)
ALLUMAGE Z[JNDUNG IGNITION ENCENDIDO ACCENSIONE
Bobine Zindspule Coil Bobina Bobina DUCELLIER 4009 12 volts
Allumeur Verteiler Contact breaker Distribuidor de Spinterogeno DUCELLIER 605774

" Point d"allumage

Bougies

GRAISSAGE

Huile moteur

Contenance du carter

- apres vidange

- apres démontage des
couvre-culasses

- entre mini et maxi

Pression d'huile

(huile a 80°C)
Filtre a huile

(a tamis dans carter)

REFROIDISSEMENT

Par air pulsé

Zindzeitpunkt

Zundkerzen

SCHMIERUNG

Motorol

Fassungsvermogen normal

- Nach Olwechsel

- Nach Abbau. des
Zylinderkopfdeckels

- Zwischen mini-maxi

'(.)"Idruck
(Ol bei 80°)

Olfilter
(Siebfilter im Gehduse)

KUHLUNG
durch Luftgebldse

Static advance

Plugs

LUBRICATION

Engine oil

Sump capacity
- after draining
- after removing
cyl. head cover
- between min. and maxi

Oil pressure

(0il at 80°C)
Oil filter

(gauze in sump)

COOLING

Air, fan-blown

encendido
Punto de encendido
Bujias

LUBRICACION

Aceite motor

Contenido del carter

- después de vaciado

- después demontaje
tapa de culatas

- entre minimo y maximo

o/ .
Presion aceite

(Aceite a 80°C)

-Filtro de aceite

(tamiz en el cdrter)

REFRIGERACION

Por aire pulsado

Punto d'accensione

Candele

LUBRIFICAZIONE

Olio motore

Capacita del carter
- per sostituzione
- dopo smontaggio
dei coperchi testate
- tra minimo e massimo

Pressione olio motore

(olio a 80°C)

Filtro olio
(a reticella nel carter)

RAFFREDDAMENTO

Ad aria forzata

12° avant P.M.H. - 12° Vor O.T.
12° B.T.D.C.- 12° antes P.M.S.
12° prima del P.M.S.

S.E.Y. Marchal 34 §

TOTAL Altigrade GT
Speéciale Autoroute 20 W 40

DYANE4 | DYANESG
21 2.:21
(3 1/2 pts imp) | (3 7/8 pts imp)
2,31 2,51
(4 pts imp) (4.4 pts imp)

0,51 (7/8 pt imp)

6 a 6,5 kgs a 6000 tr/ mn
(86 to 93 PSI at 6000 rpm)
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REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS AY. 100-00 q 91969
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES DYANE AYA2 B
MANUALE DI RIPARAZIONE OFERAZIONI MOTEUR - MOTOR - ENGINE - MOTOR - MOTORE : A 79/ 1
COUPE HORIZONTALE I
DRAUFSICHT

HORIZONTAL SECTION
SECCION HORIZONTAL
SEZIONE ORIZZONTALE
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MANUEL DE REPARATIONS

REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

N° 551

OPERATIONS

ARBEITSVORGANGE 1

OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI

\

AYB. 100-00

|

DYANE 6 AYB

DYANE 6 AY série CB

9-1969
—

28/1
MOTEURS-MOTORE-ENGINES-MOTORES-MOTORI 3 ng/

COUPE HORIZONTALE
DRAUFSICHT
HORIZONTAL SECTION
SECCION HORIZONTAL
SEZIONE ORIZZONTALE

1-12-1969

A. 10-1

COUPE TRANSVERSALE
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! MANUEL DE REPARATIONS \ OPERATIONS : AY. 100-6
REPARATURHANDBUCH / ARBEITSVORGANGE | N DD;:::: ::;2\ "";’:;’Z: il ;:99;3
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS § AY. 1126 F 1
\ DYANE AYA2 e 2.1970
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES AYB. 100-3 i
| DYANE 6 AY série CB — 2-1970
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI / AYB. 112-1
DYANE 4 DYANE 6
CULASSE ZYLINDERKOPF CYLINDER HEAD . CULATA TESTATA
' Adm. | Echt. | Adm. | Echt.
SIEGES DE SOUPAPES | VENTILSITZ VALVE SEATS ASIENTOS DE VALVULAS | SEDI VALVOLE e e M
Lurgeur de Ia,portée ! Bfeife der Sitze Ylidfh of face Anc.ho.\del asiento Lar?hezzu deII.a portata Admis, Escupe Adniis. Escape
admission et échappement | Einlass und Auslass inlet and exhaust admision y escape aspiraz. e scarico Aspir. | Scarico Aspir. | Scarico
. ¥ i 09a15mm |(030a TaTlg0
GUIDES DE SOUPAPES VENTILFUHRUNGEN VALVE GUIDES GUIAS DE VALVULAS GUIDA YALVOLE i : 1,45 mm mm
Adm. Einlass Inlet Admision Aspirazione gl ea L
. N : t+ 0,005
Alé (en bronze) Boh (in Bronze) B (in bronze) Didmet (de bronce) Al .Y (in bronzo)
ot chap. ey Auslass Shn Exhaust i scape e carico 8,51 8.8?8 mm
(en bronze) (in Bronze) " (in bronze) (de bronce) (in bronzo) A
ECROUS DE FIXATION ZYLINDERKOPF- CYLINDER HEAD TUERCAS DE FIJACION DADI DI FISSAGGIO
DE CULASSES SCHRAUBEN SECURING NUTS DE CULATAS TESTATE
ler serrage 1. Anziehen 1 st. tightening 1° apriete 1° serraggio 1a1,2 mkg .
(7 1/4108 3/4 ft Ibs)
2eme serrage 2. Festziehen 2. nd. tightening 2° apriete 2° serraggio 2a2,3mkg

(commencer par I'écrou

du bas)

REMARQUE IMPOR-
TANTE : Le serrage
definitif des culasses ne
se fait qu'apres la pose

et le serrage des tubulures
d'adm. et d'échap.

(mit unterer Mutter be-
ginnen)

ACHTUNG :

Das Festziehen der
Zylinderkopfschrauben
darf erst nach endgiiltiger
Montage des Ansaug-und
Auslasskrimmers geschehen

(Begin with the bottom
nut)

IMPORTANT NOTE
The final tightening of
the cylinder heads must
be done only after tigh-
tening the inlet and ex-
haust manifolds

—150°¢

ADMISSION | ADMISION )
EINLASS | ASPIRAZIONE s
INLET

\(90,

(empezar por la tuerca
inferior)

OBSERVACION IMPOR-
TANTE : El apriete defi-
nitivo de las culatas

se hace una vez puestos

y apretados los colectores
de admision y escape

(iniziare dal dado
inferiore)

OSSERVAZIONE IMPOR-
TANTE : |1 serraggio
definitivo delle testate
va eseguito dopo rittacco
e serraggio dei collettori
di aspirazione e scarico

(14 1/2 t0 17 #4 Ibs)

1508

o
ECHAPPEMENT ESCAPE ‘
AUSLASS SCARICO s
EXHAUST

A.11-4
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS AY. 100-6
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE | AY. 112-1 PHANE A= 96 e
{ R DYANE 6 AYB 8> 9-1969 —8=12-1970
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS . AY. 112:6
§ DYANE AYA2 — 2-1970
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES _ AY. 300-0 i
DYANE 6 AY Série CB  —— 2-1970
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI / AYB. 100-0
CARTER MOTEUR MOTORGEHAUSE CRANKCASE CARTER-MOTOR CARTER MOTORE

Carter avec fixation de
la pompe a essence
a gauche

Les 4 bossages d'appui
du carter moteur sont sur
un meme plan

DISTANCES
‘ Axe de vilebrequin

Pieds de centrage

Axe de vilebrequin
Goujons
- ldentiques -

ASSEMBLAGE DES
1/2 CARTERS

Serrage :

Boulons d'assemblage
Ecrous des goujons

Ecrous des goujons

Motorgehduse mit Benzin-
pumpenbefestigung links

Die 4 Auflagepunkte
mussen auf einer Ebene
liegen, zulassige Toleranz

maxi

ABSTAND
i Kurbelwelle

Zentrierstucke

Stehbolzen gleich
-Max. Toleranz -

l Kurbelwelle

MOTOR UND GEHAUSE

Zusammenbau :

Anschlussbolzen

Stehbolzenmuttern

Stehbolzenmuttern

Crankcase with left hand
petrol pump mounting

The 4 crankcase bosses
are in the same plane to
within

CENTRE-DISTANCES
l Crankshaft

Dowels

Studs
- ldentical - to within -

l Cranksgaft

ASSEMBLY OF CRANK-
CASE HALVES

Tightening :
Assembly bolts

Nuts on assembly studs
Nuts on assembly studs

Cdrter con fijacion
de la bomba de gasolina
al lado izquierdo

Los 4 abultamientos de
apoyo del carter motor en
un mismo plano

DISTANCIAS
l Eje de cigienal

Piés de centraje
Eje de cigvenal
Esparragos

- ldenticos -

ACOPLAMIENTO DE
LOS 1/2 CARTERS

Apriete :

Tornillos de acoplamiento

Tuercas de espdrragos

de acoplamiento

Carter con fissaggio
pompa benzina a sinistra

| 4 rilievi d'appoggio a 0,10 mm pres
(aproximu.)

(@ 0,10 mm circa)

carter motore sono sullo
stesso piano

DISTANZE
l Asse albero motore

Grani di centraggio

a 0,10 mm pres
Prigionieri (aproxima.)

iAsse albero motore
- ldentici -

(@ 0,10 mm circa)

ASSEMBLAGGIO DEI

1/2 CARTER

Serraggio :

Viti d'assemblaggio ¢ 7Tmm-1,9mkg 14 ftlbs
Dadi dei prigionieri ¢ 7mm-19mkg 14 ft lbs

»10 mm - 4,5 m.kg 33 ft lbs

d'assemblaggio




! MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS : DYANE 4 AYA 2 9-1969 — ] 21970
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE AY. 100-6 DYANE 6 AYE 9.1969 — s 21970
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS \ AYB. 1003 DYANE AYA 2 2.1970
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES ! DYANE 6 AY Série CB 31970
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI £

VILEBREQUIN KURBELWELLE CRANKSHAFT CIGUENAL ALBERO MOTORE

Nachschleffen nicht

moglich

& ofe
Aucune rectification No grinding possible Ningdna -ectificacion Nessuna rettifica

possible posible possibile

Jeu latéral du vilebrequin End float of crankshaft

(not adjustable)

Seitenspiel der
Kurbelwelle {(nicht

Juego lateral del Gioco assiale del 0,07 a 0,14 mm

(non réglable)

cigienal (no regulable) I'albero motore (non

einstellbar) regolabile)

Bague d'étanchéité de

palier AR

- collet de la bague au contact
du chanfrein du carter
- Dichtring in Winkel des

gehduses ankleben

Dichtring des hinteren
Lagers .
Sealing bush of rear
bearing

Collar of bush in contact with

'

chamfer on crankcase

Reten de estanqueidad - Pestafia del reten en contacto

del cojinete trasero con el chaflan del cérter
Boccola di tenuta del - Colletto della boccola a
supporto post contatto dello smusso del
carter

- Bague d'étanchéité de

palier AV : retrait par

rapport au carter

- Retrait de la douille a

aiguilles de centrage

d'arbre de commande par

rapport a la face AR du

vilebrequin

- Dichtring des vorderen
Lagers : Rickstand im

Verhdlinis z. Gehduse

- Ruckstand des Nadella-
gers zur Zentrierung der

Getriebeantriebswelle im

Verhdltnis zur. hint

Flache der Kurbelwelle

- Sealing bush for front
bearing : inset with

relation to crankcase

- Inset of needle roller
cage centring dowel of
main shaft in relation

to rear face of crank-

shaft

- Reten de estanqueidad
del cojinete delantero :
retraccion con relacion
al carter

- Retraccion del cojinete
de agujas de centraje del
eje de mando con rela-
cion a la cara trasera

del ciguenal

- Boccola di tenuta del
supporto ant : rientrante

rispetto al carter

- Rientranza della hoccola
a rullini di centraggio
albero di comando
rispetto alla faccia post

dell'albero motore

0,5 maxi

5 mm
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BIELLES

Jeu latéral des bielles
(non démontables)

Alésage des bagues de
pied de bielles

Alésage des bagues ven-
dues par le service des
pieces detachees

Jeu maxi de l'axe de pis-
ton

Différence de poids sur un

meme attelage

PLEUEL

Seitenspiel der Pleuel
(nicht demontierbar)

Bohrung der Pleuelbichse

Buchsen, Bohrung ca:
(v.Et-Lager verkauft)

Maximalspiel der Kolben-
bolzen

Unterschied der Gewichte

zum Avusgleich der Unwucht

CONNECTING RODS

End float of connectingrods
(not capable of disman-
tling)

Bore of small end bushes

Bore of bushes sold by

our spare parts dept
Maximum clearance on gud-
geon pin

Difference in weight on the

same set of rods.

BIELAS

Juego lateral de las bielas
(no desmontables)

Didmetro de los casquillos
de piés de bielas

Diametro de los casquillos
vendidos por el servicio de
recambios

Juego maxi. del eje de pis-
ton

Diferencia de peso en un

mismo equipo

a0

N
NN

[

M

X5
V.o N

< O5Smaxi

BIELLE

Gioco assiale delle bielle
(non smontabili)

Alesaggio delle boccole

del piede di biella

Alesaggio delle boccole
fornite dal Servizio
Ricambi

Gioco massimo dello spi-
notto

Differenza di peso su uno

stesso accoppiamento.

A 12-9

0,08 a 0,13 mm

20,005 + 0,011
+ 0,006

1

19,950 mm environ
(circa)

0,018 mm

2,5 g maxi
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3 | MANUEL DE REPARATIONS

OPERATIONS

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DYANE 4 AYA 2
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS AY. 111.7 9-1969
MANUAL DE REPARACLONES OPERACIONES DYANE AYA2 .
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI

PISTONS ET SEGMENTS KOLBEN UND KOLBENRINGE | PISTONS AND PISTON RINGS | PISTONES Y SEGMENTOS PISTONI E SEGMENTI

PISTONS PISTONES R
KOLBEN PISTONI SEGMENTS - KOLBENRINGE - RINGS - SEGMENTOS - SEGMENTI
PISTONS
LARGEUR DE LA GORGE REFERE NOMBRE EPAISSEUR JEU A LA COUPE
BREITE DER NUT ABB. ANZ AHL STARKE SPIEL
WIDTH OF GROOVE MARK NUMBER THICKNESS CLEARANCE AT GAP
ANCHURA DE LA RANURA SENAL NUMERO ESPESOR JUEGO EN EL CORTE
LARGHEZZA DELLA GOLA RIFERIMENTO NUMERO SPESSORE GIOCO AL TAGLIO
ETANCHEITE
KOMPRESSIONSRING + 0,035 - 0,010
COMPRESSION RING 1,75 mm 1 1 1,745 mm 0,30 a 0,45 mm
ESTANQUEIDAD +0,020 - 0,022
TENUTA
RACLEUR
ABSTREIFRING + 0,035 - 0,010
SCRAPER RING 2 mm 2 1 1,995 mm 0,25 a 0,40 mm
RASCADOR + 0,020 - 0,022
RASCHIAOLIO
REFOULEUR
ABWEISRING + 0,030 - 0,010
OIL CONTROL RING 4 mm 3 1 4 mm 0,20 & 0,35 mm
ENGRASE +0,015 - 0,022
COMPRESSIONE

1N



PISTONS

Repere sur piston

Sens de montage :
Fleche vers |'avant du
vehicule; 8,5 indique le

rapport volumétrique

Axe de piston

SEGMENTS

Le repere sur la partie
supérieure des segments
indique :

1°) Le sens du montage :
Repere vers la partie supé
rieure du piston.

2°) La marque du fournis-
seur.

Surépaisseur admise :

0,005 mm

Tiercage des segments :
orienter les coupes a 120°

KOLBEN

Werkszeichen auf Kolben

Einbaurichtung :

Pfeil nach vorn in Fahrt-
richtung; 8,5 zeigt die Ver
dichtung an

Kolbenbolzen

KOLBENRINGE

Die Markierung am oberen
Teil der Kolbenringe zeigt
an:

1°) Die Einbaurichtung :
Markierung zum oberen

Teil des Kolbens.

2°) Die Fabrikmarke

-
Zulassiges Ubermass :

0,005 mm

Einbau der Kolbenringe :
versetzt um 120°

PISTONS

Mark on piston

Fitting method :
Arrow towards the front of
the vehicle; 8,5 indicates

the compression ratio.

Gudgeon pin

PISTON RINGS

The mark on the upper part
of the ring indicates :

1. St the method of fitting
The mark towards the upper
part of the piston.

2nd. The manufacturer's
mark.:

Allowable oversize on thick-

ness : 0,005 mm

Positioning the ring gaps :
arrange the gaps at 120°

PISTONES

Punto de referencia en el
piston.

Sentido de montaje :
Flecha hacia adelante del
vehiculo; 8,5 indica la

of ¥ .
relacion volumétrica.

Eje de piston

&)

SEGMENTOS

El punto de referencia en
la parte superior de los
segmentos, indica :

1°) El sentido del mon-
taje : Punto de referencia
hacia la parte superior
del pistén.

2°) La marca del provee-
dol’.:

Sobre espesor admitido :

0,005 mm

Montaje de los segmentos:

orientar los cortes a 120°

PISTONI

Riferimento sul pistone

Senso di montaggio :
Freccia verso la parte
anteriore del veicolo;
8,5 indica il rapporto
di compressione

L
Spinotto

&

SEGMENTI

Il riferimento sulla
parte superiore dei seg-
menti, indica :

1°) Il senso di montag-
gio : Riferimento verso
la parte superiore del
pistone.

2°) La marca del forni-
tore.

Sovruspessore ammesso

0,005 mm

Orientamento dei seg-
menti : disporre i
tagli a 120°

AY
-
8,5

-0,1
58,3_0,3 mm

20 + 0,002 mm

A 12-51
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MANUEL DE REPARATIONS

REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL

MANUAL DE REPARACIONES s

MANUALE DI RIPARAZIONE

NP 551

OPERATIONS
ARBEITSVORGANGE
OPERATIONS
OPERACIONES

AYB. 111-4

/ OPERAZIONI

DYANE 6 AYB

DYANE 6 AY série CB

) 9-1969

PISTONS ET SEGMENTS

KOLBEN UND KOLBENRINGE

PISTONS AND PISTON RINGS

PISTONES Y SEGMENTOS

PISTONI E SEGMENTI

PISTONS PISTONES
KOLBEN PISTONI SEGMENTS - KOLBENRINGE - RINGS - SEGMENTOS - SEGMENT]I
PISTONS
LARGEUR DE LA GORGE REPERE NOMBRE EPAISSEUR JEU A LA COUPE
BREITE DER NUT ABB. ANZAHL STARKE SPIEL
WIDTH OF GROOVE MARK NUMBER THICKNESS CLEARANCE AT GAP
ANCHURA DE LA RANURA SENAL NleERO ESPESOR JUEGO EN EL CORTE
LARGHEZZA DELLA GOLA RIFERIMENTO NUMERO SPESSORE GIOCO AL TAGLIO
ETAMCHEITE
KOMPRESSIONSRING + 0,040 - 0,010
COMPRESSION RING 5 mm 1 1 15 mm 0,20 a 0,35 mm
ESTANQUEIDAD + 0,020 - 0,025
TENUTA
RACLEUR
ABSTREIFRING + 0,040 - 0,010
SCRAPER RING 2 mm 2 1 2 mm 0,20 a 0,35 mm
RASCADOR + 0,020 - 0,025
RASCHIAOLIO
REFOULEUR
ABWEISSRING + 0,030 - 0,010
OIL CONTROL RING 4 mm 3 1 4 mm 0,150 0,30 mm
ENGRASE + 0,010 - 0,022
COMPRESSIONE
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PISTONS

Repere sur piston

Sens de montage :
Fleche vers I'avant du
véhicule : 8,5 indique le

rapport volumétrique

L —
Axe de piston i =

SEGMENTS

Le repere sur la partie
supérieure des seyments,

indique :

1°) Le sens du montage :
repere vers la partie
supérieure du piston

2°) La marque du fournis-
seur
Surépaisseur admise :

0,005 mm

Tiercage des segments :
Orienter les coupes a

120°

KOLBEN

Werkszeichen auf Kolben

Einbaurichtung :

Pfeil nach vorn in
Fahrtrichtung : 8,5 zeigt
die Verdichtung an

Kolbenbolzen

KOLBENRINGE

Die Markierung am
oberen Teil der Kolben-

ringe zeigt an :

1°) Die Einbaurichtung :
Markierung zum oberen

Teil des Kolbens

2°) Die Fabrikmarke

Zulassiges Ubermass

0,005 m

Einbau der Kolbenringe :
versetzt um 120°

PISTONS

Mark on piston

Fitting method :
Arrow towards the front
8,5

indicates the compression

of the vehicle :

ratio

L -
Gudgeon 4
PISTON RINGS

The mark on the upper
part of the ring indicates:

1st. The method of fitting:
the mark towards the upper
part of the piston

2nd. The manufacturer's
mark

Allowable oversize on

thickness : 0.005 mm

Positioning the ring gaps :
arrange the gaps at 120°

PISTONES

Punto de referencia en
el pistdn

Sentido de montaje :
Flecha hacia adelante
8,5 indica

la relacién volumetrica

del vehiculo :

L
Eje de pistén

SEGMENTOS

El punto de referencia
en la parte superior de
los segmentos, indica :

1°) El sentido del mon-
taje : punto de referencia
hacia la parte superior

del pistén

2°) La marca del provee-

dor

Sobre espesor admitido

0,005 mm

Montaje de los segmen-
tos : orientar los cortes

a 120°

PISTONI

Riferimento sul pistone

Senso di montaggio :
Freccia verso la parte
anteriore del veicolo :

compressione

Spinotto :

SEGMENTI

Il riferimento sulla parte
superiore dei segmenti.
indica :

19) Il senso di montaggio:

riferimento verso la parte
superiore del pistone

2°) La marca del fornitore

Sovraspessore ammesso :

0,005 mm

Orientamento dei segmenti :

disporre i tagli a 120°

Dyane 6 AYB | D

yane 6 AY
serie CB

<A

9

63,950
20 + 0,002 -

nm

A 126




-~

J2 0 O

2 MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS ; AY. 100.6
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE | AY. 112.1 DYANE 4 AYA 2
; Hopriialy 9-1969
REPAIR MAN 551 OPERATIONS e
EPAIR MANUAL N2:55 0 \ AY. 1124 o e
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES , AY. 1126 DYANE AYA2
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI J !
]
DISTRIBUTION VENTILSTEUERUNG VALVE TIMING DISTRIBUCION- DISTRIBUZIONE

ARBRE A CAMES
- en fonte (repere 39

entre 2° et 3° came)

jeu latéral
levée de cames

variation sur une came

(par rapport @ I'axe de la
piece)

POMPE A HUILE

Jeu latéral des pignons

POUSSOIRS

Diameétre nominal

Longueur

TIGE DE CULBUTEUR
Longueur

Fleche maxi au diametre

le plus fort

NOCKENWELLE
- aus Guss Markierung «39»

zw. 2, und 3. Nocken)

Seitenspiel
Nockenabstand (zur Welle)

Toleranz der Nockenhshe

gegenuber der Mittelachse
der Welle)

OLPUMPE

Seitenspiel der Zahnrader

STOSSELBECHER

Durchmesser

Lange
STOSSELSTANGEN
Lange

Maximaler Schlag am

grossten Durchmesser

CAMSHAFT
- cast (marked 39 between

2nd and 3rd cam)

end float
cam lift

variations on cam (in
relation to centre line)

OIL PUMP
End float of pinions

TAPPETS

Nominal diameter

Length

PUSH RODS
Length

Maximum out of straight

on largest diameter

ARBOL DE LEVAS

- fundido (marca de referencia

39 entre 2a y 3aleva)

juego lateral
levantamiento de leva

variacion sobre una leva
(con relacidn al eje de
la pieza)

BOMBA DE ACEITE

Juego lateral de los pinones

EMPUJADORES

Didmetro nominal

Longitud

VARILLA BALANCIN
Longjfud

. . 4
Flecha maxi. al diametro

mds fuerte

ALBERO DISTRIBUTORE
- in ghisa (riferimento 39

tra 2a e 3a camma)

gioco assiale
alzata della camma

variazione su una camma

(rispetto all'asse del-
I'albero)

POMPA DELL'OLIO

Gioco assiale degliingranaggi

PUNTERIA

Diametro nominale

Lunghezza

ASTA DEL BILANCIERE
Lunghezza

Freccia massima sul

diametro maggiore

0,04 a 0,09 mm
6,237 + 0,02 mm

0,01 mm maxi

0,04 3 0,06 mm

24 mm
42 + 1 mm

+ 0,4
264,4 ]' mm

0,2 mm maxi




6 | CULBUTEURS

diametre
Axe

entr'axe des
trous de fixation

Diametre alésage du cul-
buteur

Angle d'ouverture des sou-
papes admission et échap-
pement

R.O.A.

R.F.A.

A.Q.E.

R.F.E.

KIPPHEBELWELLE

Achse

Durchmesser

Abstand der

Befestigungsbohrungen

Bohrung

des Kipphebels

Steuverzeiten der Ein-und

Auslass

Einlass

Einlass

Auslass

Avuslass

e

ventile

offnet

schliesst

offnet

schliesst

0,04 a 0,09 mm

e

ROCKER

diameter
Spindle

centres of
fixing holes

Bore diameter of rocker

Opening angle of inlet and
exhaust valves

Inlet valve opens

A.T.D.C.

Inlet valve closes

A.B.D.C.

Exhaust valve opens

B.B.D.C.

Exhaust valve closes

A.T.D.C.

BALANCINES

didmetro
Eje
entre ejes de los
o e .s il
orificios de fijacion

Diametro alojamiento del
balancin

7’
Angulo de apertura de las
valvulas admisién y escape

. 4
Retraso apertura admision

R.AA.
Retraso cierre admision

R.C:A:.
Avance de apertura escape

A.A.E.

Retraso cierre escape

R.C.E.

BILANCIERI

diametro
Perno

interasse dei
fori di fissaggio

Diametro alesaggio del
bilanciere

Angolo d'apertura delle val-
vole d'aspirazione e sca-
rico

R.AA.

R.C.A.

AAS.

R.C.S.

2% 05!

41° 30

35% 55"

3° 30"

6,237 + 0,02

¢ = 13,25 0,15

32,737 + 0,32
I

A.12-5




5a | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS : AYB. 100-3
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE :::-H;? DYANE 6 AYB
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS pliien 9.1969
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Fen ey DYANE 6 AY série CB —e
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI AYB. 120.0

DISTRIBUTION VENTILSTEUERUNG VALVE TIMING DISTRIBUCION DISTRIBUZIONE

ARBRE A CAMES NOCKENWE L LE CAMSHAFT ARBOL DE LEVAS ALBERO DISTRIBUZIONE

- en fonte (repere 42
entre 2° et 3° came)

jeu latéral

levée de cames

variation sur une came
(par rapport a I'axe de la
piece)

POMPE A HUILE

Jeu latéral des pignons

POUSSOIRS

Diametre

Longueur

TIGE DE CULBUTEURS

Longueur

Fleche maxi au diameatre
le plus fort

- aus Guss (Markierung
«42» zw. 2. und 3.
Nocken)

Seitenspiel
Nockenabstand (zur Welle)

Toleranz der Nockenhohe
gegeniber der Mittelachse
der Welle

OLPUMPE

Seitenspiel der Zahnrader

STOSSELBECHER

Durchmesser

Ldange
STOSSELSTANGEN
Ldnge

Maximaler Schlag am
grossten Durchmesser

- cast (marked 42 between

2nd and 3rd cam)

end float
cam lift

variations on cam (in
relation to centre line)

OIL PUMP

End float of pinions

TAPPETS
Nominal diameter

Length

PUSH RODS
Length

Maximum out of straight
on largest diameter

- fundido (marca de
referencia 42 entre 2a
y 3a leva)

juego lateral
levantamiento de leva

variacion sobre una leva
(con relacion al eje de
la pieza)

BOMBA DE ACEITE
Juego lateral de los

pinones

EMPUJADORES
Diametro nominal

Longitud

VARILLA BALANCIN

Longitud

5 ‘ . .
Flecha maxi.al diametro
p
mas fuerte

- in ghisa (riferimento 42
tra 2a e 3a camma)

gioco assiale

alzata della camma

variazione su una camma
(rispetto all'asse del-
I"albero)

POMPA DELL'OLIO
Gioco assiale degli

ingranaggi

PUNTERIA

Diametro nominale

Lunghezza

ASTA DEL BILANCIERE

Lunghezza

Freccia massima sul
diametro maggiore

0,04 a 0,09 mm
6,237 £ 0,02 mm

0,02 mm maxi

0,02a 0,10mm

24 mm
42 + 1 mm

+ 0,4
mm

-

286,3

0,2 mm maxi
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CULBUTEURS

diametre
Axe J efitFaxe destrous
de fixation

Diametre alésage du
culbuteur

Angle d'ouverture des
soupapes admission et

échappement
R.0.A.
R.F.A,
A.QO.E.
R.F.E.
<
f===]]

- — — — —

KIPPHEBEL
Durchmesser
Achse ! Abstand der Be-

festigungsboh-
rungen

Bohrung des Kipphebels

Steuerzeiten der Ein-
und Auslassventile

Einlass offnet
Einlass schliesst
Auslass offnet

Auslass schliesst

0,04 0,09 mm

ROCKER

diameter
Spindle

centres of fixing
holes

Bore diameter of rocker

Opening angle of inlet
and exhaust valves

Inlet valve opens

4 A.T.D.C.

Inlet valve closes
A.B.D.C.

Exhaust valve opens

B.B.D.C.

Exhaust valve closes

AT.D.C.

A 12.7

BALANCINES
didmetro
Eje entre ejes de los

orificios de fija-
cion

Diametro alojamiento
del balancin

Angulo de apertura de las
P 4
valvulas admisién y

escape

Retraso apertura

admisfon R.A.A.¢
Retraso cierre admision
R.C.A.
Avance apertura escape
A.A.E.
Retraso cierre escape
R.C.E.

BILANCIERI
diametro
Perno interasse dei fori

di fissaggio
Diametro alesaggio del
bilanciere
Angolo d'apertura delle

valvole d'aspirazione e
scarico

R.A.A.
R.C.A.

A.A.S,

R.C.S. .

0° 05'

490 15’

352 55¢

30 30

32,737 + 0,27
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MANUELTDE REPARATI:ONS 2::::[1\/0;:GANGE AY. 112.04 DYANE 4 AYA 2 F— 9-1969—! 2.1970

R:PA:!RAMURHA::-DBUC e OFERATIONS AY., 120-0 q DYANE 6 AYB — 9-196% —) 2.1970

:A I:'CAL AN:EPARACIONES OPERACIONES ik o N A R

NUAL DE AYB. 120-0 | DYANE 6 AY série CB — 21970

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI ,
JEUX DES *VENTILSPIELE V4i.VE ROCKER JUEGOS DE LOS GIOCO DE| BILAN-
CULBUTEURS CLEARANCES BALANCINES CIERI
JEUX THEORIQUES - VENTILSPIEL THEORE.- THEORETICAL CLEA.- JUEGOS TEORICOS : GIOCO TEORICO :

TISCH : RANCE :
(pour vérification de la (zur Prifung der (for checking the timing ) (para verificacicn de la (per verifica della
distribution) Steuerung) disfribus:ién) distribuzione) 1 mm
ADMISSION EINLASS INLET ADMISION ASPIRAZIONE (0,039")
ECHAPPEMENT AUSLASS EXHAUST ESCAPE SCARICO 1 mm
(0,039™)

JEUX PRATIQUES VENTILSPIE.L PRAKTISCH | RUNNING CLEARANCE : | JUEGOS PRACTICOS GIOCO PRATICO :
(@ froid) (bei kaltem Motor) (engine cold) (en frl'o), (a freddo) 0,15 mm
ADMISSION EINLASS INLET ADMISION ASPIRAZIONE (0,006™)
ECHAPPEMENT AUSLASS EXHAUST ESCAPE SCARICO 0,15 mm
Régler une soupape Die Einstellung des Adjust one valve when Hacer el reglaje de una Regolare una valvola (0,006™)
lorsque la soupape Ventils erfolgt dann, wenn |the corresponding valve valvula cuando la valvula quando la valvola
correspondante du das entsprechende Ventil of the opposite cylinder correspondiente del corrispondente del
cylindre opposé est des gegenuberliegenden is fully open cilindro opuesto esta cilindro opposto &
ouverte Zylinders gedffnet ist abierta aperta
VERIFICATION DU VENTILSTEUERUNGS- CHECKING THE COMPROBACION DEL VERIFICA DELLA FA- DYANE 4 DYANE 6
CALAGE. moteur froid : KONT ROLLE Motor kalt : SETTING. engine cold : CALADO. motor frio : SATURA. motore freddo:
Donner au culbuteur Spiel am Kipphebel des Give the exhaust rocker a Dejar al balancin de Dare al bilanciere di 2,40 mm 2 mm
échappement un jev de : | Auslassventils geben : clearance of : escape un juego de : scarico un gioco di :
(soupape admis sion (Einlassventil ganz (with the inlet valve fully (valvula admisién (valvola d'aspirazione
ouverte au maximum) gedffnet) open) abierta al maximo) aperta al massimo)
Controler ce jeu au Zindzeitpunkt mit Hilfe Check this clearance at Comprobar ese juego en Controllare il gioco al
point d'allumage (pipe des 6 mm. Stiftes the ignition static setting el punto de encendido punto d'accensione
% 6 dans son logement) | zwischen Gehduse und position (6 mm dia. pin in (calibre ¢ 6 en su aloja- (spina ¢ 6 nel suo allog-
en faisant tourner le Schwungscheibe festlegen. |position) by turning the miento) haciendo girar el giamento) facendo ruo -
moteur dans le sens Motor entgegen der engine back motor en sentido inverso tare il motore inversa-
inverse de marche Loufrichfung zurickdrehen. de la marcha mente al senso di marcia
Jeu a obtenir : Venﬁlsp‘iel betrdgt dann : Clearance to be : Juego a obtenir : Gioco da realizzare : 0,0930,88 mm 10033075 mem



SOUPAPERIE VENTILE VALVE GEAR VALVULAS VALVOLE
Soupapes a queue conique Segments d'arret a 3 gorges Joints d'étanchéité sur quides de soupapes
Ventile mit konischem Schaft 3 Nuten fir Ventilkeile Dichtringe auf Ventilflhrungen
Valves with taper stem 3 groove cotters Seals on valve guides
Valvulas de vastago cénico Segmentos de reten de 3 ranuras Juntas de estanqueidad sobre guias de valvulas
Valvole con gambo conico Rosette d'arresto a 3 gole Guarnizioni di tenuta sulle guidavalvole
1 2
. Soupape admission Soupape echappement
SOUPAPES - VENTILE - VALVE - VALVULAS - VALVOLE PR E— Ruslaasvenid
Inlet valve Exhaust valve
Valvula admisién Vélvula escape
Valvola d'aspirazione Valvola di scarico
Soupapes Angle des portées b tete ¢ queue sous tete Longueur
Ventile Winkel Teller-¢ Schaft-¢ Lange mm
Valves Face angle Dia. (head) Dia (stem) under head Length
Valvulas Angulo de asientos é cabeza & (vastago) bajo cabeza Longitud
Valvole Angolo delle portate ¢ testa ¢ gambo sottotesta Lunghezza 1202
( \> 90°
= 2 Pl
DYANE 4 |DYANE 6 DYANE 4 ~ i
Admission 823335 8.5-9:93
Einlass Pt f 8:‘212 hi
Inlet 120° 39 mm | 40 mm g~ 0.020 ., &
54 - 0,035 DYANE 6 o
Admision "
Aspirazione + 0,45 X
L =88,5 0'25 mm
DYANE 4
Echappement T 88,18+ 0,45 8:8:3% 85:5:338
Auslass i - 0,25
0° 32 34 87 oFn’
Exhaust 9 e i ~0,050 DYANE 6
Escape i i
Scarico 1 2
= + 0,45
L =486951" = mm
Al P




? MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS g DYANE 4 AYA 2 2.1570
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE : ; {5 s i Z:Z:Z ' 2']970
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS A e e g 21::' i
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES el R ; e
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI it g ' :

RESSORTS DE SOUPAPES VENTILFEDERN YALVE SPRINGS MUELLES DE VALVULAS MOLLE DELLE VALVOLE
Ressort Longueur sous charge Charge Longueur sous charge Charge
Federn Ldnge unter Belastung Belastung Ldnge unter Belastung Belastung
Spring Length under load Load Length under load Load
Muelle Longitud bajo carga Carga Longitud bajo carga Carga
Molla Lunghezza sotto carico Carico Lunghezza sotto carico Carico
Ll DYANE 4 DYANE 4
Exterieur
A R 26,5 a 29,5kq 40,5 @ 44,5 kg
vssentederi i (58,4 to 65 Ibs) (89,3 to 98 Ibs)
g Sl DYANE ¢ DYANE 6
Exterior 28+ 1,5 kg 42,5 + 2 kg
Esterna (61,7 Ibs) (89,9 to 98 Ibs)
2 DYANE 4 DYANE 4
Intérieur
Innenfedern 11a 13 kg 23,5 & 26,5 kg
: o (24,2 10 28,6 Ibs) 51,8 to 58,4 Ibs)
nner. 4 mm DYANE § DYANE ¢
Interior :
Interna 12 £ 1 kg 25+ 1,5 kg
(26,4 Ibs) (51,8 to 58,4 Ibs)
NOTA : RESSORT EXTE- ANM. AUSSENFEDER NOTE : OUTER VALVE OBSERVAC|6N : MUELLE |NOTA : MOLLA ESTERNA
RIEUR de rappel de soupapes | fir Ventile RETURN spring EXTERIOR de retroceso de |di richiamo valvola
las valvulas
- Enroulement a droite - Rechtswicklung - Right hand coil - Enrollamiento a derechas |- Avvolgimento destro
L. maxi @ spires jointives Max. Ldnge bei anliegenden | Maximum length compressed | L. mdxi. con las espiras jun-|L. massima con spire adia- 22,68 mm
Spiralen tas . centi
RESSORT INTERIEUR INNENFEDER INNER VALVE RETURN MUELLE INTERIOR MOLLA INTERNA
de rappel de soupapes fir Ventile spring de retroceso de valvulas di richiamo valvola
- Enroulement a gauche - Linkswicklung, Max. Lange | - Left hand coil - Enrollamiento a izquierdas |- Avvolgimento sinistro
L. maxi a spires jointives bei anliegenden Spiralen Maximum length compressed | L. maxi. con las espiras juntas|L. massima con spire adiacenti 15,39 mm

—
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS AY, 100-00 a
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE AY. 1420 q DYANE 4 AYA2 (})_]9.2
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS AY. 1426
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES AYB.000 DYANE 6 AYB s o
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI / AYB.142.3
CARBURATEUR VERGASER CARBURETTOR CARBURADOR CARBURATORE SOLEX
—»{ 2-1.1970 — 2-1-1970 —| 2-1-1970 —»] 2-1-1970 —] 2-1-1970 Dyane 4 | Dyane 6
Embrayage Normalkupplung Conventional | Embrague cldsico Frizione classica 34 PICS 4 101 103
classique clutch
(NEE Embrayage Ll Fliehkraftkupplung el Centrifugal RS Embrague centri® Lo Frizione centri- 34 PICS 4 102 104
centrifuge clutch fugo fuga

TYPE 34 PICS 4

Réglage du régime de
ralenti

TYPE 34 PCIS 4

Régler le ralenti
jusqu'au «léchage» du
tambour d'embrayage
puis desserrer la vis du
papillon des gaz de :

Réglage du frein de
ralenti :

Temps de retour

TYP 34 PICS 4

Einstellung der
Leerlaufdrehzahl

TYP:34 PCIS 4

Leerlauf : bei leicht
schleifender Fliehkraft-
kupplung die Schraube
der Drosselklappe
etwas losen :

Drosselklappenschliess-
dampfer :

Schliesszeit

I PES 34 5PICS: 4

Adjust the idling
speed to

TYPE 34 PCIS 4

Adjust the idling until
the clutch drum just
begins to drag, then
undo the accelerator
butterfly screw :

Adjust the throttle
closing dashpot :

Closing delay

TIPO 34 PICS 4

Reglaje del régimen de
ralent?

TIPO 34 PCIS 4

Regular el ralenti hasta
el comienzo del arrastre
del tambor de embrague,
y seguidamente aflojar el
tornillo de la mariposa
de gases de :

Reglaje del freno de
ralent{ :

Tiempo de retorno

TIPO 34 PICS 4

Regolazione regime del
minimo

TIPO 34 PCIS 4

Regolare il minimo fino
al "pattinamento” del
tamburo di frizione,

poi allentare la vite
della farfalla dei gas
di :

Regolazione freno del
minimo :

Tempo di ritorno

DYANE 4

850 g
-50

DYANE 6

750 0 o

t/ mn

¥/-\de tour
- Umdrehung
1/8 { - turn

- de vuelta
- di giro

- 1a2secs




MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS AY, 100-00 a A

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE AY. 142.0 q DYANE 4 AYA2 }__‘L

REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS AY. 142.6 ‘

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES - AYB.000 DYANE 6 AYB e

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI AYB.142-3
CARBURATEUR VERGASER CARBURETTOR CARBURADOR CARBURATORE
REGLAGES EINSTELLUNGEN ADJUSTMENTS REGLAJES REGOLAZIONI DYANE 4(DYANE 6
Alésage venturi Lufttrichter Bore Difusor Cono diffusore 28 28
Gicleur principal Hauptduse Main jet Surtidor principal Getto principale Gg 155 160
Calibreur d'automaticite Luftkorrekturdise Air correction jet Calibre automaticidad Calibratore aria di a AB AB

avtomaticita

Gicleur de ralenti Leerlaufdiuse Idling jet, fuel Surtidor de ralent? Getto del minimo gN 40 42,5
Gicleur de progression Beschleunigerd‘i.ise Idling progression jet Surtidor de progresién de Getto di progressione g 55 55
ralenti ralenti del minimo
Siege du pointeau Schwimmernadelventil Needle valve seating Asiento valvula de aguja Sede valvola a spillo P 1.3 1,3
Flotteur Schwimmer Float Flotador Galleggiante E 57g 57 ¢
Fin de course de pompe Ende des Pumpenhubes End of pump stroke for Fin de carrera de bomba Fine corsa della pompa 25mm |2,5mm

pour ouverture du
papillon de :

bei Offnung der Drossel-

klappe von :

opening gap at butterfly

para apertura de la mari-
posa

per un'apertura della

farfalla di :




v E R

=N

14-1

A.

Ajutage d'automaticité

Flotteur
Gicleur d'alimentation
Gicleur de by-pass

Gicleur de ralenti
Siege de bille

Injecteur de pompe
Buse d'air

Levier de pompe
Membrane de pompe
Pointeau

Tube d'émulsion
Crepine filtre
Orifice calibré
Papillon des gaz
Volet de départ

Vis de richesse

de ralenti

1

e g e T
= L

- - - ———————— -

Luftkorrekturdise

Schwimmer
Hauptdiise
Beschleunigerdiise

Leerlaufdiise
Rickschlagventil

Einspritzdise
Lufttrichter

Hebel der Pumpe
Membrane der Pumpe
Schwimmernadelventil
Mischrohr

Filtersieb
Ausgleichsbohrung
Drosselklappe
Starterkl appe

Leerlaufgemischregulier-
schraube

(Q i R
f Vi

SOLEX
a [ Air correction jet a
F | Float F
Gg | Main jet Gg
. g | By-pass jet g
gN | ldling jet (fuel) gN
: X Ball-valves :
i Pump injector i
K | Choke K
L |Pump lever L
M | Pump diaphtagm M
P [Needle valve P
s | Emulsion tube s
t Gauze filter t
u i | Calibrated ori fice U
v Butterfly v
v 1 | Valve (choke) v
W  |[ldling mixture screw w

\

RN

N
N

—
= [ ]
AL

iR __Q'” % N
7 BIL- g
fy/////,/////////g; 2

Ajuste de automaticidad

Flotador

Surtidor de alimentacién
Surtidor de bi-pass
Surtidor de ralent{

Asiento de bola

|Inyector de bomba

Difusor de aire
Mando de bomba
Membrana de bomba
Valvula de aguja
Tubo de emulsidn
Tamiz-filtro
Orificio calibrado
Mariposa de gases

Mariposa de arranque

Tornillo de regulacion de
la mezcla de ralentf

Calibratore aria di
automaticita

Galleggiante
Getto di alimentazione
Getto by pass

Getto del minimo
Sede della sfera

Iniettore della pompa
Diffusore aria

Leva della pompa
Membrana della pompa
Valvola a spille

Tubo di emulsione
Reticella filtrante
Foro calibrato
Farfalla dei gas

Parzializzatore
d'avviamento

Vite di regolazione del
minimo

\
N
N
N
N
N
N
N
N
N

SILIIII71 777




1a | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS AY. 100-00 a
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE AY. 1420 a DYANE 4 AYA2 s
REPAIR MANUAL Ne° 551 OPERATIONS AY. 142-6
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES AYB. 000 DYANE 6 AYB 2.]97.0 |
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI AYB. 142-3
CARBURATEUR VERGASER CARBURETTOR CARBURADOR CARBURATORE SOLEX
——p 2-1-1970 : F—e 2-1-1970 — 2.1-1970 — 2-1-1970 > 2-1-1970 Dyane |Dyane 6
Embrayage Normalkupplung Conventional Embrague clasico Frizione classica| 34 PICS5 101! 103!
classique ; clutch
TYPE Embrayage TYPA Fliehkraftkupplung TYPE Centrifugal TIPO Embrague centri- rirg ) Frizione centri- 34 PICS 5 102! 104!
centrifuge clutch { fugo fuga
TYPE 34 PICS 5 TYP 34 PICS 5 TYPE 34 PICS 5 TIPO 34 PICS 5 TIPO 34 PICS 5 DYANE DYANE 6
Réglage du régime de Einstellung der Adjust the idling Reglaje del régimen Regolazione regime del 850 00 t/mn | 750 5 50f/mn
‘ralenti Leerlaufdrehzahl speed to de ralenti minimo =3 =0
TYPE 34 PCIS 5 TYP 34 PCIS 5 TYPE 34 PCIS 5 TIPO 34 PCIS 5 TIPO 34" PCIS 5
Régler le ralenti Leerlauf : bei leicht Adjust the idling until Regular el ralenti hasta Regolare il minimo fino - de tour
jusqu'au «léchage» du schleifender Fliehkraft- the clutch drum just el comienzo del arrastre al "pattinamento” del - Umdrehung
tambour d'embrayage kupplung die Schraube begins to drag, then del tambor de embrague, | tamburo di frizione, poi 1/8 - turn
puis desserrer la vis der Drosselklappe undo the accelerator y seguidamente aflojar allentare la vite della - de vuelta
du papillon des .gaz de : etwas losen : butterfly screw : el tornillo de la mariposa | farfalla dei gas di : - di giro

de gases de :

Réglage du frein de Drosselklappenschliess- Adjust the throttle Reglaje del freno de Regolazione freno del
ralenti : dampfer : closing dashpot : ralenti : minimo :

Temps de retour | Schliesszeit Closing delay Tiempo de retorno Tempo di ritorno : 1a2secs
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® | MANUEL DE REPARATIONS \ OPERATIONS AY, 100-00 q

REPARATURHANDBUCH / ARBEITSVORGANGE / AY. 1420 o DYANE 4 AYA2 9|-]96;

REPAIR MANUAL 5 N2 551 OPERATIONS AY. 142-6

MANUAL DE REPARACIONES S OPERACIONES \ AYB, 000 DYANE 6 AYB 2"970,

f S
% MANUALE DI RIPARAZIONE ' OPERAZIONI AYB. 142-3
i, [ s SRR R : e o B e "3
CARBURATEUR VERGASER CARBURETTOR CARBURADOR CARBURATORE
REGLAGES EINSTELLUNGEN ADJUSTMENTS REGLAJES REGOLAZIONI DYANE 4 | DYANE 6
Alésage venturi Lufttrichter Bore Difusor Cono diffusore 28 28
Gicleur principal Hauptduse Main jet Surtidor principal Getto principale Gg 155 160
Calibreur d'automaticité Luftkorrekturduse Air correction jet Calibre automaticidad Calibratore aria di a AB AB
automaticita

Gicleur de ralenti Leerlaufduse Idling jet, fuel Surtidor de ralenti Getto del minimo gN 40 42,5
Gicleur de progression Beschleunigerdise Idling progression jet Surtidor de progresion de Getto di progressione g 55 55
de ralenti ralenti del minimo
Siege du pointeau Schwimmernadelventil Needle valve seating Asiento valvula de aguja Sede ;Julvola a spillo P 1,3 1,3
Flotteur Schwimmer Float Flotador Galleggiante F 57¢ 57 g
Fin de course de pompe Ende des Pumpenhubes End of pump stroke for Fin de carrera de bomba Fine corsa della pompa 2,5 mm 2,5 mm

pour ouverture du
papillon de :

bei 6ffnung der Drossel-
klappe von :

opening gap at butterfly

para apertura de la mari-
posa

per un'apertura della

farfalla di :
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Ajutage d'eutomaticité

Flotteur
Gicleur d'alimentation
Gicleur de by-pass

Gicleur de ralenti

it el

Injecteur de pompe
Buse d'air

Levier de pompe
Membrane de pompe
Poin teau

Tube d'émulsion
Crépine filtre
Orifice calibré
Papillon des gaz
Volet de départ

Vis de richesse de
ralenti
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Luftkorrekturdise

Schwimmer
Hauptdise
Beschleunigerdise

Leerlaufdise

Rickschlagventil

Einspritzdise
Lufttrichter

Hebel der Pumpe
Membrane der Pumpe
Schwimmernadelventil
Mischrohr

Filtersieb
Ausgleichsbohrung
Drosselklappe
Starterklappe

Leerlaufgemischregulier -

schraube

SOLEX

Air correction jet

F | Float

Gg | Main jet

g | By-pass jet

gN | Idling jet (fuel)
i Ball-valves
Hi

i Pump injector

K | Choke

L | Pump lever

M | Pump diaphragm
P | Needle valve

Emulsion tube

t Gauze filter

u 1 | Calibrated orifice
v | Butterfly
v' 1 | Valve (choke)

W | Idling mixture screw

Ajuste de automaticidad

Flotador
Surtidor de alimentacion
Surtidor de bi-pass

Surtidor de ralenti

Asiento de bola

Inyector de bola
Difusor de aire
Mando de bomba
Membrana de bomba
Valvula de aguija
Tubo de emulsién
Tamiz-filtro
Orificio calibrado
Mariposa de gases

Mariposa de arranque

Tornillo de regulacién de
la mezcla de ralentf

Calibratore aria di
automaticita

Galleggiante
Getto di alimentazione
Getto by pass

Getto del minimo

Sede della sfera

Injettore della pompa
Diffusore aria

Leva della pompa
Membrana della pompa
Valvola a spille
Tubo di emulsione
Reticella filtrante
Foro calibrato
Farfalla dei gas
Parzializzatore
d'avviamento

Vite di regolazione del

minimo

N
N
N
%
§
§
N

N
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1b MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS AY 100-00 a
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE AY. 1420 a
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS AY. 1426 DYANE AYA 2 2-1970
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES AYB. 000
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI AYB. 142-3
SOLEX
CARBURATEUR VERGASER -CARBURETTOR CARBURADOR CARBURATORE
—=2-1970 —=2-1970 — 2-1970 — 2-1970 — 2-1970 Dyane 4 |Dyane 6
Embrayage Normalkupplung Conventional Embrague clasico Frizione classica 34 PICS 5 1011 103!
classique clutch
P
ki Embrayage e Fliehkrufi’kupplung JYnE Centrifugal WES Embrague centri- - ples Frizione centrifuga| 34 PCIS5 1021 1041
centrifuge clutch fugo
TYPE 34 PICS 5 TYP 34 PICS 5 TYPE 34 PICS 5 TIPO 34 PICS 5 TIPO 34 PICS 5 DYANE 4 DYANE 6
Reglage du régime de Einstellung der Adjust the idling Reglaje del régimen Regolazione regime del 850 —Sg t/mn | 750 j‘58 t/ mn
ralenti Leerlaufdrehzahl speed to de ralenti minimo
TYPE 34 PCIS 5 TYP 34 PCIS 5 TYPE 34 PCIS 5 TIPO 34 PCIS 5 TIPO 34 PCIS 5
Régler le ralenti Leerlauf : bei leicht Adjust the idling until Regular el ralent{ hasta el| Regolare il minimo fino - de tour
jusqu'au « léchage » du schleifender Fliehkraft- the clutch drum just comienzo del arrastre del al «pattinamento » del - Umdrehung
tambour d'embrayage kupplung die Schraube begins to drag, then tambor de embrague, y se- | tamburo di frizione, 1/8 < - turn
puis desserrer la vis der Drosselklappe undo the accelerator guidamente aflojar el tor- poi allentare la vite - de vuelta
du papillon des gaz de : etwas losen : butterfly screw : nillo de la mariposa de della farfalla dei gas - di giro
gases de : di :
Réglage du frein de Drosselklappenschliess- Adjust the throttle Reglaje del freno de Regolazione freno del
ralenti : dampfer : closing dashpot ralenti : minimo :
Temps de retour Schliesszeit Closing delay Tiempo de retorno Tempo di riterno 1a2secs




2b | MANUEL DE REPARATIONS

\ OPERATIONS AY 100-00 a

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE AY. 1420 «a

REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS AY, 142-6 DYANE AYA 2 2-1970

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES AYB. 000 g

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI AYB. 142-3
CARBURATEUR VERGASER CARBURETTOR CARBURADOR CARBURATORE
REGLAGES EINSTELLUNGEN ADJUSTMENTS REGLAJES REGOLAZIONI DYANE 4
Alésage venturi Lufttrichter Bore Difusor Cono diffusore 28
Gicleur principal Hauptdise Main jet Surfidor principal Getto principale Gg 155
Calibreur d'automaticité Luftkorrekturdise Air correction jet Calibre automaticidad Calibratore aria di a AB

automaticita

Gicleur de ralenti Leerlaufdiise Idling jet, fuel Surtidor de ralent{ Getto del minimo gN 40
Gicleur de progression Beschleunigerdise Idling progression jet Surtidor de progresion de Getto di progressione g 55
de ralenti ralenti del minimo
Siege du pointeau Schwimmernadelventil Needle valve seating Asiento valvula de aguja Sede valvola a spillo P 1,3
Flotteur Schwimmer Float Flotador Galleggiante F 57g¢g
Fin de course de pompe Ende des Pumpenhubes End of pump stroke for Fin de carrera de bomba Fine corsa della pompa 2,5 mm

pour ouverture du
papillon de :

bei Offnung der Drossel-

klappe von :

opening gap at butterfly

para apertura de la
mariposa

per un'apertura della

farfalla di :
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A-14.4

Ajutage d'automaticité

Flotteur
Gicleur d'ali~entation

Gicleur de by- >ass
Gicleur de ralenti

Siege de bille

lﬁicdeur de pempe
Buse d'air

Levier de pompe
Membrane de pompe
Pointeau

Tube d'émulsion
Crépine filtre
Orifice calibre
Papillon des gaz
Volet de départ

Vis de richesse de

robenti

AW
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‘ |.
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Luftkorrekturdiise

Schwimmer
Hauptdise
Beschleunigerdiise
Leerlaufdiise

Rickschlagventil

Einspritzdise
Lufttrichter

Hebel der Pumpe
Membrane der Pumpe
Schwimmern ade lventil
Mischrohr

Filtersieb
Ausgleichsbohrung
Drosselklappe
Starterklappe

Leerlaufgemischregulier-
schraube

SOLEX

Air correction jet

Float

Main jet
By-pass jet
ldling jet (fuel)

Ball-valves

Pump injector
Choke

Pump lever

Pump diaphgragm
Needle valve
Emulsion tube
Gauze filter
Calibrated orifice
Butterfly

Valve (choke)

Idling mixture screw

Ajuste de automaticidad

Flotador
Surtidor de alimentacion

Surtidor de bi-pass
Surtidor de ralentf

Asiento de bola

Inyector de bombo
Difusor de aire
Mando de bomba
Membrana de bomba
Valvula de aguja
Tubo de emulsion
Tamiz-filtro

Orifico calibrado
Mariposa de gases

Mariposa de arranque

Tornillo de regulacion de

la mezela de ralenti

3*0- -
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Calibratore aria di
automaticita
Galleggiante

Getto di alimentazione
Getto by pass

Getto del minimo

Sede della sfera

Injettore della pompa
Diffusere aria
Leva della pompa

| Membrana della pompa

Valvola a spillo
Tubo di emulsione
Reticella filtrante
Foro calibrato
Farfalla dei gas
Parzializzatore
d'avviamento

Vite di regolazione del

7
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(joint monté sur le
couvercle)

| *Valeurs moyennes
{

Schwimmers
(Dichtung am Deckel eingebayt)

*Durchschnittswerte

(gasket on cover)

* Average sizes

(junta montada sobre
la tapa)

*Valores medios

) QO O O
1C MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS AY CB 142.3 DYANE 6 AY série CB 2-1970
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES |
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
CARBURATEUR VERGASER CARBURETTOR CARBURADOR CARBURATORE SOLEX
TYPE : Embrayage classique TYP : Normalkupplung TYPE : Conventional clutch TIPO : Embrague normal TIPO : Frizione classica
26 - 35 CSIC 26 - 35 CSIC 26 - 35 CSIC 26 - 35 CSIC 26 - 35 CSIC
1-6-1970 —==1102 1-6-1970—=4{1102 -1-6-1970—{1102 1-6-1970—{1102 1-6-1970—={1102
1-6-1970—3p=113" 1-6-1970—s113" 1-6-1970—113" 1-6-1970—1131 1-6-1970H— 113"
Embrayage centrifuge Fliehkraftkupplung Centrifugal clutch Embrague centrifugo Frizione centrifuga
26 - 35 SCIC 26 - 35 SCIC 26:-'35'SGIC 26 - 35 SCIC 26 - 35 SCIC
1-6-1970 1112 1-6-1970—=1112 1-6-1970—1112 1-6-1970—11112 1-6-1970—11112
1-6-1970——p-1141 1-6-1970—1141 1-6-1970—»1141 1-6-1970+—1141 1-6-1970—=1141
REGLAGES EINSTELLUNGEN SETTINGS REGLAJES REGOLAZIONI
ler corps 2¢ corps 1. Stufe 2. Stufe Primary secondary ler cuerpo 2¢ cuerpo 1°corpo 2°corpo
- Buses 21 24 | - Lufttrichter 2] 24 - Chokes 21 24 | - Difusores 21 24 - Coni diffusori 21 24
- Gicleurs 125 75 | - Hauptdiisen 125 75 - Main jets 125 75 | - Surtidores 125 75 - Getti principali 125 75
principaux principales
- Porte-tube 1FI - Mischrohr 1FI - Emulsion-tube 1FlI - Porta tubo de 1FI - Portatubo 1FI
d'émulsion (145)* (145)+ carrier (145)* de emulsion (145)* d'emulsione (145)*
calibré calibrado calibrato
- Gicleur de ralenti 50 - Leerlaufdiise 50 - ldling jet 50 - Surtidor de ralenti 50 - Getto del minimo 50
- Injecteur de pompe 40 - Pumpendise 40 - Accel. pump 40 - Inyector de bomba 40 - Iniettore della 40
de reprise 4 .| iniector 5 de repris : pompa di ripresa i
- Ajutage d'automaticité 2AA(120) | - Luftkorrekturdijse 2AA(120) | - Air correction jet 2AA(120) | - Ajuste de 2AA(120) | - Calibratore 2AA(120)
auvtomaticidad d'automaticita
- Pointeau a ressort Siege 1,7 | -Schwimmernadel mit Feder Sitz 1,7 | - Needle-valve with spring : 1,7 | - Aguja de muelle Asiento 1,7 | - Valvola a spillo a molla Sede 1.7
- Trous de progression 31 = 80 | - Beschleunigungs- % 1 =280 | - Progression 3 1 = 80 dia | - Orificios de progre- 31 = 80| - Fori di pregressione 3 1=280
36 2=90 bohrungen 3mm ¢ 2=90 holes (three) 2 = 90 dia sién 3 & 2=90| 3¢ 2=90
- Réglage du flotteur 35 mm | - Einstellung des 35 mm | - Float position 35 mm | - Reglage del flotador 35 mm | - Regolazione del 35 mm

gallegiante (guar-
nizione montata sul coperchio)

*Valori medi
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REGLAGE DU RALENTI :

- Vis de richesse : Amener le
régime moteur a 750 _T/mn,
Visser lentement la vis de
richesse jusqu'a ce que le
moteur tourne irrégulierement
puis desserrer cette vis de

1/3 de tour.

REGIME : Embrayage classique
(26-35 CSIC) : 750 + 5(;) tr/ mn

Embrayage centrifuge
(26-35 SCIC) : a partir du
«léchage » du tambour d’embrayage,
desserrer la vis de butee de
papillons de 1/8 de tour

Frein de ralenti : (embrayage
centrifuge) temps de retour :
1 a 2 secondes.

REGLAGE DES COMMANDES.
- Accélérateur : Pédale appuyée
a fond (avec cale de 4 mm entre
pedale et tapis de sol),

jeu entre goupille et arret de
cable 1,5 mm,

- Starter : garde a la tirette
3a5mm

VERGASER
(Forts.)

CARBURATEUR -
(suite)

EINSTELLUNG D. LEERLAUFS :

- Gemischregulierschraube : Motor-
drehzahl auf 750 U/ min bringen.
Die Gemischregulierschraube
langsam einschrauben, bis
d. Motor unregelmdssig lauft,
dann diese Schraube wieder um

1/ 3-Umdrehung l8sen,

MOTORDREHZAHL : Normalkupp-
lung (26-35CSIC) : 750+5(§) U/ min.

Fliehkraftkupplung (26-35 SCIC) :
Wenn die Kupplungstrommel
mitgenommen wird, die
Drosselklappenanschlagschraube
um 1/8 - Umdrehung losen.

Leerlaufbremse : (Fliehkraft-
kupplung) Ricklaufzeit : 1-2
Sekunden.

EINSTELLUNG DER BETATIGUNGEN:

Gashebel : bei ganz durchgetre-
tenem Pedal (mit Scheibe von

4 mm zwischen Pedal u.Boden-
matte) betrdagt das Spiel zwischen
Splint und Zughalterung 1,5 mm.

- Starter : Spiel am Zug 3-5 mm

- CARBURETTOR -

(continued)
ADJUST THE IDLING :

- Mixture screw : adjust engine
speed to 750 r p m.,

Screw Mixture screw in slowly
until engine begins to hunt,

then unscrew Mixture screw

1/3 of a turn.

IDLING SPEED : Conventional
clutch : (26-35 CSIC)750 o 800rpm

Centrifugal clutch:
(26-35 SCIC) : Adjust the idling
speed until the clutch drum
just begins to drag then undo the
throttle stop screw by 1/8 of a
turn.

Throttle-closing dashpot
(centrifugal clutch) :
Closing delay : 1 to 2 secs.

ADJUSTMENT OF CONTROLS :

Accelerator : Pedal fully depres-
sed (4 mm (5/32 IN) spacer

between pedal and floor) clerance |

between pin and cable stop :

1.5 mm (1/16 in).

- Choke : Clearance between knob

& guide: 3to 5mm 1-3"
16

8

CARBURADOR -

(continuacidn)

CARBURATORE
(seguito)

REGLAJE DEL RALENTI :

- Tornillo de riqueza : Poner
el régimen del motor a 750 r.p.m.

Apretar lentamente el tornillo
de riqueza hasta que el motor

gire irregularmente después
aflojar este tornillo 1/3 de

vueta,

REGIMEN : Embrague cldsico
(26-35 CsIC) : 750 + 500 rpm

Embrague centrifuge
(26-35 SCIC) : a partir del «roce»
del tambor de embrague, aflojar,
el tornillo del top de mariposa

a 1/8 de vuelta,

Freno de ralent{ : (embrague
centrifugo) tiempo de retorno

1 a 2 segundos.

REGLAJE DE LOS MANDOS :

- Acelerador : Pedal pisado a
fondo (con delga de 4 mm entre
el pedal y el tapiz del suelo),
juego entre la grupilla y el freno

del cable 1,5 mm. -

- Starter : distancia al tirador
3a5mm

REGOLAZIONE DEL MINIMO:

- Vite di regolazione miscela:
Portare il regime motore a

750 giri/ min. Avvitare lenta-
mente la vite di regolazione

miscela fino che il motore

gira in modo irrégolare poi
allentare la vite di 1/3 di
giro,

REGIME : Frizione classica
(26-35 CSlC):.750+56)giri/min.

Frizione centrifuga
(26-35 SCIC) : a partire dal
«pattinamento» del tamburo

di frizione, allentare la vite
d'arresto farfalla di 1/8 di giro

Freno del minimo : (frizione
centrifuga) tempo di ritorno :
1 a 2 secondi. !

REGOLAZIONE DEI COMANDI:

- Acceleratore : Pedale premuto
a fondo (con spessore da 4 mm
tra pedale e tappeto del pia-
nale), gioco tra copiglia ed
arresto del cavo 1,5 mm.

Starter :
3a5mm

gioco al tirante
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Ajutages d'automaticite

Flotteur

Gicleurs d'alimentation
Gicleur de ralenti
Sieges de bille
Injecteur de pompe
Buses d'air
Membrane de pompe
Pointeau a ressort
Tube d'emulsion
Orifices calibrés
Papillons des gaz
Volet de depart

Vis de richesse de ralenti

CARBURATEUR -
(suite)
a Luftkorrekturduse
F Schwimmer
Gg Hauptduse
g Beschleunigerduse
H' H? Ruckschlagventil
i Einspritzduse
K Lufttrichter
M Membrane der Pumpe
P Schwimmernadelventil
s Mischrohr
ol u? Ausgleichsbohrung
AR Drosselklappe
v? Starterklappe
w Leerlaufgemischregulier-
schraube

VERGASER - CARBURETTOR . CARBURADOR -
(Forts.)

(confinuucién)

CARBURATORE
(seguito)
a
LIS S\

(continued)
F a V2 i
\ 4 \ |
‘ /, \ |
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Gg K
a Correction jets
B Float
Gg | Main jets
g Pilot jet
HY Pump inlet valve
i Pump injector
K Choke tubes
M Pump membrane
P Needle valve with spring
s Emulsion tube
o Calibra‘ed orifices
1
V.V Throttles
i Strangler
w Idiing Mixture Screw

Ajuste de automaticidad

Flotador

Surtidor de alimentacién
Surtidor de ralenti
Asientos de bola
Inyector de bomba

Boquilla de aire
Membrana de la bomba
Aguja con muelle
Tubo de emulsion
Orificios calibrados
Mariposas de gases

Mariposa de arranque

Tornillo de riqueza del
ralenti

/7

Calibratore aria di
automaticita
Galleggiante

Getto d'alimentazione
Getto del minimo
Sede della sfera
Injettore della pompa
Diffusore aria
Membrana della pompa
Valvola ¢ spillo a molla
Tubo di emulsione
Fori calibrati
Farfalle dei gas
Parzializzatore
d'avviamento

Vite di regolazione
miscela del minimo




B CARBURATEUR - VERGASER - CARBURETTOR - CARBURADOR - CARBURATORE
TYPE TYPE
TYP %BRCSHE . = T TYP pE3GCSIE S =, T3]
TYPE TYPE
TIPO A o AR U e TIPO spi3sseic = aw
TIPO TIPO

8498

- Ancien volet de départ
a froid

- Fruhere Klappe fur
Kaltstart

- Previous strangler flap

- Antigua mariposa de
arranque en frio

- Parzializzatore d'avvia-
mento a freddo precedente

- Ancienne came de commande

- Fruherer Betatigungs-

noken

- Prévious control cam
- Antigua leva de mando

- Eccentrico di commando
precedente

8497

- Nouveau volet de départ
a froid

- Neuer Klappe. fur
Kaltstart

- New Strangler flap

- Mariposa moderna de
arrangue en frio

- Parzializzatore d'avvia-
mento aituale

- Nouvelle came de commande

- Meuver Betdtigungs-

noken
- New control cam
- Leva moderna de mando

- Eccentrico di commando
attuale




AY. 100-00 a

' | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS AYB.100-00 DYANE 4 AYAZ b= 5:1969 —#=| 2.1970

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE AY. 1414 DYANE 6 AYB +— 9-1969 —»] 2.1970

REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS Al L

AY. 171-6 DYANE  AYA2 > 2-1970
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES AY. 1730
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI x- :;g? DYANE 6 AY série CB e 2-1970
ACCESSOIRES KRAFTSTOFFZUFUHR FUEL SUPPLY ACCESORIOS ’DE ' ACCESSOR!I DEL-
D'ALIMENTATION ALIMENTACION L'ALIMENTAZIONE
FILTRE A AIR LUETFILTER AIR FILTER FILTRO DE AIRE FILTRO DELL'ARIA
Filtre a air «sMIOM» Luftfilter «<MIOM» _ Air filter «MIOM » Filtro de aire «MIOM» ‘Filtro dell'aria « MIOM»
élément filtrant imprégné Filterelement mit Ol Filter element impregnated elemento filtrante elemento filtrante imbevuto
d'huile, impragniert with oil impregnado de aceite d'olio
NOTA : Silencieux d'admis-| ANMERKUNG : NOTE :lInletsilencer and OBSERVACION : Silen- NOTA : Silenziatore di
sion et filtre a air incor- Ansauggerauschdampfer air filter incorporated in ciador de admisidn y filtro | aspirazione e filtro aria
porés dans le meme boitier | und Luftfilter in einem the same housing de aire incorporados en incorporati nella stessa
Gehause la misma caja scatola
GuUioT

POMPE A ESSENCE BENZINPUMPE - PETROL PUMP BOMBA DE GASOLINA POMPA BENZINA S.E.V. Marchal
Controle d'étanchéité Dichtigkeitskontrolle Checking for leaks Control de estanqueidad Controllo della tenuta 800 gr/ cm?2
(air comprimé) (Pressluft) (compressed air) (aire comprimido) (aria compressa) (12 p.s.i.)
Pression de refoulement Motor im Leerlauf (Benzin- | Output pressure (zero Presidn de impulsion Pressione di mandata 200 gr/ cm 2
(a débit nul) druck zw.Pumpe und Vergaser) | delivery) (con caudal nulo) (erogazione nulla) (3ipvsiit)

Dépassement de la tige
de commande de la pompe
(came en position mini)

Longueur de la tige de
commande

Course de la tige de
commande

Uberstand des Betatigungs-
stossels der Pumpe
(Nocken auf niedrigster
Position)

Lange des Benzinpum-
penstossels

Hub des Benzinpum-
penstossels

Pump operating rod
stands proud. (cam in
min. position)

Length of control rod

Control rod travel

Sobresaliente de la
varilla de mando de la
bomba (leva en posicion
mini),

Longitud de la varilla
de mando

Carrera de la varilla
de mando

Sporgenza dell'asta di
di comando pompa (camma
in posizione minima)

Lunghezza asta di comando

Corsa asta di comando

1,2 mm mini

110

2,6

o 8,] mm

0
~016™™m




AY. 100-00 a
2 | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS AYB.141.1 DYANE 4 AYA2 |— 9-1969 —=| 2-1970
REPARATURHANDBUCH /‘ ARBEITSVORGANGE AY. 141-4 DYANE 6 AYB |—  9-1962 —{2-1970
AY. 1714
REPAIR MANUAL Ne° 551 OPERATIONS
AY. 171-6 DYANE AYA2 — 2-1970
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES AY. 173-1
MANUALE DI RIPARAZIONE / OPERAZIONI AY. 173.3 DYANE 6 AY serie CB F— 2-1970
AY. 175-1
RESERVOIR A KRAFTSTOFFTANK PETROL TANK DEPOSITO DE SERBATOIO DYANE 4 DYANE 6 AYB
ESSENCE GASOLINA CARBURANTE DYANE DYANE 6 AYCB
Capaciteé (litres) Inhalt (Liter) Capacity (litres) Capacidad (litros) Capacita (litri) 20 25
(4 1/2 gall.imp) (5 1/2 gall.imp)
Elément filtrant Filterelement Filter element Elemento filtrante Elemento filtrante RZEEI;lU|¥|I'|X

 JAUGE A ESSENCE

Rhéostat de jauge

TUBULURE ADMISSION
et ECHAPPEMENT

Défaut de planéite de
la face d'appui des
brides de fixation

Serrage des écrous des
brides de fixation

Serrage des demi-colliers
sur tubes d'échappement

KRAFTSTOFFANZEIGE

Rheostat

EIN_- UND AUSLASS-
KRUMMER

Planheitstoleranz
der Auflageflachen der
Befestigungsflansche

Anzugsmoment der Muttern
der Befestigungsflansche

Anzugsmoment der
Schellenhalften an den
Auslassrohren

PETROL GAUGE

Gauge rheostat

INLET AND EXHAUST
MANIFOLD

Flange faces to be
flat to within

Tightening of flange
nuts

Tightening of manifold
half collars

INDICADOR DE
GASOLINA

Redstato de indicador

COLECTOR ADMISION
Y ESCAPE

Defecto de planeidad
de la cara de apoyo de
las bridas de fijacién

Apriete de las tuerca de
las bridas de fijacion

Apriete de los medio-
collarines sobre tubos
de escape

INDICATORE LIVELLO

Reostato dell'indicatore

COLLETTORE DI
ASPIRAZIONE-SCARICO

Falsa planarita delle
facce d'appoggio delle
flange di fissaggio

Serraggio dadi delle
flange di fissaggio

Serraggio mezzi collari
sui tubi di scarico

0s

6 volts ou 12 volts

0S-JAEGER

0,1 mm

1,5 m.kg’

(10,8 ft Ibs)

1a1,2 mkg
(7,2 to 8,7 ft Ibs)
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- RHEOSTAT DE JAUGE - RHEOSTAT - GAUGE RHEOSTAT -
- REOSTATO DE INDICADOR - REOSTATO DELL'INDICATORE -

A.17-1

)
a3

A Y

Niveau du liquide
Flussigkeitsstand
Liquid level
Nivel del liquido
Livello del liquido

- Lorsque |'axe de I'aiguille sera confondu avec I'axe du repere, les valeurs
de X seront comprises entre les valeurs du tableau ci-dessous :

- Wenn die Nadelachse mit der Achse der Markierung genau iibereinstimmt,
so liegen die Werte von X zwischen den Werten der untenstehenden

Tabelle.

- When the centre-line of the needle coincides with the centre-line of the
mark, the values of X will lie between the valuves given in table below.

- Cuando el eje de la aguja coincida con el eje del punto de refe-
rencia, los valores de X estardn comprendidos entre los valores del
cuadro abajo senalado.

Quundo I'asse della lancetta coincide con |'asse del riferimento, i valori
di X saranno compresi tra quelli della tabella qui di seguito.

Reperes
Markierungen

Marks

Punto de referencia
Riferimenti

172

X maxi

162 mm

108,5 mm

55 mm

X mini

153 mm

97 mm




AY. 000 q
1
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS § AY. 100.00 q DYANE 4 AYA2 |—» 9.1969 —w{ 2.1970
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE AY. 211.0 q
DYANE 6 AYB —t 9-1969 — 2-1970°
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS AY. 2111 il hosrd o5 ST
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES AY. 2113 AN B g e
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI LR i s :
AYB. 211-0
ALLUMAGE ZUNDUNG IGNITION ENCENDIDO ACCENSIONE
BOBINE ZUNDSPULE CoIL BOBINA BOBINA DUCELLIER
Reéférence: Bezeichnung : Reference : Referencia : Riferimento : 4009
ALLUMEUR ZUNDVERTEILER CONTACT BREAKER DISTRIBUIDOR DE SPINTEROGENO DUCELLIER
Réference Bezeichnungen : Reference : ENCENDIDO  Refencia: |Rifetimento : 605774
Point d'allumage : Zindzeitpunkt : Static setting : Punto de encendido Punto d'accensione :
12° avant PMH 12° Vor O.T. 12° B..T..D.C. 12° antes P.M.S. 12° prima del P.M.S. DYANE 4
8° avant PMH 8° Vor O.T. 8°B.T.D.C. 8° antes P.M.S. 8° dopo il P.M.S. DYANE 6
|
Ecartement des vis Unterbrecherkontakt- Breaker point gap Separacion entre los Apertura dei contatti 0,40 + 0,05 mm
platinees abstand ' platinos

- Angle de fermeture des
vis platinees

- Pression de tarage du
ressort (linguet mobile)

Débattement des masses
d'avance centrifuge

BOUGIES

Ecartement des électrodes

CONDENSATEUR
Capacité

- Schliesswinkel

- Tarierdruck der Federn
(Blattfeder)

Zindverstellung durch
Fliehgewichte

ZUNDKERZEN
Elektrodenabstand

KONDENSATOR
Kapazitat

- Dwell angle

- Contact pressure of
spring (moving contact)

Centrifugal advance
SPARKING PLUGS
Sparking plug gap

CONDENSER
Capacity

- Angulo de cierre de los
platinos

- Presion de tarado del
muelle (lengieta movil)

Desplazamineto de las
masas de avance centrifugo

BUJIAS

Separacion de electrodos

CONDENSADOR
Capacidad

- Angolo di chiusura dei
contatti

- Pressione di taratura
della molla (martelletto
mobile)

Escursione delle masse
d'anticipo centrifugo

CANDELE
Distanza degli elettrodi

CONDENSATORE
Capacita

(0,016" +0,002")

9-2-1970 144° + 2°
e
( 9-2-1970 109°
—m
450 a 550 g
10 a 15°

S.E.V. Marchal 34 §
0,6 0,7 mm
(0.024" 1o 0,028")

0,184 0,22 F




- AVANCE ALLUMEUR
- FRUHZUNDUNG VERTEILER-GRADE
- ADVANCE, CONTACT BREAKER
- CURVA DE AVANCE DEL DISTRIBUDOR
- ANTICIPO SPINTEROGENO

20°

A.21-53

10°

0 500 1000 1500 2000 2500

- TR/MN ALLUMEUR
- VERTEILER U/ min
- R.P.M. CONTACT BREAKER
- R.P.M. DEL DISTRIBUIDOR
- GIRI/MIN. SPINTEROGENO
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A LUBRIFICAZIONE

GRAISSAGE SCHMIE RUNG LUBRICATION ENGRASE . BN
Huile moteur Motorol ‘Engine oil Aceite motor Olio motore Speciale autorovte
CONTENANCE DU FASSUNGSVERMOGEN CAPACITY OF SUMP CAFACIDAD DEL CAPACITA DEL
CARTER DES MOTORS CARTER CARTER

- apres vidange
- apres démontage des
couvre-culasses

- entre mini et maxi

FILTRE A HUILE
NOTA : Depuis Mai 1968
étanchéite de la bride de
tamis d'huile par joint
torique

Serrage des vis de fixa-
tion de tamis d'huile

POMPE A HUILE

- Epaisseur des pignons

- Jeu latéral des pignons
dans le corps

- Serrage des vis de fixa-
tion du couvercle

- Pression d'huile a
6000t/mn (huile a 80°C)
(manometre branche a la
sortie du 1/2 carter gau-

che)

- Nach 6|wechse|

- Nach Abbau der Zylinder-

kopfdeckel

- Zwischen «mini» und
«maxin»

OLFILTER

1B : Mai 1968 wurde

das Sieb gedndert,Abdich-
tung durch Ringdichtung

Anzugsmoment der Befe-
stigungsschrauben des
Siebfilters am Gehause

OLPUMPE

- Starke der Pumpenrdder

- Seitenspiel der Pumpen-
rader im Gehduse

- Anzugsmoment der Pum-
pendeckelschrauben

- Oldruck bei 6000 U/min

(Ol auf 80°C) (Manometer
angeschlossen am Ausgang
der linken Cehdusechalfte)

- after draining

- after removing, cylinder
head cover

- between min and max.
marks

OIL FILTER

NOTE : Since may 1968
sealing of the flange on
the oil filter is by ring

seal

Tightening the screws
securing oil filter

OIL PUMP

- Thickness of pinions

- End float of pinions in
pump body

- Tightening the screws
securing the cover

- Oil pressure at 6000 rpm

a(oil at 80°C) (gauge

connected to oulet on left
hand half crankcase)

- después vaciado

- después desmontaje tapa
culatas

A LA
- entre mini. y maxi.

FILTRO DE ACEITE
OBSERVACION : Desde
mayo 1968, estanqueidad
de la brida de tamiz de
aceite por junta torica
Apriete de los tornillos
de fijacidn tamiz de
aceite

BOMBA DE ACEITE

- Espesor de los pinones

- Juego latéral de los pino-
nes en el cuerpo

- Apriete de los tornillos
de fijacion de la tapa

- Presion de aceite a 6000
R.P.M. (aceite a 80°C)
(munometro conectado a la

salida del 1/2 carter

izquierdo)

- per sostituzione

- dopo smontaggio dei
coperchi testata

- fra minimo e massimo

FILTRO DELL'OLIO
NOTA : Da maggio 1968
tenuta della flangia

della reticella filtrante
tramite gomminoc di tenuta
Serraggio viti di fissaggio
filtro dell'olio

POMPA DELL'OLIO

- Spessore degli ingranaggi

- Gioco assiale degli
ingranaggi nel corpo

- Serraggio viti di fissaggio
coperchio

- Pressione olio a 6000

iri/min (olio a 80°C)
manometro collegato al-

'uscita del 1/2 carter

sinistro)

2L (31/2 pts imp)
2,3L(4 pts imp)

0,51.(7/8 pt imp)

=
=
@

-
=
o
"
<

- 0,02
~ 005 ™m

0,02 & 0,10 mm

11

1.3 m.kg
(9 1/2 #t Ibs)

4a5kg/cm2
(58 to 72 spi)




Culasse 8 Cyl. head Lyl, head
CIRCULATION . ENGINE OIL LH RH
| T
D'HUILE MOTEUR ;t . T CIRCULATION :t ;
| 4 :
I | . I
Piston |, | Tied de Réfrige] | | [Pied de] [Piston] SCHMIERKREISLAUF LeErll | |Bzylk Piston | | Gudgeon oit | \[Cudgeor] [Piston
" 1 biclle rateur ' I | bielle D D MOTOR ! 7 LH Pin cooler 1 | Pin RH
- d'huite | | |} & : | i LH ; i|_RH i
| l ! 1 ! i : i | '
! | | | ] : ] ! ' |
' [ ! . : | ! | : i ! [
| TanTE Entrée i ) Emker le| Linkes Olkihler | | I| Rechtes| | Rechter] | Crank 1 !
! Carter G Carter D . ! Kolben Pleuel | 1| Plevel [] Kolben| 1 P daE | e kenne ! |
: : : T | | | outlet inlet " | .
= = 1 l i
; rTeie de : 4 T.ete de 1 : | ! ! ; Big end LH RH, : Big end .
: bielle G | | [ bielle D : : : " : i LH | | RH .
: | |
| Palier AV : | 1 ! | Linker Rechter : H : Front : | :
| arbre a cames | | i i beari |
' ! ) | Gehauseausg.| | Gehduseeing. ! ! ! earing ! | !
, T : : J ! T : ¢ ! | camshaft [ H |
: - - | 1 | | Linkes : : Rechtes | | i 1 |
i P.uher AR Pal{er AR | Palier AV | | : Pleuelauge | | Pleuelauge | R P | Elnt :
1| vilebrequin arbre a cames | 1| vilebrequin : | Vord. L : | H : bearing bearing 1 *H bearing |
| ' | I ord. Lager \ | crankshaft camshaoft ; cranksh !
| f |__l : i Nockenwelle : ) | : : | shaft |
| 1
| Pompe : Clapet de| ) : | ? | | ! 0il o T l i
| a huile | | décharge ! | | \ 1 = ! : ressurel|l |
‘ ! ‘ | | Hint. Lager Hint. Lager | o Vord. Lager | pUMP i | valve ! l
+ [] ‘ : Kurbelwelle Nockenwelle : Kurbelwelle 1 ] ] (I ¥
| CARTER I : | ! B ! L SUMP
i 7 "ro e I
| Olpumpe : Rujl;::ihllcg ' :
1
Culata Culata | [ ’ Y ¥ Testata Testota
lzquierda Derecha [ GEHAUSE | 3 s
CIRCULACION DE ! | | !
ey i ey CIRCOLAZIONE .
! b -
i " OLIO MOTORE | !
| P . A g
Pistén Pie de Refrigerador : I| Pie de Pisten Pistone Piede di Re_f’rlgeru;ore : : Piede di I Pistone
b de P ! 1| biela S biella § [ olio | ' | biella D D
zqviercol lizquienda : Il derecha derecho ' ' 1 T
| i | i ' | : i
] | | ! ' I ' !
: Sglida Entrada I | | | Uscita Entratal | :
H carter cdrter ) ! ! carter carter || | |
|l Izquierdo | |derecho | I | ! D | [ 1
| Cabeza | 1| Cabeza : : Testa di ' : Testa di :
| de biela | : de biela| ! biella S : | bielle D l
: izquierda || Cojinete : 1| derecha | | Supporto | | i
i | de lantero ! 3 | | ant, ] ! |
\ 4rbol de levas Il : | . albero a camme | | :
: S I N : o e U |
|
: Coiinetel Cojinete | : Cojinete | | i Supperto Supporto | ! Supporto :
\ trasero trasero ! r de lantero | ! : post. fi post. ! —_+ anty [
: ciguenul‘ S bolidalevas : l_ cigianal I | |albero motore ‘ albero ¢ camme] : : albero motore ;
i -2 I ! | !
I 7 1 | l}
: Boup;bc I Vcl\éula i ! I Pompa : Valvola : :
! aceite ‘ descarga | | ! dell'olic il d'.’_ | |
4 v v i | I —— 1
[ CARTER | [ CARTER |
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GRAISSAGE SCHMIERUNG LUBRICATION ENGRASE LUBRIFICAZIONE TOTAL Altigrade GT
Huile moteur Motors! Engine oil Aceite motor Olio motore Spéciale autoroute
20W/ 40
CONTENANCE DU FASSUNGSVERMOGEN CAPACITY OF SUMP CAPACIDAD DEL CAPACITA DEL

CARTER

- apres vidange

- apres démontage des
couvre-culasses

- entre mini et maxi

FILTRE A HUILE
NOTA : Depuis Mai 1968
étanchéité de la bride de
tamis d huvile par joint
torique

Serrage des vis de fixa-

tion de tamis d'huile

POMPE A HUILE

- Epaisseur des pignons

- Jeu latéral des pignons
dans le corps

- Serrage des vis de fixa-
tion du couvercle

- Pression d'huile a
6000 t/mn (huile a 80°C)
(manometre branche a la
sortie du 1/2 carter gau-

che)

DES MOTORS
- Nach Olwechsel

- Nach Abbau der Zylinder-

kopfdeckel

- Zwischen «mini» und
«maxi»

OLFILTER

AB : Mai 1968 wurde

das Sieb geandert, Abdich-

tung durch Ringdichtung

Anzugsmoment der Befe-
stigungsschrauben des
Siebfilters am Gehduse

OLPUMPE
Starke der Pumpenrader

Seitenspiel der Pumpen-
rader im Gehaduse

Anzugsmoment der Pum-
pendeckelschrauben

Oldruck bei 6000 U/ min
(Ol auf 80°C) (Manometer
angeschlossen am Ausgang
der linken Gehausehilfte)

- after draining

- after removing, cylinder
head cover

- between min and max.
marks

OIL FILTER

NOTE : Since may 1968

sealing of the flange on

the oil filter is by ring
seal

Tightening the screws
securing oil filter

OIL PUMP

Thickness of pinions

End float of pinions in
pump body

Tightening the screws
secuting the cover

Oil pressure at 6000 rpm
(oil at 80° C)(gauge connec-
ted to outlet an left hand
half crankcase)

CARTER

- después vaciado

- después desmontaje tapa
culatas

. s .
- entre mini. y maxi.

FILTRO DE ACEITE
OBSERVACION : Desde
mayo 1968, estanqueidad
de la brida de tamiz de
aceite por junta torica

Apriete de los tornillos
de fijacion tamiz de
aceite

BOMBA DE ACEITE
Espesor de los pinones

Juego lateral de los pinones
en el cuerpo

Apriete de los tornillos
de fijacion de la tapa

Presion de aceite a 6000
R.P.M. (aceite a 80°C)
(manometro conectado a

la salida del 1/2 carter

izquierdo)

CARTER

- per sostituzione

- dopo smontaggio dei
coperchi testata

- fra minimo e massimo

FILTRO DELL’OLIO
NOTA : Pa maggio 1968,
tenuta della flangia

della reticella filtrante
tramite gommino di tenuta
Serraggio viti di fissaggio
filtro dell'olio

POMPA DELL'OLIO
- Spessore degli ingranaggi

- Gioco assialedegli
ingranaggi nel corpo

- Serraggio viti di fissaggio
coperchio

- Pressione olio a 6000
giri/min (olio a 80°C)
(manometro collegato al

'uscita del 1/2 carter
sinistro)

S
(

2,2L(3,9 pts imp)
2,5L(4,4 pts imp)

0,5L(7/8 pt imp)

0,5 m.kg
(3.6 f+ Ibs)

- 0,02
=.0.05 MM

0,023 0,10 mm

10,5

1,3 m.kg
(9 1/2 #t Ibs)

21970 455 Xn/ i ?
(58 to 72 psi)

2-1970 6 a 6,5 kg/cm?
(86 a 93 psi)




2a

Culasse| Culasse
CIRCULATION 1-12-1969 lG LY Cyl. head | [ Cyl. head
. hea 5
D'HUILE MOTEUR ! ; ENGINE OIL  1.12.1969 L b" | | R.H-
: : 1.12-1969 CIRCULATION iT i3
Piston Pi.ed de Réfrige- | I [ Pied d ) I > : _—.__;_,'
- l«—| bielle = e : i bi;fle eD PlsDion L. Zylk] |R.Zy|k| Piston Gudgeon 0il : J
- G d"huile | : : SCHMIERKREISLAUF : I i 1 LH Pin ™ cooler ! : Gug?:on ) PE:m
1 |
! ; [ | MOTOR | : I S ! | RrH :
| | |
| ! | ] [ !
) o= T | Link 5 TR | | !
' ca?fre:eG cErr;;rreeD ooy | : : KoI?b:r: ] :;::::IS Olkashler : : Rechtes | | Rechter| ! : ) |
: Téte de T | Tered | T | | Pleuel Kolben : Crankcase CrO!’\kcnse | :
| bislle G | || Tetede | | | | T outlet inlet [ 7] | |
! | | [bielle D | ) | l | TBig end LH RH g |
| Palier AV ! : ' ] | [ ! LH T || Big end [
| arbre a cames : | ', : Linker Rechter | : : | : RH :
: | : | : Gehduseausg| |Gehauseeing : | | beFé:).r,‘.,Tg : ' |
x . [ | | Li T 1 | ' camshaft 1 !
: ?cher A!'\’ Palier AR | 1| Palier AV ] : Ple:,;r;';:s | ; Rechtes | : a : | |
| vilebrequin arbre a cames : : vilebrequin g \ uge | I Pleuelauge ! Rear R ! J :
A | |
| [ L | | Vord Lager ! | [ 'l bearing be:ﬂ:‘g | _ Front |1
: Pompe a huile : Clapenie _} : : Nockenwelle : : : : crankshaft ' camshaft : : crgiirs":gﬂ :
- p | |
tamis A | |décharge | | | | | I il | | !
) by- g | 3 | il p
l YEass 4 J J ‘ : : Hint. Lager Hint. Lager : I'| vord Lugér | LTe = Preslsure : :
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' |
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| Sfilter- RUckschlag-| ! I
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lzquierda D o | Y =
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=lZs D
ACEITE MOTOR 1] CIRCOLAZIONE ’ B
! | i 1121969 Eiels
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2 biela -l iston Pisto § K T 1 |
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| F | |
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L CARTER ]




obligatoire tous les 2.500
km .

tust Wagen mussen alle 2500
Km einem Olwechsel vornehmen

tial to change the engine oil
every 1500 miles.

Con este tamiz el cambio
de aceite es obligatorio

todos los 2500 Km.

7471

Con questo filtro sostitu-

zione obbligatoria dell'olio
ogni 2500 km.

2 MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS :: ?gg ;0

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE Y' ‘220-0 v DYANE 6 AYB

REPAIR MANUAL Ne 551 OPERATIONS :Y' 220'4 a - 9-1969

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES AY' ‘24]-4 DYANE 6 AY série CB

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI : :

AYB.100-00
GRAISSAGE SCHMIERUNG LUBRICATION ENGRASE LUBRIFICAZIONE
(suite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)
FILTRE A HUILE OLFILTER OILFILTER FILTRO DE ACEITE FILTRO DELL 'OLIO

Note : Depuis le 1-12-1969 | ANM. : Ab 1-12-1969 ist Note : Since 1-12-1969 the | Observacidn : A partir del Nota : Dal 1-12-1969 la
le tamis d'huile est modifié.| das DOlfiltersieb gedndert. | oil filter has been modi- 1-12-1969 el tamiz de aceite| reticella filtrante & modifi-
Le tamis d'huile AM222-6 A | Das Oltiltersieb AM222-6 Awird| fied. The strainer AM222-6A | AM222-6A hasido rempla- cata. La reticella AM222:6A
est remplacé par un tamis durch das Olfiltersieb AM | is replaced by astrainer with| zado por un tamfz con cartu-| & sostituita da un filtro
avec cartouche filtrante 222-128 A mit eingebauter filter cartridge incorporated, | cho filtrante incorporado con cartuccia filtrante
“incorporée AM222-128 A. - Filterpatrone ersetzt. AM222-128 A. - AM222-128 A, - incorporata AM222-128 A,
Serrage du nouveau tamis Anzug des neuen Siebes mit | The new filter is fitted with | Apriete del nuevo tamiz con Serraggio del nuovo filtro
avec une vis (1) ZC einer Schraube (1) ZC a screw (1) ZC 9621359 U un tornillo (1) ZC 9621359 U | con una vite (1) ZC
9621359 U et une rondelle | 9621359 U und einer and a "Contact" washer. y una arandela de contacto. | 9621359 U e una rondella
contact. - Kontaktscheibe. di contatto.
- Couple de serrage : - Anzugsmoment : - Tighten to : - Por de apriete : - Coppia di serragio : i 8'] m.kg
Avec ce tamis, vidange 1 Mitdiesem Filtersiebausge- | With this filter it is essen-

(7 to 8 ft Ibs)
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MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES DYANE 6 AY serie CB
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
GRAISSAGE SCHMIERUNG LUBRICATION ENGRASE LUBRIFICAZIONE
(suite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)

Note : Depuis le 8-12-1969
le piston de clapet de dé-
charge est modifeé. -

Le piston de clapet de de-
charge AM222-13 A(1) monté
depuis le 1-9-1969 est
remplacé par le piston de
clapet de décharge AM222-
115A(2).

- Pression obtenue avec
le piston (2) :

- Température de |'huile :

~ Uberdruckventil gedndert.

ANM. - Ab 8-12-1969 ist
der Kolben fur das

DerKolben fur das Uber-

druckventil AM222-13 A(1),
der ab 1-9-1969 eingebaut
wurde, ist durch denKolben

for das Uberdruckventil AM
222-115 A (2) ersetzt worden.

- Mit Kolben (2) erreichter
Druck :

"
- Oltemperatur :

251

Note : Since 8-12-1969 the
pressure-relief valve piston
has been modified.

Piston AM222-13A(1)
fitted since 1-9-1969 is
replaced by piston AM222-
115A(2).

- Pressure obtained with
piston (2) :

- Oil temperature :

7622

Observacidn : A partir del
8-12-1969 el piston de la
valvula de descarga ha sido
modificado.El piston de
valvula de descarga AM
222-13 A(1) que se montaba
desde el 1-9-1969 ha sido
remplazado por el piston

de vélvula de descarga AM

222-115A(2).

- Presion obtenida con el
piston (2) :

- Temperatura del aceite :

Nota : Dall' 8-12-1969 il
pistone della valvola di
scarico € modificato.

Il pistone della valvola di
scarico AM222-13 A (1)
montato dal 1-9-1969 e
sostituito dal pistone della
valvola di scarico AM222-
115A(2).

- Pressione ottenuta con
il pistone (2) :

- Temperatura dell'olio :

6

+0,5
0 kg/ecm2 a 6000tr/ mn

(85 to 92 psi)
80° C (176° F)
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REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE ) DYANE 6 AYB
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS NT 118 A |9“969
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES \ DYANE 6 AY série CB
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI )
GRAISSAGE SCHMIERUNG LUBRICATION ENGRASE LUBRIFICAZIONE
(suite) (Forts.) (continued) (continuacion)

Depuis le 19-2-1970, un
mano-contact de pression
d'huile est monté sur les
moteurs qui équipent ces
véhicules. Le mano-contact

AYB 614-112 A est fixé sur

Ab. 19-2-1970 wird ein
Warnlichtschalter fir Ol-
druck beiden Motoren dieser
Fahrzeuge eingebaut. Der
Warnlichtschalter AYB 614-
112 A wird an der linten

le demi-carter moteur gauche| Motorgehdusehdlfte

a la place du bouchon obtu-
rateur AZ 114-91, L'étan-
cheité est réalisée par un

joint 2458.5,

- Couple de serrage du
mano-contact :

Le voyant de pression
d'huile DX521-233 A est
fixé sur la partie centrale
de planche de bord AM856-
286 A.

Le mano-contact est relié
par un fil au faisceau
avant.

anstelle des Verschluss-

stopfens AZ 114-91 befestigt.

Die Dichtigkeit wird
gewdahrleistet durch eine

Dichtung 2458-S.

- Anzugsmoment des
Warnlichtschalters :

Die Kontrolleuchte fir
Oldruck DX521-233 A wird
am Mittelteil des
Armaturenbrettes AM856-
286 A befestit..

Der Warnlichtschalter ist
mit einem Kabel mit den
vorderen Kalbelbundel
verbunden.

Since 19-2-1970, an oil
pressure switch is fitted
on the engineson these
vehicles. The pressure

switch, AYB 614-112 A is
fixed on the left hand half-
crankcase in ploce of the

closing plug AZ 114-91,

Oil-tightness is ensured

by a joint 2458-S.

- Tighten pressure switch
to :

The oil pressure warning
lamp DX521-233 A is

fixed on the central portion
of the facia board AM856-
286 A.

~
The pressure switch is
connected by a lead to
the front harness.

A partir del 19-2-1970 se
monta un manocontacto de
presién de aceite sobre los
motores que equipan estos
vehiculos. El manocontacto
AYB 614-112 A esta fijado
sobre el semicérter de motor
lado izquierdo en lugar del
tapon obturador AZ 114-91,
La estanqueidad se obtiene
por una junte 2458-S,

- Par de apriete de mano-
contacto :

La luz de control de la
presion de aceite DX521-
233 A esta fijado sobre
laparte central del tablero

de abordo AM856-286 A.

El manocontacto esta
conectado por un cable
al haz delantero.

(seguito)

Dal 19-2-1970 un mano-
contatto della pressione
olio & montato sui motori
di questi veicoli. |l mano-
contatto AYB 614-112 A &
fissato sul semicarter mo-
tore sinistro al posto del
tappo AZ 114-91,

La tenuta e assicurata da
una guarnizione 2458-S,

- Coppia di serraggio del
manocontatto :

La spia della pressione
olio DX521-233 A o
fissata sulla parte
centrale del cruscotto

AM 856.286 A.

Il manocontatto ¢ collegato
con un filo al fascio
antériore.

+0,2
2 0 m.kg

(14 to 16 ft Ibs)




MANUEL DE REPARATIONS

‘raccord sur carter

RENIFLARD
Dépression dans le carter

(manometre a eau)
au ralenti

COUPLES DE SERRAGE

Vis raccord des tubes de
graissage de culasse

Bouchon de clapet de
décharge

Bouchon d'obturation
de circuit d'huile

Mutt. am Gehduse

ENTLUFTUNGSVENTIL

Unterdruck in Gehause
(Wassermanometer) im
Leerlauf

ANZUGSMOMENTE

Verbindungsschrauben an
den Schmierrohren der
Zylinderkopfe

Der 6|ub|assschroube

6|kreis|auf~

verschlussschraube

union to crankcase

BREATHER

Vacuum in crankcase
(water gauge)

Idling

TIGHTENING TORQUES

Screwed unions on lubri-
cation pipes to cyl. head

Plug on pressure valve

Closing plug on oil
circuit

3
racores sobre carter

RESPIRADERO O
RENIFLARD
Depresion en el carter
(manometro de agua)
Al ralenti

PARES DE APRIETE

Tornillo racér de los tubos
de engrase de culata

Tapén valvula de descarga

Tapon de cierre circuito
de aceite

raccordo sul carter

SFIATATOIO
Depressione nel carter

(manometro ad acqua)
al minimo

COPPIE DI SERRAGGIO
Viti raccordo dei tubi di

lubrificazione testate

Tappo della valvola di
scarico

Tappo di otturazione
circuito dell'olio

OPERATIONS AY. 000 a
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE AY. 100-00 DYANE 4 AYA2 |— 91969 —»=} 2.1970
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS AY. 220-0a DYANE 6 AYB F— 9-1969 —» 2-1970
AY. 2204 DYANE AYA2 —— 2-1970
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES AY: o1 DYANE 6 AY série CB 2.1970
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI AYB. 100-00
REFRIGERATEUR OLKUHLER OIL COOLER REFRIGERADOR DE REFRICERATORE DYANE 4 DYANE 6
D'HUILE ACEITE DELL'OLIO
Nombre d'éléments Nr. der Teile Number of tubes Numero de eiementos Numero di elementi 6 9
Capacité Kuhlerinhalt Capacity Capacidad Capacita 75 cm3 105 cm3
‘Section de passage d'huile Querschnitt des Area of oil flow Seccion de paso de aceite | Sezione di passaggio 1,16 cm2 1,75 cm2
Oldurchgqnges dell'olio (6 lames) (9 lames)
Serrage des écrous Anzugsmoment der Verb- Tightening of nuts on Apriete de los tornillos Serraggio viti 1al,2mkg

(72 to 87 ft Ibs)

6 cm mini

(23/8 wig,)

1,3 n.kg
(91/2 # Ibs)

4 ah 5 m,
(29 to 36 ft 1bs)

3 m.kg
(22 tt 1bs)




REFROIDISSEMENT

Refroidissement par air

pulseé

Montage du ventilateur :
Pistons au P.M.H., orienter
le ventilateur de telle facon
qu'a la mise en place de
la manivelle, celle-ci, soit

horizontale.

Serrage de la vis de fixa-
tion du moyeu support (ou

poulie) de ventilateur.

Serrage des vis de fixation
de ventilateur sur moyeu

support ou poulie

Jeu entre boitier de venti-

lation et alternateur.

KUHLUNG

durch Luftgeblase

Einbau Ventilator :
Kolben auf O.T. stellen,
Ventilator so anbringen,
dass Andrehkurbel waage-
recht steht.

Anzugsmoment der Schraube

fur Ventilatornabe.

Anzugsmoment der Schrau-
ben zur Befestigung des

Ventilators an der Nabe

Spiel zwischen Beluftungs-
gehduse und Lichtma-

schine.

COOLING

Cooling by fan (air cooling)

Fitting fan : pistons at
T.D.C. fit fan so that when
inserting the starting-handle

it is horizontal

Tightening of securing scr
screw of the fan hub (or

pulley)

Tightening the screws secu
ring the fan to the hub or
pulley

Clearance between engine

cowl and alternator.

REFRIGERACION

Refrigeracion por aire pul-

sado

Montaje del ventilador :
pistones en P.M.S., orientar
el ventilador de tal manera
que, poniendo la manivela,

esta quede horizontal.

Apriete, del tornillo de
fijacion del soporte (o po-

lea) de ventilador.

Apriete de los tornillos de
fijacién de ventilador sobre

soporte o polea

Distancia entre carcasa
de ventilador y alterna-

dor.

RAFFREDDAMENTO

Raffreddamento ad aria for-

zata

Montaggio del ventilatore :
pistoni al PMS; orientare
il ventilatore in modo, che
la manovella risultiorizzon-

tale.

Serraggio vite di fissaggio
del mozzo supporto (o pu-

leggia) del ventilatore.

Serraggio viti di fissaggio
ventilatore sul mozzo-sup-

porto o puleggia.

Gioco tra scatola di ven-

tilazione ed alternarore

5 m.kg
(36 ft Ibs)

1 m.kg maxi

(7 £+ Ibs)

2 mm
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1 AY. 000 qa
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS g AY. 31200 o DYANE 4 AYA 2 | > 9.1969 »{ 2-1970
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE 2 AY. 312.4 DYANE & b i et
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS AY. 3126
¥ DYANE AYA 2 e 2.1970
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES AY. 3140 a DYANE 6 AY série CB 587
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI AY. 314.4 G e 3
EMBRAYAGE KUPPLUNG CLUTCH EMBRAGUE FRIZIONE
Embrayage avec butée Kupplung mit Anschlag Clutch with ball thrust Embrague con cojinete de Frizione con reggispinta
a billes fur Ausricklager bolas a sfere
MECANISME MECHANISMUS MECHANISM MECANISMO MECCANISMO FERODO
Type Typ Type Tipo Tipo PKHB 4,8
RESSORTS FEDERN SPRINGS MUELLES MOLLE
Nombre Stuckzahl Number Némero de muelles Numero 6
Couleur Farbe Colour Color Colore RUBIS (red)
¢ extérieur Aussen-¢ External ¢ ¢ exterior & esterno 17,75 mm
Longueur sous charge Lange unter Length under a load of Longitud bajo Lunghezza sotto 25 mm
de 37 + 3 kg Belastung 37 + 3 kg 37 £+ 3 kg(81.61bs +6.61bs) | carga de 37 + 3 kg carico di 37 + 3 kg
DISQUE MITNEHMERSCHEIBE DISC DISCO DisCO
Marque Hersteller Make Marca Marca FERODO
Garnitures Belage Linings Guarnecidos Guarniture A3:S
Voile maxi sur ¢ = 150 Max. Schlag Maximum runout on a Alaveo maxi sobre Falsa perpendicolarita 0,4 mm
(a I'état libre) bei. 150 mm ¢ (entspannt) 150 mm & (free state) & = 150 (en estado libre) massima sul ¢ = 150 (allo (0,016 in)
stato libero) 1005
Epaisseur d'origine Starke, original Original thickness Espesor de origen Spessore originale 7,4 0’25 mm
CABLE DE DEBRAYAGE KUPPLUNGSSEIL CLUTCH CABLE CABLE DE DESEMBRAGUE | CAVO FRIZIONE
Longueur Lange Length Longitud Lunghezza 699 mm
REGLAGES EINSTELLUNGEN ADJUSTMENTS REGLAJES REGOLAZIONI H=256"07 mm
Mécanisme Mechanismus Mechanism Mecanismo Meccanismo 3 b= 12'mm
Position du tambour Stellung der Kupplungs- Position of clutch drum Posicion del tambor de Posizione del tamburo
d'embrayage (emb. cent.) trommel (Fliehkraftkuppl.) (centr. clutch) Distance embrague (emb. centrif) Dis- | frizione (friz. centrif.)
Distance entre face Abstand zwischen Auflager | between assembly face on | tancia entre cara de aco- Distanza tra faccia di
d'assemblage du carter Kupplungsgehduse u. Wulst, | clutch casing and boss plamiento del carter de em- | assemblaggio della
d'embrayage et bossage welcher das Kugellager in holding drum bearing (plus | brague y el abultamiento campana frizione e rilievo 512 4 542 mm
recevant le roulement du der Trommel aufnimmt. bush 3101-T on vehicles que aloja el rodamiento ricevente il cuscinetto del d !
tambour (plus bague 3101-T | (Plus Buchse 3101 T bei Dyane 6) del tambor (+ anillo 3101-T | tamburo (piv boccola 3101-T
sur véhicules Dyane 6) Fahrzeugen Dyane 6) sobre vehiculos Dyane 6) suiveicoli Dyane 6)




N

HAUTEUR DE PEDALE

Garantie d'embrayage
- A la butée
- A la pedale

NOTA : Le reglage
s'effectue coté pédalier

COUPLES DE SERRAGE

- Vis de fixation du
volant (a remplacer a
chaque intervention)

- Ecrou de fixation du
tambour (embr. centr.)

- Vis de fixation de la
couronne porte masselot-
tes (embr. centr.)

PEDALHONE

Kupplungsspiel am :
- Anschlag
- Pedal

ANM. : die Einstellung

erfolgt von der Pedalseite

ANZUGSMOMENTE

- Schraube zur Befestigung
der Schwungscheibe
(nach Eingriff ernevern)

- Mutter zur Befestigung
der Trommel (FlkfKuppl.)

- Schraube zur Befesti-
gung des Fliehgewichts-
kranzes (Flkft.-Kuppl.)

HEIGHT OF PEDAL

Clutch clearance
- At the stop
- At the pedal

NOTE : The adjustment
is made from the pedal
gear end

TIGHTENING TORQUES

- Screws securing flywheel
(to be renewed after
each dismantling)

- Nut securing drum (cen-
trifugal clutch)

- Screws securing weight
carrying ring
(centrifugal clutch)

ALTURA DE PEDAL

-Garantia de embrague

- Al cojinete
- Al pedal

OBSERVACION : EI
reglaje se efectua lado
soporte pedal

PARES DE APRIETE

3 Sy
- Tornillos de fijacion
del volante (a sustituir
acadaintervencion)

- Tuerca de fijacion del
tambor (embr. centr.)

- Tornillos de fijacidn de
la corona porta maza-
lotas (embr. centr.)

ALTEZZA PEDALE

Gioco frizione
- Al reggispinta
- Al pedale

NOTA : La regolazione
si effettua lato pedaliera

COPPIE DI SERRAGGIO

- Viti di fissaggio volano
(da sostituire ad ogni
intervento)

- Dado di fissaggio
tamburo (frizione centr.)

- Viti di fissaggio corona
portamasse centrifughe

(frizione centr.)

DYANE 4
DYANE

DYANE 6 AYB
DYANE 6 AYCB

m= 128 mm
1al,5mm

20 a 25 mm

m = 141 mm

3,8 m.kg
(27,5 ft Ibs)
3+gJ0mkg
(21.7 to 29 #t Ibs)

0,9 a 1,4 m.kg
(6,5 to 10 ft Ibs)
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MANUEL DE REPARATIONS

OPERATIONS AY. 000
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE AY. 330-00 a DYANE 4 AYA 2 9.1969
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS [ AY. 330-6 e
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES ) AY. 3340 a DYANE 6 AYB 2:1970
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI AY. 334.4 : i
BOITE DE VITESSES - GETRIEBE - GEARBOX - CAJA DE VELOCIDADES . SCATOLA CAMBIO
VITESSES DEMULTIPLICATION RAPPORT B.V. COUPLE COMIQUE | DEMULTIPLICATION Pneus 125 380 X o
i . 5 .. TOTALE Vitesse a 1000 tr/mn en Km/h
GANGE UBERSETZUNG Getriebe-Ubersetzung Teller-Kegelrad GESAMT-UBERSETZUNG Geschwindigkeit in Km/h bei 1000
U/min
GEARS TOOTH RATIOS GEARBOX RATIOS | CROWN WHEEL & OVERALL RATIOS Tyres 3255380 X spesd ot
; PINION 1000 R.P.M.
VELOCIDADES DEMULTIPL ICACION RELACION C.V. GRUPO CONICO | DEMULTIPLICACION Nemuticos 125 - 380X
i TOTAL Velocidad a 1000 R.P.M.
VELOCITA DEMOLTIPLICAZIONE RAPPORTO §.C. COPPIA CONICA | DEMOLTIPLICAZIONE Pneumatici 125 - 380 X
TOTALE Velocitd a 1000 giri/min-in Km/h
) 15 s mpit, () Ki/h
Tore oo 0,1436 (6.97 : 1) 0,0348 (28. 73 : 1) 2.38 | 3,843
\ 19,23 1
e 75 2—2 % 3—3 0,2813 (3.55 : 1) 0,0682 (14. 66 : 1) 468 1
3 15 8 % 33
3 L 3. .80 : :
i = 0,4687 (2.13 : 1) it T 0,1136 ( 8. 80 : 1) 7.80 | 12,561 { DYANE 4
¢ 1
o % 0,6785 (1.47 : 1) 0,1645 ( 6. 08 : 1) 1130 | 18,910
..12 ]—i N ]—5 ]—5 . %
M. AR. S X e XX 0,1436 (6.97 : 1) 0,0348 (28. 73 : 1) 2.38: ) 9,848
) 9 14 1s
g 3 X a7 X2 0,1922 (5.20 : 1) 0,0465 (21. 50 : 1) Vg
: 103 iy | .
Dare T x i 0,3764 (2.66 : 1) 0,0912 (10. 96 : 1) 6-27 | 10,084
3ime L, 0,5600 (1.78 : 1) o 0,1357.( 7. 37 : 1) 9.32 |15,005 ) DYANE 6
25 ' ' (4.125 : 1) i ' '
yree ;—Z 0,7600 (1.32 : 1) 0,1842 ( 5. 43 : 1) 1265 | 20,368
10 Wi e . |
M. AR. 5% W Ko ok 0,1922 (5.20 : 1) 0,0465 (21. 50 : 1) 344 | 5141

NOTE : Développement sous

charge des pneus

125 -380 X = 1,843 m

ANM : Abrollumfang der Reifen
125 - 380 X ='1,843 m

(72.56")

NOTE : Relling circumference of
tyres 125-380 X = 1,843 m

OBSERVACION : Desarrollo en
carga de los neumdticos

125-380 X = 1,843 m

NOTA : Sviluppo, sotto carico,
dei pneumatici 125 - 380 X =
1,843 m

IR 21D




MANUEL DE REPARATIONS
REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

N° 551

OPERATIONS
ARBEITSVORGANGE
OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI

|
\
)

AY. 000 a
AY. 330-00 o
AY. 330-6
AY. 3340 a
AY. 334-4

DYANE 4 AYA 2 — 9-1969 —{ 2-1970
DYANE 6 AYB |—= 9-1969 —={ 2,1970
DYANE AYA 2 f—&  2-1970

DYANE 6 AY série CB — 2-1970

1° vitesse
1. Gang

@ Ist. gear
lavelocidad

la. velocita

3° vitesse
3. Gang
3rd. gear
39velocidad

3a. velocitd

4° vitesse
4. Gang
4th. gear
49velocidad

4a. velocita

2° vitesse
2. Gang

2nd gear

29 velocidad

2a. velocitd

- M. AR.

- Ruckwartsgang
- Reverse

- Marcha atrds

- Retromar-

X
X
Z 77 o
=
7z
A&
S Z
N 7
s i 22
2
\ s
G

SN

cia

ces 2 pignons
sont en prise

ces 2 pignons
\sonf en prise

RN

A - 33.5

o
)

—=

o

/
7 /
L /

’ 3 o A 5 5
Diese beid. Ritzel.s.im Eingriff - Estos 2 pinones estan conectados

- These 2 pinions are engaged - Questi 2 ingranaggi sono in presa
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3
BOITE DE VITESSES - GETRIEBE - GEARBOX - CAJA DE VELOCIDADES - SCATOLA CAMBIO
(suite) (Forts.) (continued) (continuacién) (seguito)
RAPPORT DE TACHOMETER SPEEDOMETER DRIVE RELACION Cta Km RAPPORTO DEL DYANE 4 DYANE 6
COMPTEUR CONTACHILOMETRI
| Filets Filets
Vis de compteur Schnecke Speedo drive worm Tornillo sinfin de cuenta | Vite senza fine del \ Gange Gange
kms contachilometri 3 Sf.‘"f 4 ¢ Start
Filetes Filetes
Filetti Filetti
, Dents . Dents
Pignon de compteur Ritzel Speedo drive pinion Pifon del cta kms Pignoncino del contachi- k Zahne Zahne
lometri 14 ( Teeth 16 { Teeth
? Dientes Dientes
Denti Denti
JEUX : SPIEL : CLEARANCE : JUEGOS : GIOCHI :

Pignon fou de 2eme

Jeu lateéral :

Train intermédiaire

Jeu latéral :

Alésage de la bague du
pignon de M.A.R.

COUPLES DE SERRAGE
- Ecrou du pignon

d'attaque

- Ecrou de I'arbre primaire

GRAISSAGE
Huile

Contenance L,

Nebenritzel d.2. Ganges
Seitenspiel :

Vorgelegewelle
Seitenspiel :

Bohrung d. Buchse des
R.W. Gang-Ritzels

ANZUGSMOMENTE
- Mutter des Antriebs-

ritzels

- Mutter der Primarwelle

SCHMIERUNG
(o]
inhalt in L.

End float, 2nd, gear loose

Loose pinion :

End float, intermediate

gear

Bore of rev, pinion bush

TIGHTENING TORQUES

- Bevel pinion shaft nut

- Main shaft nut

LUBRICATION
Oil
Capacity L.

o~ 7
Pinon loco de 2a

Juego lateral :

Tren intermediario

Juego lateral :

i .
Diametro del casquillo

del pinon de M. atras

PARES DE APRIETE
- Tuerca del pifon de

ataque

- Tuerca del eje primario

ENGRASE
Aceite

Capacidad L.

Ingranaggio folle della 2a
Gioco assiale :

Treno intermedio

Gioco assiale :

Alesaggio della boccola

dell'ingranaggio della R.M.

COPPIE DI SERRAGGIO

- Dado del pignone conico

- Dado dell'albero primario

LUBRIFICAZIONE
Olio
Capacita L.

0,05 d 0,35 mm

0,10 ¢ 0,20 mm

12 £ 0,027 mm

7 8,5 m.kg
(51 to 62 ft Ibs)

7 a9 m.kg
(51 to 65 ft Ibs)

TOTAL EP 80
0,9

(1.6 ptimp)




MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS \

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE ) e DYANE 4 AYA 2 5= 9-1969 — | 2.1970

REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS ' DYANE 6 AYB —#= 9-1969 —I 2.1970

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES \ AMESEED DYANE L AYR2: St 4 241570

MANUALE DI RIPARAZIONE / OPERAZIONI / DYRNE G- At hsctien OB - =y 21970
BOITE DE VITESSES - GETRIEBE - GEARBOX - CAJA DE VELOCIDADES - SCATOLA CAMBIO

&=

A. 33-3




1o | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS AY. 000 a
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE AY. 330-00 a DYANE AYA?2
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS AY. 330-6 2-‘97|°
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES AY. 3340 a DYANE 6 AY Série CB
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI AY. 334-4
BOITE DE VITESSES - GETRIEBE - GEARBOX - CAJA DE VELOCIDADES - SCATOLA CAMBIO
VITESSES DEMULTIPLICATION RAPPORT B.V. COUPLE CONIQUE | DEMULTIPLICATION Pneus 125 - 380 X
1 .. TOTALE Vitesse a 1000 tr/mn en Km/h
GANGE UBERSETZUNG JeeTRIEEE: IBLLERS GESAMT-UBERSETZUNG | Geschwindigkeit in KM/h bei 1000
UBERSETZUNG KEGELRAD | U/ min
GEARS TOOTH-RATIOS GEARBOX RATIOS CROWN WHEEL & OVERALL RATIOS Tyres 125 - 380 X speed at
1 PINION, 1000 R.P.M.
VELOCIDADES DEMULTIPLICACION RELACION C.V. GRUPO CONICO | DEMULTIPLICACION Neumaticos 125 - 380 X
TOTAL Velocidad a 1000 R.P.M.
VELOCITA DEMOLTIPLICAZIONE RAPPORTOS.C. COPPIA CONICA | DEMOLTIPLICAZIONE Pneumatici 125 - 380 X
TOTALE Velocito a 1000 giri/min-in Km/h
13 19 14,15 0,1436 (6.97 : 1) 0,0348 (2 1 o Kmsh
ere 28 3'|><32 . (6.97 : . ,0348 (28.73: 1) - 3,848
. 5 0k . :
2eme T T 0,2813 (3.55 : 1) 0,0682 (14. 66 : 1) 4-68 7,541
K 15 _ 8 % 33 _ S
3éme — 0,4687 (2.13 : 1) (4125 : 1) 0,1136 (_ 8.80:1) 7-80 | 12,561 DY ANE
4éme % 0,6785 (1.47 : 1) 0,1645 ( 6. 08 : 1) 11-30 | 18,910
19 .04 15 15 : .
M. AR. 28 <15 X317 X 39 0,1436 (6,97 : 1) 0,0348 (28. 73 : 1) 2.38 3,848
X 20.,.14,13 !
Tora 57 ¥a1 X 38 0,1739 (5.75 : 1) 0,0448 (22. 32 : 1) 3.08 4,952
2 20,23 13 . .
2éme TReET T 0,3407 (2.93 : 1) 0,0879 (11.38: 1) 6-03 9,719
3a 13 : : DYANE 6
3éme BE 0,5200 (1.923 : 1) 8 % 31 0,1341 (7. 457 : 1) 9.22 | 14,828 AY Sii. tp
4éme %—‘7’ 0,7407 (1.38 : 1) (3.875: 1) 0,1911 ( 5.23: 1) 1315 121131
M. AR. g—g % % % ;—g 0,1739 (5,75 : 1) 0,0448 (22.32 : 1) 3.08 | 4,953
NOTE : Développement sous Abrollumfang der Reifen NOTE : Rolling circumference of OBSERVACION : Desarrollo en [ NOT.I : Sviluppo, sotto carico

charge des pneus

125-380 X = 1,843 m

125-380 X = 1,843 m

(72.56")

tyres 125 -380 X = 1,843 m

Lo
carga de los neumaticos

125-380X = 1,843 m

dei pneumatici 125 - 380 X =
1,843 m

I 21
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: MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
:: DYANE 4 AYA2 | » 9-1969 —»={2-1970
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE
AY. 330-3 q DYANE 6 AYB F—  9.1969 —2.1970
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS
AY. 330-6 DYANE AYA2 F—t 2-1970
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES
DYANE 6 AY Série CB e 2-1970
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
DIFFERENTIEL DIFFERENTIAL DIFFERENTIAL DIFERENCIAL DIFFERENZIALE
JEU DE FONCTIONNE- FUNKTIONSSPIEL OPERATIONAL CLEA- |JUEGOS DE FUNCIONA- GIOCO DI FUNZIONA-
MENT RANCES MIENTO MENTO
- Satellites - Satellitenrader - Satellites (at position - Satélites - Satelliti 0,10 mm
(au point de jeu mini) (Mindestspiel) of minimum clearance) (en el punto de juego mi- (al punto di gioco minimo)
‘ nimo)
- Planétaires - Planetenrader - Backlash (at position - Planetarios - Planetari 0,10 mm
(au point de jeu mini) (Mindestspiel) of minimum clearance) (en el punto de juego mi- (al punto di gioco minimo)
nimo)
COUPLES DE SERRAGE | ANZUGSMOMENTE TIGHTENING TORQUES | PARES DE APRIETE COPPIE DI SERRAGGIO Dyane Dyane 6
- Bague écrou de blocage |- Ringmutter z.Blockierung | - Differential shaft - Casquillo tuerca de aprie- | - Ghieradi bloccaggio a 667,5mkg 8 m.kg

de roulement d'arbre de
différentiel

d.Kugellagers der Diffe-
rentialwelle

- Ecrou de serrage de
roulement d'arbre de
différentiel

- Mutter z.Befestigung des
Kugellagers auf der

Differentiaiwetle
- Ecrous d'assemblage de

palier de différentiel et
plateau de frein

- Muttern zur Befestigung
d. Lagergehduses u. der
Bremstragplatte

- Vis de fixation de la
couronne

- Befestigungsschrauben
fur Tellerad
CARTER D'EMBRAYAGE

Bossages d'assemblage
Faux plan maxi

KUPPLUNGSGEHAUSE

Auflagepunkte
Max. Auflageunterschied

bush-nut te del rodamiento del drbol

de diferencial

- Differential shaft nut - Tuerca de fijacion del
rodamiento del arbol del

diferencial

- Nuts securing bearings -Tuercas de ensambl ado

and brake back-plates del cojinete de diferen-

cial con el plato de
frenos

:
- Screws securing crown - Tornillo de fijacion de

wheel la corona

CLUTCH HOUSING

Assembly bosses :
Deviation from flat

CARTER DE EMBRAGUE

maxi
do, Falso plano maxi.

Abultamientos de ensambla-

cuscinetto del semiasse
del differenziale

- Dado di serraggio cu-

‘scinetto del semiasse del

differenziale

- Dadi di assemblaggio
supporti semiassi del
differenziale e piatto
portaceppi freno

- Viti di fissaggio corona

CAMPANA FRIZIONE

Rilievi di assemblaggio
Falsa planarita massima

(43 to 54 f+1bs)|(57 & # Ibs)

14 3 16 m.kg
(102 to 116 f1.1bs)

3,8a4,2m.kg
(27,5 to 30 ft Ibs)

7 d 8 m.kg
(51 to 58 ft Ibs)

0,70 mm

A




2 OPERATIONS
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AY. 330-3 a DYANE 6 AYB }— 9-1969 —1 2-1970
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS
AY. 330-6 DYANE AYA2 — 2-1970
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES i P S
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI P =

COUPLE CONIQUE - TELLER-KEGELRAD - CROWN WHEEL AND PINION - GRUPO CONICO - COPPIA CONICA

- Axe de differentiel = . . - Pignon

- Differentialachse ’ Kegelrad

- Centre line of differential : : Pigion

- Eje de diferencial Distance conique Pinon

- Asse del differenziale Keg-elrad'r!efe Pignone
Conical distance

Distancia conica

Distqnza conica d
1 - Cote de régl age de ce pignon

- Einstellmass d. Kegelradtiefe

- Meshing dim. «d« of this
pinion y

- Cota de reglaje de este
pi'ﬁlén

- Quota di regolazione di
questfo pignone

A. 34-1

- Numéro d'appariement

Jeu d'entre-dents - Kontrollnummern

Zahnflankenspiel A
Bucklush 0']4 S ollsmm - NUmQI’O de empareiamienfo
- Numero di accoppiamento

- Matching number

Juego entre dientes

Gioco d'ingranamento
Couronne

Tellerrad
Crownwheel
Corona

- NOTA - La différence entre deux mesures (faites a 90° environ) ne doit pas dépasser 0,1 mm Corona

- ANM - Der Unterschied zwischen zwei Messungen (bei.ca 90°) darf 0,1 mm nicht iiberschreiten
- NOTE - The difference between 2 measurements(taken at about 90°) must not exceed 0,1 mm
- OBSERVACION - La diferencia entre dos medidas (Hechas a 90° aprox.) no debe ser superior de 0,1 mm

- NOTA - La differenza tra due misure (rilevate a 90° circa) non deve superare 0,1 mm
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS ; DYANE 4 AYAZ | 9.1969 2.1970
REPARATURHAMDBUCH ARBEITSYORGANGE AY. 3721 DYANE & AYB 9.1969 2.1970
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS AY. 3721 SRRl e
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES el g ey
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI 2amE. prsE el 2497
TRANSMISSIONS GELENKWELLEN DRIVE-SHAFTS TRANSMISIONES TRASMISSIONI
Transmissions a billes Gelenkwellen mit Kugel- Driveshafts with ball-type | Transmisién de bolas Trasmissioni a sfere DYANE 4 - DYANE 6
gelenk universals
COUPLES DE SERRAGE ANZUGSMOMENTE : TIGHTENING TORQUES PARES DE APRIETE

- Ecrou de fixation de

transmission sur moyeu

- Vis de fixation de
transmission et de

tambour

- Ecrous de fixation de

roues

- Graissage joint homoci-

nétique a billes

NOTA :

Toutes les pieces cons-
tituant la transmission
étant appariées entre-
elles, il n'est pas possible
de procéder a la réparation
de ces transmissions, |l
faut opérer par échange de

la transmission compléte
(coté boite ou cbté pivot),

- Mutter z. Befest. der
Gelenkwelle auf der Nabe

- Schraube z. Befestigung
derGelenkwelle und der

Trommel

- Muttern zur Radbefestigung

- Schmierung d.Schiebe-
sticks fir die Kugel-
Gelenkwelle

ANM. :
Da alle Teile der Gelenk-

welle aufeinander
abgestimmt sind,ist es
nicht moglich, diese
Gelenkwellen zu reparie-
ren. Die gesamte Gelenk-

welle muss ausgewechselt
werden. (auf Getriebe oder

Radnabenseite)

- Nut securing drive shafts

on hub

- Screws securing drive
shafts and drum (ball

type universals)

- Wheel nuts

- Lubrication constant

velocity joint, ball type

NOTE :

All the parts constituting
the drive- shaft being
‘paired, it isnot possible
to repair these drive
shafts. The whole
drive-shaft (gearbox end

or swivel end) must be
changed.

- Tuercade fijacion de la

transmision al buje

- Tornillos de fijacidn de

transmisién y tambor

- Tuercas de fijacion de

rvedas

- Engrase juntas homociné.

ticas de bolas

OBSERVACION :

Estando enparejadas
todas las piezas que
constituyen la transmi-
sion, no se puede

reparar esta, hay que
proceder plor susticion de
la transmission completq,
(lado caja de cambio o lado
pivote)

COPPIE DI SERRAGGIO

- Dado di fissaggio trasmis-

sione sul mozzo

- Vite di fissaggio trasmis-

sione e tamburo

- Dadi di fissaggio ruote

- Ingrassaggio giunto omo-

cinetico a sfere

NOTE :

Poiche'tutti i pezzi co-
stituenti la trasmissione
sono accoppiati tra di loro,
non e'possibile procedere
alla riparazione di queste
trasmissioni. Si deve proce -
dere alla sostituzione della
trasmissione completa (lato
scatola cambio o lato
pivot)

34,5 a 39 m.kg
(250 to 282 ft Ibs)

5a 6 m.kg
(36 to 43 ft Ibs)

4 a6 m.kg
(30 to 43 ft Ibs)

RETINAX AM

I R
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" | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS AY. 000
£ AY. 000 a DYANE 4 AYA2 F— 9-1969 —=|2.1970
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE 2¥ i} 8(]) DYANE 6 AYB F— 9-1969 —| 2.1970
REPAIR MANUAL N° 551 OFERATIONS AY. 410.3 DYANE  AYA2 —s 21970
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES 2¥ j}g-? DYANE 6 AY série CB 2.1970
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI AYB. 000
ESSIEU AVANT VORDERACHSE FRONT AXLE EJE DELANTERO ASSALE ANTERIORE
CARROSSAGE RADSTURZ CAMBER CAIDA O INCLINACION INCLINAZ IONE
DE LA RUEDA , +45'
Roues en ligne droite Radder b. Geradeausfahrt Wheels centralised Ruedas en linea recta Ruote in posizione di oot 25'
marcia rettilinéa
Roues braquées a fond Rdder eingeschlagen Wheels «full lock» Ruedas giradas a fondo Ruote sterzate a fondo 953041220
CHASSE NACHLAUF CASTER ANGLE AVANCE EJE DE PIVOTE | INCIDENZA
(non controlable sur (nicht kontrollierbar am (cannot be checked on (no controlable sobre el (non controllabile su 1152
voiture) Fahrzeug) vehicle) coche) vettura)
PARALLELISME SPUR PARALLELISM PARALELISMO PARALLELISMO
(ouverture des rouves) (Offnet nach vorn) (toe-out) (apertura de ruedas) (apertura delle ruote) 1a3mm
BRAS ET TRAVERSE SCHWINGARM UND ARMS AND CROSS- BRAZOS Y TRAVIESA BRACCIO E TRAVERSA
TRAVERSE MEMBERS
- Serrage vis de fixation - Anzugsmom. d. Schrauben - Tightening of screws se- | - Apriete tornillo de fijacion | - Serraggio vite di fissaggio 5 m.kg
traverse d'essieu z. Befest.d. Achstraverse curing axle cross-member traviesa de eje traversa assale (36 ft1bs)
- Serrage écrou crénelé de - Anzugsmom. d. Kronen- - Tightening slotted nut - Apriete tuerca almenada - Serraggio dado a corona 5 m.kg
blocage de roulement de mutter z. Befestigung des locking arm bearing on de blocage de rodamiento di bloccaggio cuscinetto (36 ft Ibs)
bras sur traverse Schwingarms cross-member de brazo sobre traviesa del braccio sulla traversa
- Faux rond traverse - Schlag d. Traverse - Eccentricity - Falso redondo de traviesa | - Falsa concentricita tra- 0,2 mm maxi (massimo)
(portée des roulements) (Auflager d. Rollenlag.) (bearing surface) (asiento de los rodamien- versa (portata dei
tos) cuscinetti)
- Controle du bras (sur - Schwingarm priifen (Vor- | - Checking arm (on fixture | - Control del brazo (sobre - Controllo del braccio (su a 10 mm pres (circa)
montage 630-51/46 ex richtung MR 630-51/46. 630-51/46 ex MR 37 45) el montaje 630-51/46 ex montaggio 630-51/46 ex
MR 37 45) les deux lon- Friher MR 37 45) beide the two checking lengths MR 37 45) las dos cotas MR 37 45) le dve lunghez-
gueurs de contréle doivent Ldngen missen gleich must be equal to within de control deben ser ze di controllo devono
étre égales sein bis auf : iguales essere uguali

I A1




MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS AY. 000

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE ﬂ: 2?8_3 DYANE 4 AYA2 |}—p 9-1969—|2-1970

REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS ﬁz. 3}8’]3 DYANE 6 AYB |—® 9-1969— 2-1970

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES AY. 4104 DYANE AYA2’ — 2-1970

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI ﬂ'sl.“gdtl) DYANE 6 AY sérieCB  |— 2-1970
ESSIEU AVANT . VORDERACHSE - FRONT AXLE - EJE DELANTERO - ASSALE ANTERIORE

(suite)

(Forts.) (continued)

1,25 a 1,75 mm

(continuacidn)

1,25 & 1,75 mm

7:]0 & 7,25 mm

(seguito)




PIVOT

Retrait des bagues d'étan-
chéité par rapport a la
bague extérieure de rou-
lement de moyeu

Jeu entre pivot et bras
Retrait de la partie infé-

rieure de |'axe par rapport

au pivot

COUPLES DE SERRAGE

Bague écrou du roulement

de moyeu
Ecrou de fusée

Vis du levier d'accouple-

ment sur pivot

Bouchon inférieur de pivot

Ecrous de fixation de

batteurs

Ecrous de rouves

RADNABE

Abstand des Dichtringes
der Nabe im Verhaltnis
zum Aussenringdes Kugel-

lagers fur die Nabe

Spiel zwischen Radnabe

u. Schwingarm
Ruckstand d. unter.Teils

der Achse im Verhaltnis
z. Radnabe

ANZUGSMOMENTE

Ringmutter des Radnaben-
lagers

Achsmutter

Schrauben der Spurstan-
genhebel

Unterer Stopfen der
Radnabe

Befestigungsmuttern

der Tragheitsdampfer

Radmuttern

SWIVEL

Inset of sealing bushes in
relation to outer bush of
hub bearing

Clearance between swivel
and arm

Inset of Lower part of pin

in relacion to swivel

TIGHTENING TORQUES

Shrouded nut on hub
bearing

Stub axle nut

Screw for swivel coupling

lever

Lower plug on swivel

Nuts securing inertia

damper

Wheel nuts

PIVOTE

Retraccion de los retenes

en relacién con el cas-

quillo exterior de roda-

miento de buje

Juego entre pivote y brazo
"G

Retraccion de la parte

inferior del eje en rela-

" .
cion con el pivote

PARES DE APRIETE

Casquillo tuerca del ro-
damiento de buje

Tuerca de mangueta

Tornillo bieleta de aco-

plamiento sobre pivote

Tapon inferior de pivote

.o ol
Tuercas de fijacion de

batidores

Tuercas de ruedas

PIVOT

Rientranza delle boccole
di tenuta rispetto alla
boccola esterna del cu

scinetto del mozzo
Gioco tra pivot e braccio
Rientranza della parte

inferiore del perno ri-
spetto al pivot

COPPIE DI SERRAGGIO

Ghiera del cuscinetto del

mozzo

‘Dado del fusello

Vite della leva d'accop-

piamento sul pivot

Tappo inferiore del pivot

Dadi di fissaggio batten-

ti ad inerzia

Dadi delle ruote

1.256.1.75 mm

0,1a0,4 mm

7,10 a 7,25 mm

15 a 20 m.kg
(108 to 144 ft |bs)

35 a 40 m.kg

(252 to 288 ft Ibs)
1,5 a 2 m.kg
(10,8 to 14 ft Ibs)

-2 m.kg
(14 ft Ibs)

6 m.kg
(43 ft 1bs)

4 a 6 m.kg
(29 to 43 ft Ibs)
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1 MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS AY. 420-00 DYANE
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE AY. 420-0 e i TAlie e 21970
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS Mot ] RYSHEORATD ) i e L1969 Lot} 11970
: AY. 420:3
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES AY. 420-4 DYANE  AYA2 == 2-1970
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI AYB. 000 DYANE 6 AY Série CB = 2.1970
ESSIEU ARRIERE HINTERACHSE REAR AXLE "EJE TRASERO ASSALE POSTERIORE
CARROSSAGE RADSTURZ CAMBER INCLINACION DE LA INCLINAZIONE 0° & 0° 30
RUEDA
PARALLELISME SPUR PARALLELISM PARALELISMO PARALLELISMO 0+4mm
BRAS ET TRAVERSE SCHWINGARM UND ARMS AND CROSS- BRAZOS Y TRAVIESA BRACCIO E TRAVERSA
TRAVERSE MEMBERS
- Vis de fixation traverse - Anzugsmoment der Traver- | - Screws securing cross- - Tornillo de fijacidn - Vite di fissaggio traversa 5 m.kg
senschrauben members traviesa (36 ft Ibs)
- Ecrou crénelé de fixation | - Kronenmutt. z. Befestig. - Slotted nut securing - Tuerca almenada de - Dado a corona di fissaggio 5,5m.kg

de roulement de bras de
sur traverse

- Faux rond de traverse
(portée des roulements)

CONTROLE DU BRAS

(sur montage 630-51/46
ex. MR. 3745)

PINCEMENT : Différence
des deux hauteurs.

La plus grande hauteur
doit se trouver coté axe
de fusée

d. Roilenlagers fur den
Schwingarm auf der
Traverse

- Schlag. der Traverse

(Auflager d. Rollenlager)

SCHWINGARMKONTROLLE

(auf Vorrichtung 630-51/46
friher : MR. 3745)

VORSPUR : Unterschied
der beiden Hohen.

Die grossere Hohe muss
sich auf der Seite.
Schwingarmachse befinden

bearing on cross-member

arm

- Eccentricity of cross-
member (bearing surface)

CHECKING THE ARMS.

(on fixture 630-51,/46
ex MR. 3745)

TOE-IN : Difference of
two heights.

The greater height must
be on the stub axle side

. ol .
fijacion de rodamiento de
brazo sobre traviesa

- Falso redondo de traviesa
(asiento rodamientos)

CONTROL DEL BRAZO

(en montaje 630-51/46
ex. MR. 3745)

CONVERGENCIA : Dife-
rencia de las dos alturas.
La altura mayor debe estar
del labo del eje de man-
gueta

cuscinetto del braccio
sulla traversa

- Falsa concentricita'della
traversa (portata dei
cuscinetti)

CONTROLLO DEL
BRACCIO

(su montaggio 630-51/46
ex. MR. 3745)

CONVERGENZA : Diffe-
renza delle due altezze.
L'altezza maggiore deve
trovarsi lato perno fusello

(39,6 ft Ibs)

0,2 mm MAXI

0a25mm

RS AN




MANUEL DE REPARATIONS
REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE
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OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI

AY,
AY.
AY.
AY.
AY.
AY.

420-00
420-0
420-1
420-3
420-4
000

DYANE 4 AYA 2 }— 9-1969 —12-1970

DYANE 6 AYB F— 9-1969 —8»12-1970
DYANE AYA2 . —  2-1970
DYANE 6 AY Série CB — 2-1970

ESSIEU ARRIERE

HINTERACHSE

REAR AXLE

- EJE TRASERO

A. 45-4

- ASSALE POSTERIORE




CARROSSAGE

Différence des deux
hauvteurs

La plus petite hauteur doit
se trouver coté chape
porte-couteau

MOYEU TAMBOUR

Retrait garniture d'étan-
chéité par rapport colle-

rette d'appui roulement

COUPLES DE SERRAGE

- Ecrou de blocage de
roulement de moyeu

- Bague écrou de roule-
ment de moyeu

- Ecrou raccord de frein

- Ecrous de roues

- Ecrous de fixation de
batteur

- Ecrous de fixation
d'amortisseur

RADSTURZ

Unterschied der beiden
Hohen

Die kleinere Hohe muss
sich auf der Seite des
Gabelstickes befinden
RADNABE

Rickstand der Dichtung

im Verhdltnis zum Aussen-
ring des Kugellagers

ANZUGSMOMENTE

- Achsmutter

- Ringmutter der Radnabe

- Verbindungsmutter der
Bremsleitungen

- Radmuttern

- Befestigungsmuttern der
Tragheitsdampfer

- Befestigungsmuttern der
Stossdampfer

CAMBER

Difference of two heights

The smaller height must
be towards the knife-edge
bracket

HUB AND BRAKE DRUM

Inset of seal inrelation
to bearing thrust collar

TIGHTENING TORQUES

- Nut locking hub bearing
- Shrouded nut on hub
bearing

- Brake union nut

- Wheel nuts

- Nuts securing inertia
damper

- Nuts securing shock
absorber

INCLINACION DEL
MUNON

Diferencia de las dos
alfuras

La altura menor debe
estar del lado de la chapa
porta cuchillo

BUJE TAMBOR
Retraccion reten de estan-

queidad en relacién con el

collarin asiento roda-
miento

PARES DE APRIETE

- Tuerca de blocaje del
rodamiento de buje

- Casquillo tuerca del
rodamiento de buje

- Tuerca racor de freno

- Tuercas de ruedas

- Tuercas de fijacion de
batidores

- Tuercas de fijacidn de
amortiguador

INCLINAZIONE

Differenza delle due
altezze

L'altezza minore deve

trovarsi lato attacco
portacoltello

MOZZO TAMBURO

Rientranza guarnizione
di tenuta rispetto al

collarino d'appoggio
cuscinetto

COPPIE DI SERRAGGIO

- Dado di bloccaggio
cuscinetto del mozzo

- Ghiera del cuscinetto
del mozzo

- Dado raccordo del freno

- Dadi delle ruote

- Dadi di fissaggio
battente ad inerzia

- Dadi di fissaggio

ammortizzatore

0a3,5mm

+0,5
m

29,5 m.kg
(215 ft Ibs)

14,5 a 19,5 m.kg
(105 to 140 ft Ibs)

0,6 a 0,8 m.kg
(4,3 to 5.8 ft Ibs)

4 a 6 m.kg
(29 to 43 ft Ibs)
6 m.kg
(43 ft Ibs)

2,4 m.kg
(17 1/2 £t Ibs)

. 40
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1
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS X
- 2¥ jgj ; DYANE 4 AYA 2 |—9.1969 —{9.1970
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE AY. 435'] DY ANE AiAk 01589 gl 1
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REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS AY. 436-0 DYANE AYi 2 | 2.1970 i
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES 2¥ jgg.} E DYANE 6 AY Série CB 2-1970
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI J AY. 436-3 e )
AYB. 000
SUSPENSION FEDERUNG SUSPENSION SUSPENSION SOSPENSIONE
POT DE SUSPENSION FEDERUNGSTOPF SUSPENSION CYLINDER TUBO DE SUSPENSION CILINDRO D! SOSPEN-
CARTER DE POT GEHAUSE (Blech = 0,9 mm)| CASING (sheet metal CARTER DEL TUBO SIONE - CARTER DEL
(Tole de 0,9 mm) 0,9 mm) (chapa de 0,9 mm) CILINDRO (lam.da 0,9 mm)
& extérieur : Aussen - ¢ External & : & exterior : & esterno : 110 mm
Longueur L1 = Lange L1 = Length L1 = Longitud L1 = Lunghezza L1 = 463 mm
Repere (sens de montage) Markierung (Einbauricht). Marking (direc.of.Assemb) Punto de referencia (sen- Riferimento (senso di
AV : (sur enveloppe) AV : (Auf Gehause) AV : (on casing) front tido de montaje) AV:(sobre | montaggio) AV (sul carter)
el tubo)
RESSORTS FEDERN SPRINGS MUELLES MOLLE
& du fil Draht - ¢» Wire & : & del hilo : & del filo :
Ressort AV : Vordere Feder: Front spring: Muelle delantero Molla ant: 15,2 mm
(enroulement a gauche) (Linkswicklung) (left hand coil) (enrollado a izquierda) (Avvolgimento sinistro)
A du fil Draht - & Wire & : & del hilo : & del filo :
Ressort AR : Hintere Feder: Rear spring; Muelle trasero Molla post: 15,2 mm
(enroulement a droite) (Rechfswicklung) (right hand coil) (enrollado a derecha) (avvolgimento destro)
TIRANTS STREBEN TIERODS TIRANTES TIRANTI
Longueur totale : Gesamtlange : Total length - Longitud total : Lungbezza totale
Tirant AV Vordere Strebe Front tierod Tirante delantero Tirante ant. 600 mm
Tirant AR Hintere Strebe Rear tierod Tirante trasero Tirante post. 678 mm
EMBOUTS DE REGLAGE EINSTELLENDEN ADJUSTING END PIECES | TERMINALESDE REGLAJE TZEIIOQ:IMENAL IDIREGOLA-
Longueur totale: Gesamtldnge : Total length ; Longitud total : Lungbezza totale
Embout AV : Vorderes Endstuck Front end piece Terminal delantero Terminale ant. 173 mm
Embout AR : Hinteres Endstuck Rear end piece Terminal trasero Terminale post. 182 mm
BUTEES ELASTIQUES ELASTISCHE AN.- RUBBER STOPS, FRONT | TOPES ELASTICOS REGGISPINTA ELASTICI 75> 30 mm

AV et AR

SCHLAGE VORN UND
HINTEN

AND REAR

DELANTERO Y TRASERO

ANT. E POST.

I A0




| MANUEL DE REPARATIONS ‘

AY. 434-1

embouts de carter

Pré-réglage de i'embout

AV

Jeu latéral a ['embout

AR

Jeu aux butees de débatte-
ment des bras AY

GRAISSAGE
Parois interieures du
carter de pot et rotules de

tirants (huile de ricin)

Garnitures de coupelles
de compression
(huile de ricin)

seendstucke

Voreinsteliung des vorderen
Endstuckes

Seitenspiel des hinteren
Endstuckes

Spiel an den Federungs-
anschlagen der vord.
Schwingarme

SCHMIERUNG

Innenflachen des Gehau-

setopfes und Kugelbolzen
der Streben (Rizinusol)

Belage der Druckteller

(Rizinusol)

pieces

Pre-adjustment of front end-

piece

End float of rear end piece

Clearance on front arm
stops

LUBRICATION

Internal surfaces of

suspension cylinder and

tie-rod swivels (castor oil)

Compression cup linings

(castor oil)

de carter

Pre-reglaje del terminal

delantero

Juego lateral en el terminal
trasero

Juego en los topes de
desplazamiento de los
brazos delanteros

ENGRASE

Paredes interiores del

carter del tubo y rotulas
de tirantes (aceite de
ricino)

Guarnecidos de copelas de
compresion (aceite de
ricino)

0
Zasd OPERATIONS 1 | . -
REPARATURHANDBUCH tit :E;T"Si‘?;“gﬂi‘%g 3 | DYANE 4 AYA 2 }— 9-1969 —={2-1970
‘ i / i o natpl ) AU DYANE 6 AYB = 9-1969 —8>2-1970
REPAIR MANUAL > IN® 551 OPERATIONS AY, 436-0 . |
MANUAL DE REPARACIONES s OPERACIONES \ e e A e
; i DYANE 6 AY Série CB —e 21970
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI AY. 000
SUSPENSION FEDERUNG SUSPENSION SUSPENSION SOSPENSIONE
(suite) (Forts.) (continued) (continuacion) (segquito)
REGLAGES EINSTELLUNGEN ADJUSTMENTS REGLAJES REGOLAZIONI
Positionnement des Einstellung der Gehau- Positioning of casing end- | Posicion de los terminales | Posizionamento dei L 2 = 445 mm

terminali del carter

L 3 =12 mm MINI

Pre-regolazione del

terminale ant. L 4= 0mmMAXI
Gioco assiale del terminale J=0a2mm
post.
Giocr ai reggispinta 2a5mm
sbattimenti dei bracci ant.
INGRASSAGGIO
Pareti interne del carter Environ \
del cilindro e rotule dei Ungefahr
tiranti (olio di ricino) Approx. 250 gr
Apr.
Circa
Guarnizioni degli Immersion
scodellini di compressio- Immersion

15 mm

ne (olio di ricino)
Inmersion
Immersione |

Immersion \
|




A. 43.52

HAUTEURS - HOHEN - HEIGHTS -

ALTURAS - ALTEZZE

- PRESSIONS DE GONFLAGE
- LUFTDRUCKE

- INFLATION PRESSURE

- PRESIONES DE INFLADO

en

KG/ cm?2

- HAUTEURS DE CAISSE (sous le moyeu des bras)

- HOHENEINSTELLUNG (Unterkante Schwingarmnabe)

- HEIGHT OF BODY (under arm hub)

- ALTURAS DE CARROCERIA (Bajoel bujedelosbrazos)

PNEUS - PRESSIONI DI GONFIAGGIO - ALTEZZE DELLA SCOCCA (sotto il mozzodeibracci)
REIFENTYP
TYRES
NEUMATICOS AYANT - DEL. ARRIERE - TRAS. AVANT - DEL. ARRIERE - TRAS.
PNEUMATICI YORN - ANT. HINTEN - POST. VORN - ANT. HINTEN - POST.
FRONT REAR FRONT REAR
1,350 1,800
125 - 380 ¢ .
L (20 psi) (26 psi)
1,400 1,500
135 -380 C (20 psi) (22 psi) 288 + 2,5 mm 383 = 2,5 mm
DYANE 4 DYANE 6 DYANE 4 DYANE 6
135 - 380 X 1,200 1,200 1,600 1,650
(17 psi) (17 psi) (23 psi) (24 psi)
BN AR




AY. 433-0

4 | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS ,‘;‘Y' 434-1
o ‘ Y. 434.3
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE , AY. 435.1 DYANE 4 AYA2}— 9-1969 —=12-1970
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS , AY. 4360 DYANE 6 AYB b— 9-1969 —12-1970
\ AY. 436-1a DYANE  AYA2 |— 2-1970
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES AY. 4361 b DYANE 6 AY série CB | SIS0
MANUALE DI RIPARAZIONE / OPERAZIONI AY, 436-3
AYB. 000
SUSPENSION FEDERUNG SUSPENSION SUSPENSION SOSPENSIONE
(suite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)

FROTTEURS AV,

Tarage

AMORTISSEURS AR

(couleur brun-rouge)
Entr'axes % Tendu‘
comprime

Montage : corps d'amor-
tisseur coté pot de sus-
pension, repere (billage)
vers le haut, trous d'éva-

cuation vers le bas.

Serrage des axes, d'amor-
tisseur

Serrage des écrous de
fixation d'amortisseur

BATTEURS
Remplissage d'un batteur
(huile de vaseline)

Serrage du bouchon de
remplissage

Serrage des écrous de
fixation

VORDERE REIBUNGS-
DAMPFER

Tarierung : Gleitwert im
warmen Zustand

HINTERE STOSSDAM-
PFER
(Farbe : braun-rot)

: ezogen
Mlttelachsen% gedrﬁckf
Einbau : Stossd. Korper
auf Seite Federungstopf
Markierung : (Erhebung)
nach oben, Abflusslocher

nach unten.

Anzugsmoment der Stoss-
dampferachsen

Anzugsmoment der Stoss-
dampfermuttern

TRAGHEITSDAMPFER
Fillung der Tragheits-
ddmpfer (Vaselinol)

Anzugsmoment der
Fillstopfen

Anzugsmoment der
Befestigungsmuttern

FRONT FRICTION
DAMPERS

Rotation - rating

REAR SHOCK ABSOR-
BERS

(colour brown-red)

in fension
zompressed
Assembly : Shock absor-
ber outer housing towards
suspension cylinder,
mark (ball. imprint) upper-
most, drain holes down-
wards.

Cenires 3

Tightening torque for
spindles

Tightening nuts securing
shock absober

INERTIA DAMPERS
Refilling an inertia damper
(light oil)

Tightening filler plug

Tightening screws secu-
ring damper

FROTADORES DELAN-
TEROS
Tarado

AMORTIGUADCRES
TRASEROS

(color pardo-rojo)
Entre eje fensqq(’,
comprimido
Montaje : Cuerpo de amor-
tiguador lado tubo de
suspension, punto de re-
ferencia (granetazo) hacia
arriba, orificios de eva-
cuacion hacia abgajo

Apriete de los ejes de
amortiguador

Apriete de las tuercas de
fijacion de amortiguador

BATIDORES
LLenado de un batidor

(aceite de vaselina)

Apriete del tapon de
llenado

Apriete de las tuercas de
fijacion

AMMORTIZZATORI A
FRIZIONE ANT.
Taratura

2,3 42,7 m.kg
(16.6 to 19.5 ft Ibs)

AMMORTIZZATORI
IDRAULICI POST

(colore rosso scuro)
teso 565 mm MINI
compresso 450 mm MAXI

Interasse 3

Montaggio : corpo dell’am-
mortizzatore lato cilindro
di sospensione, riferimen-
to (sferico) verso l'alto,
fori d'evacuazione verso

il basso

18,5 @ 20,5 m.kg
(134 to 148 ft Ibs)

3,2 4 m.kg
(23 to 29 ft Ibs)

Serraggio perni ammortiz-
zatore

Serraggio dadi di fissaggio
ammortizzatore

BATTENTI AD INERZIA
Riempimento di un batten-
te ad inerzia (olio di
vaselina)

85 e¢m3 (cc)

1,3a1,7 mkg
(9.4 to 12.3 ft Ibs)

6 m.kg
(43 ft Ibs)

Serraggio tappo di
riempimento

Serraggio dadi di fissaggio




AY. 440-00
. MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS AY. - 440.0 i o o ;
i : - 4 AYA2 —9-1969 —i2-1970
REPARAT H ITSVORGAN
JERATR NG i i e AY. 441-1 DYANE 6 AYB |—99-1969 —ai2.1970
0
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS ey T DYANE AYA 2 2-1970
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES AY. 4423 DYANE 6 AY série CB —» 2-1970
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI AYB.000
DIRECTION LENKUNG STEERING DIRECCION STERZO
TYPE TYP TYPE TIPO TIPO
A crémaillere Zahnstange Rack and pinion De cremallera A cremagliera g
Angle de braquage Winkel des Radeinschlages | Lock angle Angulo de giro Angolo di sterzata 35 * ?o
Rayon de braquage Radeinschlagradius ' Turning radius Rédio de giro Raggio di sterzata 535m(17' -6 5/8")
Rapport de démultipli- ﬂbersefzungsverhé'ltnis Steering ratio Demultiplicacion de Rapporto di demoltipli- 1/13
cation la direccion cazione
REGLAGES EINSTELLUNGEN ADJUSTMENTS REGLAJES REGOLAZIONI
Carrossage : Rouves en Sturz : Rader in Gera- Camber : wheels in Inclinacion de la rueda : Inclinazione ruote : ruote Te i 45.
; . : - ‘ . e . i ~ 25
ligne droite deausfahrt straight ahead position ruedas en linea recta in posizione di marcia
rettilinea
Roues braquées Réder eingeschlagen Wheels on full lock Ruedas giradas Ruote sterzate 9° 30" + 10 20'
Ouverture Spur Toe-out Apertura Apertura 0a3mm
TOLERANCE AU BRA- RADER OFFNEN NACH CLEARANCES AT FULL TOLERANCIA AL GIRO TOLLERANZA ANGOLO
QUAGE VORN LOCK DI STERZATA
Entre pneu et bras Zwischen Reifen und Between tyre and arm Entre neumatico y brazo Fra pneumatico e braccio
(coté braquage) Schwingarm (auf der Ein- (inner side of turn) (lado girado) (iato sterzata) 5 mm
Entre batteur et bras schlagseite). Zwisch.Trag- | Between inertia damper Entre batidor y brazo Fra battente e braccio
(coté opposé) heitsdampfer u.Schwing- and arm (outer side of (lado opuesto) (lato opposto) 1 mm
arm (andere Seite) turn)
NOTA : Un tour de ANMERKUNG : Durch NOTE : one turn of the OBSERVACION : Una NOT A : Un giro di mani-
manchon de réglage fait eine Umdrehung der Ein- adjusting sleeve varies vuelta del manguito de cotto di regolazione fa
varier la position de la stelhulse veréndert sich the wheel position by : reglaje hace variar la variare la posizione della
rove de : die Spur um : posicion de la rueda de : ruota da 6 a7 mm

B 44




REPAIR MANUAL
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AY.
AY.
AY.

440-00
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DYANE 4 AYA2 |—8 9-1969 ——gi 2-1970
DYANE 6 AYB  |—& 9-1969 —42-1970
DYANE  AYA?2 g £ i0MI970

e 2-1970

DYANE 6 AY série CB

DIRECTION (suite)

REGLAGES DES
ROTULES

Bloquer |'écrou de butée
de rotule de crémaillere
et desserrer de :

COUPLES DE SERRAGE
- Vis du collier de serrage
du tube de direction sur

pignon de crémaillere

- Ecrou de blocage du
pignon de crémaillere

- Ecrou nylstop des barres
sur rotules de direction

LENKUNG (Forts.)

EINSTELLUNG DER
KUGELBOLZEN

Mutter der Kugelbolzen
der Zahnstange festziehen
und wieder lGsen :

ANZUGSMOMENTE

- Schraube der Schelle zur
Befestigung der Lenksaule
auf Zahnstangenritzel

- Mutter des Zahnstan-
genritzels

- «Nylstop» Muttern der
Spurstangen

//////
D)
S

il'@/

A. 44.1

]
Z. gd Wi 1/ ki

STEERING (continued)

ADJUSTING THE
SWIVELS

Lock the nuts of the rack
ball-pins, then unscrew
by :

TIGHTENING TORQUES

- Screw on the locking
collar of steering tube on
rack pinion

- Locking nut on rack
pinion

- «Nylstop» nuts on track-
rod ball pins

DIRECCION (continuacion)

REGLAJE DE LAS
ROTULAS

Bloguear la tuerca de tope
de rotula de cremallera y
aflojar de :

PARES DE APRIETE

- Tornillo del collarin de
sujecion del tubo de direc-
cion sobre pindn de cre-
mallera

- Tuerca de blocaje del
e
pinon de cremallera

- Tuercas «Nylstop» de las
£
barras sobre rotulas de
. II
direccion

STERZO (seguito)

REGOLAZIONE DELLE
ROTULE

Bloccare il dado di arresto
rotula della cremagliera e
allentarlo di :

COPPIE DI SERRAGGIO

- Vite del collare di ser-
raggio piantone sterzo
sul pignone della crema-
gliera

- Dado di bloccaggio
pignone della cremagliera

- Dadi «Nylstop» delle
barre sulle rotule della
cremagliera

77-

7/

I

£S5 SIS
e S

de tour
Umdrehung
1/6

of a turn

de vuelta
di giro

T — A

1,9 m.kg
(14 £t 1bs)

10 a 14 m.kg
(72 to 101 #t Ibs)

3 a 4 m.kg)
(22 to 29 ft lbs)
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LI IIIIIIIIIIIISS. '
7 AP

SESTSSSSSS 5




MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS 2- 3?1(‘) b
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE AY. 451-0 DYANE 4 AYA2 ) 9-1969
REPAIR MANUAL N® 551 OPERATIONS ﬂ« jg}l a SR
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES AY. 453.0 DYANE 6 AYB s 2-1970
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI AY. 4533
AY. 453-4
FREINS BREMSEN BRAKES FRENOS FRENI
DIAMETRE D'ORIGINE TROMMELDURCHMESSER| ORIGINAL DIAMETER DIAMETRO DE ORIGEN DIAMETRO ORIGINALE DYANE 4 DYANE 6
DES TAMBOURS OF DRUMS DE LOS TAMBORES DEI TAMBURI
- Tambour avant - Yordere Trommel - Front drum - Tambor delantero - Tamburo anteriore 200 mm 220 mm
(7.874™) (8.661M)
- Tambour arriere - Hintere Trommel - Rear drum - Tambor trasero - Tamburo posteriore 180 mm
’ (7.087™)
- Rectification maxi sur - Ausdrehen der Trommel | - Maximum grinding (on - Rectificacion maxi - - Rettifica massima 2 mm
le diametre maxi diameter) (sobre el diametro) (sul diametro)
- Faux rond maxi - Schlag der Trommel maxi | - Maximum eccentricity - Falso redondo maxi. - Falsa concentricita'mass 0,1 mm
TYPE DE GARNITURES BREMSBELAGE ' TYPE OF LINING TIPO DE GUARNICIO- TIPO DI GUARNITURE FERODO 4 Z
Epaisseur d'origine Originalstdrke Thickness when new NES espesor de origen Spessore originale 4,5 mm
CYLINDRES DE ROUES RADBREMSZYLINDER WHEEL CYLINDERS CILINDROS DE RUEDAS | CILINDRETTI RUOTA
CYLINDRES DE ROUES VORNE FRONT WHEEL CYLIN- CILINDROS DE RUEDAS | CILINDRETTI RUOTE LOCKHEED
AVANT (avec joint (mit Ringdichtung) DERS (with ring seals) DELANTERAS (con ANT. (con gommini di
torique) juntas téricas) tenuta) 28,5 mm
¢ piston récepteur Kolben - ¢ ¢ of piston ¢ piston receptor ¢ del pistoncino (11/8m)
CYLINDRE DE ROUES RADBREMSZYLINDER REAR WHEEL CYLIN- CILINDRO DE RUEDAS CILINDRETTI RUOTE LOCKHEED-STOP
ARRIERE HINTEN DER TRASERAS POST. 19 mm | 17,5 mm
(avec coupelles) (mit Manschetten) (with cups) (con copelas) (con scodellini) —{ 2-1970
¢ piston récepteur Kolben - ¢ ‘¢ of piston ¢ pistén receptor ¢ del pistoncino 17,5 mm |—e2.1970
MAITRE-CYLINDRE HAUPTBREMSZY LINDER | MASTER-CYLINDER BOMBA DE FRENOS CILINDRO-MAESTRO
Type Typ Type Tipo Tipo LOCKHEED
¢ du piston Kolben - ¢ ¢ of piston ¢ del piston ¢ del pistone 20,6 mm (13/16")
Longueur de la tige Ldnge des Stossels Length of push-rod Longitud de la varilla Lunghezza asta di spinta 123 mm
de poussée de empuje
Jeu a I'attaque entre Anschlagpiel zwischen Clearance between Juego de ataque entre Gioco d'attaco fra asta 0,5a1 mm
poussoir et piston Stossel und Kolben push-rod and piston empujador y piston di spinta e pistone
Liquide a employer Bremsflussigkeit Fluid to be used Liquido a emplear Liquido da impiegare TOTAL70R 3

Serrage de |'écrou du
réservoir de liquide
hydraulique

Anzugsmoment zur Befe -
stigung des Bremsflissig~
keitsbehdlters

Tightening torque for nut
on hyd. fluid reservoir

Apriete de la Tuerca del
deposito de liquido
hidraul.

Serraggio dado del serba-
toio liquido freni

3,5a4,5m.kg
(25 to 33 #t Ibs)

N AR




FREINS - BREMSEN - BRAKES - FRENOS - FRENI

(suite) (Forts.) (continued) (continuacidn) (seguito)

MAITRE CYLINDRE - HAUPTBREMSZYLINDER - MASTER CYLINDER - BOMBA DE FRENOS - CILINDRO MAESTRO

A. 45-8
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FREINS
(suite)

COTES

Hauteur de pédalier

Garde a la pédale de
frein

Allumage de la lampe de
stop pour une course
maxi de:

Retrait de la garniture
des raccords a l'extrémitée
du tube

Retrait de la garniture
d'etancheité par rapport
a la collerette d'appuidu
roulement (tambours AR)

COUPLES DE SERRAGE

Ecrous de fixation de
plateau de frein AV

Ecrou de roulement AY
d'arbre de différentiel

Ecrou de blocage de rou-
lement de moyeu AR

Baque écrou de blocage
de roulement de moyeu AR

Raccords des tubes d'ali-
mentation de freins

BREMSEN
(Forts.)

MASSE
Pedalhohe «L»

Spiel am Pedal

Max. Weg des Pedals bis
zum Avufleuchten des
Stopplichtes:

Rickstand der Dichtungs- |
garnitur am Ende des Roh

res

Rickstand der Dichtungs-
garnitur im Verhdltnis
zum Auflagebund des
Kugellagers (Hintere
Trommel)

ANZUGSMOMENTE

Muttern der vorderen
Bremsankerplatte

Muttern der Differential-
wellenlager

Muttern der hinteren Nabe

Ringmutter zur Blockie-
rung des hinteren Radna-
benlagers

Anschluss der Bremslei-
tungen

BRAKES

(continued)
DIMENSIONS
Heigth of pedal

Brake pedal clearance

Illumination of brake light
for max. movement of :

Inset of sleeve-seal from
end of tube

Inset of seal from thrust
collar of bearing
(rear drums)

TIGHTENING TORQUES

Nuts securing front brake
back plate

Nut on front bearing of
differential shaft

Nut locking rear hub bea-
ring

Shrouded nut locking rear
hub bearing

Screwed unions on brake
feed pipes

FRENOS

(continuacién)

COTAS
Altura de soporte de pedal

Carrera libre del pedal
de freno

Encendido de la luz de

stop para una carrera
e

maxi de *

~ .7 | .
Retraccion de la guarni-
ot
cion de los racores en la
extremidad del tubo

Retraccion de la guarni-
cion de estanqueidad con
relacion al collarin de
apoyo del rodamiento (tam-
bores traseros)

PARES DE APRIETE

Tuercas de fijacién del
plato de freno delantero

Tuerca de rodamiento
delantero del eje de dife-
rencial

Tuerca de blocaje de roda-
miento de buje trasero

Casquillo tuerca de blo-
caje de rodamiento de
buje trasero

Racores de tubos de ali-
mentacion de frenos

FRENI
(seguito)

QUOTE
Altezza della pedaliera

Gioco al pedale del freno

Accensione lampada dello
stop con una corsa mas-
sima di?

Rientranza della guarni-

zione dei raccordi all'e- |

stremita' del tubo

Rientranza della guarni-
zione di tenuta rispettoal
collarino d'appoggio del
cuscinetto (tamburi post)

COPPIE DI SERRAGGIO

Dadi di fissaggio piatti
portaceppi freno ant.

Dado del cuscinetto ant.
del semiasse

Dado di bloccaggio cusci-
netto del mozzo post.

Ghiera di bloccaggio cu-
scinetto del mozzo post.

Raccordi dei tubi di ali-
mentazione dei freni

L=131+5mm

1a5mm

10 mm

2mm

3,8a4,2 mkg
(27 to 30 f+ Ibs)

10 a 12 m.kg
(72 to 87 ft Ibs)

27 a 30 m.kg
(195 to 217 #t Ibs)

15 a 20 m.kg
(108 to 145 ft Ibs)

0,6 a 0,8 m.kg
(4,3 to 5,8 ft Ibs)




i MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS A. 532.0
X A. 535-0

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE AY. 000 DYANE 4 AYA2 9.1969

REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS AY. 532-1 -

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES AY. 5323 DYANE 6 AYB 2-1970

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI AY. 535-1

ELEMENTS DE CHARGE STROMAGGREGATE BATTERY CHARGING ELEMENTOS DE CARGA ELEMENTI DI CARICA
BATTERIE BATTERIE - BATTERY BATERIA BATTERIA
6 YOLTS 12 VOLTS ou DYANE 6
CAPACITE - KAPAZITAT - CAPACITY - CAPACIDAD - CAPACITA' 56 AH 30 AH

TYRERE

TYP FULMEN AS1 AS 209

TYIPE TEM Mi. B 1663

TIPO DININ

DYNAMO LICHTMASCHINE DYNAMO DINAMO DINAMO 6 VOLTS 150 W
MARQUE HERSTELLER MAKE MARCA MARCA DUCELLIER PARIS-RHONE
REFERENCE MARKIERUNG REFERENCE REFERENCIA RIFERIMENTO 7276 G GI11R 111
¢ du collecteur ¢ des Kollektors ¢ of commutator ¢ colector después | ¢ del collettore 52,5 mm MINI 50,5 mm MINI
apres rectification nach Abdrehen after skimming rectificacion dopo rettifica
Vitesse d'amor¢cage | Ladebeginn Cut-in speed Velocidad de cebado| Velocita'd'innesco 1350 tr/min 1150 tr/min
(a froid sous 6,5V) | (i.kalt.Zustand (cold at 6,5 V) (en frio, bajo 6,5 V) | (a freddo sotto 6,5V)
6,5V)
Débit sous 6,5V Leistung 6,5 V Output at 6,5 V Carga bajo, 6,5V Erogazione sotto 3 12 A @ 1800 tr/min (13 A a 1600 tr/min
65V 21 A & 2200 tr/min €25 A @ 2200 tr/min




2 | MANUEL DE REPARATIONS \ OPERATIONS : 2» gggg
o | . - \
REPARATURHANDBUCH / ARBEITSVORGANGE / AY. 000 q DYANE 4  AYA2 9-1969
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS . AY. 532.1 b=
MANUAL DE REPARACIONES § OPERACIONES \ z«za gggf DYANE6  AYB 2-1970
) . > —e
MANUALE DI RIPARAZIONE / OPERAZIONI AYB. 510.1
CIRCUIT DE CHARGE CIRCUITO DE CARGA ALTERNATEUR ALTERNADOR | REGULATEUR REGULADOR
SCHALTSCHEMA CIRCUITO DI CARICA WECHSELSTROMLICHTMASCHINE REGLER REGOLATORE
CHARGING CIRCUIT ALTERNADOR ALTERNATORE | REGULATOR

:—"“Il

BA
& 20/10 mm | + "
[
[ |
o
|
BAT .9 5
3
~ REG ‘ i
< ! ;
B oo
@ 20/10 mw
EXC DYN
D 12/10 mw DEM
.
DYN )
AB | Absorption Abschaltung Absorption Absorcién Assorbimento
= |5 BA |Batterie Batterie Battery Bateria Batteria
= BO |Bobine Zindspule Coil Bobina _| Bobina
CM |Compensation |Angleichung Balancing Compensacioén | Compensazione
CO [Contact all. Ziondkontakt Ignition switch |Contacto en- Contatto accens,|
cendido »
CS [Consommateurs |Verbraucher Circuits Servicios Apparecchiature
BA [Batterie Batterie Battery Bateria Batteria DEB |Debit Leistung Output Carga Erogazione
DYN |Dynamo Lichtmaschine |Dynamo Dinamo Dinamo DEM |Démarreur Anlasser Starter motor  |Arranque Motorino d'avy.
EXC |Excitation Erregung Excitation Excitacion Eccitazione EX |Excitation Erregung Excitation Excitacion Eccitazione
REG [Régulateur Regler Regulator Regulador Regolatore RE [Reglage Reguliesung Regulation Reglaje Regolazione




ALTERNATEUR - WECHSELSTROMLICHTMASCHINE

- ALTERNATOR - ALTERNADOR - ALTERNATORE

12 VOLTS 28 A

MARQUE - HERSTELLER - MAKE - MARCA - MARCA DUCELLIER PARIS-RHONE
REFERENCE - MARKIERUNG - REFERENCE REFERENCIA RIFERIMENTO 7534 A A1l M4
Puissance nominale | Nomiralleistung Nominal output Potencia nominal Potenza nominale 400 W
Vitesse d'amorcage | Ladebeginn Cut-in speed Velocidad de cebado| Velocita d'innesco 1400 tr/mn
6 A a 1900 tr/mn
Débit sous 14 V. Leistung bei 14 V Output at 14 V Carga bajo 14 V Erogazione sotto 22 A a 4200 tr/mn
14V 28 A a 8000 +tr/mn
REGULATEUR REGLER - REGULATOR REGULADOR - REGOLATORE 6 VOLTS 12 VOLTS
MARQUE - HERSTELLER - MAKE - MARCA - MARCA DUCELLIER ;?g'fé CIBIE | DUCELLIER |PARIS-RHONE
REFERENCE - MARKIERUNG - REFERENCE - REFERENCIA - RIFERIMENTO 8325 B XT212|D 67 8347 C AYA 213
Tension de conjonc-| Einschaltspannung | Cut-in voltage (cold)| Tensién de conjun- | Tensione di congiun- 6abb5V
tion (a froid) (i. kaltem Zustand) cién (en frio) zione (a freddo) "
Tension de disjonc- Abschaltspannung Cut-out voltage Tension de disyun- | Tensione di disgiun-
tion cion zione
Courant de retour Rickstrom (i. kaltem| Reverse current Corriente de retorno| Corrente di ritorno 7Asousb6V [3a7AsousbV
(a froid) Zustand) (cold) (en frio) (a freddo)
REGULATION (a RECGULIERUNG (in | REGULATION (cold)| REGULACION (en | REGOLAZIONE (a
froid) Vitesse de ro-| kalt.Zust.) Drehzakl Speed of rotation frio) Velocidad de freddo) Yelocita di 3500 tr/mn 3500 tr/mn 5000 tr/mn
tation rotacidn rotazione
Elément limiteur Stromregelungs- Current regulation Elemento limitador | Elemento limitatore 23a25A (23a25A
d'intensité element de intensidad d'intensita pour 6V {pour 6,6 V
75140, 7,5 V; 12307 TN,
Elément régulateur | Spannungsregelungs- Voltage regulation Elemento regulador | Elemento regolatore pour 4 A pour 5A 14 0 14,6 pour 15 A
de tension element de tension di tensione 69a7,3V 7175V
pour 18 A pour 18 A
* Inférieure de 1volt|sk Mindestens 1 Volt | At least 1 volt % Inferior de 1voltio|k Inferiore di 1 volt
au moins a la ten- niedriger als die lower than the cut-in|: por lo menos a la come minimo alla
sion de conjonction | Einschaltspannung | voltage tensionde conjun- tensione di congiun-
cion zione
N =2




1 MANUEL DE REPARATIONS \ OPERATIONS \
REPARATURHANDBUCH ( ARBEITSVORGANGE i AY. 000aq DYANE 4 AYA 2 5.196%
-
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS ? AY. 533.1 '
MANUAL DE REPARACIONES \ OPERACIONES \1 AYB. 510-1 DYANE 6 AYB 2.1970
1 | el
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI e
‘ N
DEMARREUR - ANLASSER - STARTER MOTOR - MOTOR DE ARRANQUE - MOTORING D'AVVIAMENTO 6 YOLTS 12 YOLTS
MARQUE - HERSTELLER - MAKE - MARCA - MARCA A Bucellier Paris-Rhone Docellier Paris-Rhone
REFERENCE - MARKIERUNG - REFERENCE - REFERENCIA - RIFERIMENTO 6 188 A D8L7Y9 6 174 A DSL 80
TYPE™ TGRS TYRE * TIPO ¢ TIPO- sk %k
Intensité absorbée | Stromaufnahme b. Starting current Intensidad absorbida |intensitd assorbita 705 90 A 56 a70 A
au lance ment Anlassen en el lanzomiento all’avviamento ;
Consommation & Max, Stromaufnahime | Consumption ot max [Censumo o potencia | Consume o potenza " 180 A 13C A

puissance maxi
Puissance maxi
Jeu lateral induit

& collecteur (mini

apres rectification)
Positionnement du

demarreur

Réglage du lanceur

Max. Leistung
Spiel d.Ankers
(axial)

& des Kollektors
nach Abdrehen

Prufmasse des

Anlassers und des

Anlasserritzels

output
Maxiwum power
Armature end float

Commutator ¢ (min.
after skimming)
Positioning starter
motor

maxi,

Potencia maxi,
Juego lateral indu-
cido

3 dar s
& Colector (mini.des-

pués de rectificacion)
Posicién del motor
de arranque

Reglaje del lanzodor
(bendix)

massima

Potenza magsima
Gioco assiale del.
{indotto

o colletore {minimo
dopo rettifica)
Posizionamento del

. Y °
motoring o avviamento!

Regolazione de! di-

e 1. v
. spositivo d'imbocco.

0,50 ch {hp) |

-

U.55 ch (hp)

0,2 20,8 mm

34,5 mm
24 mm A = 24 mm
19,7 mm B =21 mm

C =317 mm C=3L7 mm

A = 24 v

0,75 ch (hp)
0,23 0,6 mm

31,5 mm 34,5 mm

A =24 mm

B =197 mm B =21 mm
C =317 mm C =317 mm

* TYPE : & commande sositive
TYP : Serienmadssig, mech.
TYPE : Pre-engaged
TIPO : De mando positive
TIPO : A comando positivo

A~ 53,27




) MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DYANE 4 AYA 2 9-1969
REPAIR MANUAL Ne 551 OPERATIONS B¥000:1 |
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES AYB. 510-1 DYANE 6 AYB 2-1970
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
ESSUIE-GLACE - SCHEIBENWISCHER - WINDSCREEN WIPER - LIMPIAPARABRISA - TERGICRISTALLO
6 VOLTS 12 VOLTS
Constructeur Hersteller Maker Constructor Costruttore S.E.V. Marchal S.E.V. Marchal
‘TYPE - TIPO TYPE - TIPO 2
Moteur Motor Motor Motor Motorino TYP - TIPO 56 iR =l TIPO 56
; TYPE TYPE \
Référence Markierung Reference Referencia Riferimento 96 2280 96 2290
Entr'axes tringle Lange zwischen Centres of fork Entre eje varilla Interasse tiranteria 195 mm 195 mm
de commande a chape |Gestédnge u. Gabel- control linkage de mando chapa di cdo (lato sinistro)
(coté gauche) stuck (links) (left hand) (lado iz quierdo)
Entr'axes tringle de  |Lange zwischen Control linkage Entre ejes varilla Interasse tiranteria 175 mm 175 mm
commande (coté Gestdnge (rechts) centres (right hand) de mando (lado di cdo (lato destro)
droit) derecho)
Fin de course des Abstand der Wischer- | End of blade travel Fin de carrera de Fine corsa delle 5 L5
balais (par rapport blatter vom unteren (in relation to lower las escobillas con spazzole (rispetto al 50 o m 50 o™
a la bordure inférieure

du pare-brise)

Rand der Windschutz-
scheibe

edge of windscreen)

relacion al borde
inferior del para-
brisa)

bordo inferiore del
parabrezza)

I AR




1 | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
ANG DYANE 4 AYA 2 9-1969
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE NS
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS ===
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES AY. 510:1-0 DYANE 6 AYB 21970
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI —
TABLEAU DES LAMPES - TABELLE DER GLUHBIRNEN - BULB TABLE - CUADRO DE LAMPARAS - PROSPETTO DELLE LAMPADE

Montage de l'installation - 6 volts 12 volts
6V - Anlage

6 volt - Installation
Montaje de la instalacidn - 6 voltios

Montage de l'installation -
12 V - Anlage
12 volt - Installation

Montaje de la instalacion - 12 voltios

Montaggio dell'impianto elettrico 6 V | Montaggio dell'impianto elettrico 12 V

DESIGNATION - BEZEICHNUNG - FOR USE IN - DESIGNACION - DENOMINAZIONE RGeS GLUHBIRNENTTIF TYPE OF BULBS
NG TIPO DE LAMPARAS Nb TIPO DI LAMPADA

Phare -code Scheinwerfer Main/Dip- Carretera cruce | Abbaglianti 2 | BA.21d -6V -36/36 W 2 | P 45141 .12V - 45/40W
Abblendlicht Anabbaglianti ;

Clignotants Blinke.r Direction in'dica- Irjfermifenfes Lampeggiatori 6 | BA.15s -6V -21W 6 |BAI5S.12V.21W

feux de stop Stopplicht tors brake-lights pilotos de stop stop

Lanternes AV Standlicht vorn Side lights front Poblacién Cueil i pecione 2 | Navette - Sofitte - Festoon 2 |BA9S-12V -4W tube

ant, Naveta - Nevetta 6V - 4W :

Lanternes AR Standlicht hinten |Rear lights Pilotos traseros | Luci di posiz.post.

Eclairage Nr.-Schild und Number plate Alumbrado Illuminazione

plaque de police | Armaturen- light Placade matricula| targa 3 |BA9S-6V-4W 3 |BA9S-12V -4W tube

Eclairage Beleuchtung Panel lamp Alumbrado Illuminazione

tableau : cuadro de abordo |cruscotto

Voyant de charge Ladekontroll- Battery charge Control de carga |Spia di carica T |BA9S-12V.1,2W 1 BA9S-12v.-1,2w
leuchte indicator light

Plafonnier Innenleuchte Ceiling light Luz interior Plafoniera 1 BA15S -6V -7W 1 BA15S -12V .7W




1a | MANUEL DE REPARATIONS

REPARATURHANDBUCH j
REPAIR MANUAL b NO AT
MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

ELEMENTS DE CHARGE - STROMAGGREGATE

ELEMENTOS DE CARGA -

ELEMENT! DI CARICA

N\ M & ™
' D> O OO

OPERATIONS A 532:0
ARBEITSVORGANGE A. 535-0 DYANE AYA2
OPERATIONS :i' ‘5’22‘]’ 21970
: L s . i F—=
OPERACIONES AY. 532.3 DYANE 6 AY série CB
OFERAZIONI AY. 535-1

ALTERNATEUR ALTERNADOR | REGULATEUR REGULADOR

DREHSTROMLICHTMASCHINE REGLER REGOLATORE

BATTERY CHARGING | | TERNATOR ALTERNATORE | REGULATOR
A. 53-28

BATTERIE - BATTERIE - BATTERY BATERIA BATTERIA
12 VOLTS
CAPACITE KAPAZITAT - CAPACITY 30 AH
CAPACIDAD - CAPACITA

TYPE STECO 2030
YR FULMEN AS 209
TYPE TEM 1663
TIPO TUDOR e 6 DH 3
TIPO DININ |

AB
BA
BO
CM
Cco

(&3
DEb
DEM

EX

RE

==Eeatony

€ommmmmm amee

Absorption
Batterie
Bobine
Compensation
Contact all.

Consommateurs
Debit
Deémarreur
Excitation
Réglage

3
%
2
%
%
%
%
7
z
Z
%
&

L

U, 20571 2710 AL

Abschaltung
Batterie
Zindspule
Angleichung
Zundkontakt

Verbraucher
Leistung
Anlasser
Erregung
Regulierung

B 53

¥

Absorption
Battery

Coil
Balancing
Contact igni-
tion

Consumers
Output
Starter motor
Excitation
Regulating

|

Absorcidn
Bateria
Bobina
Compensacion
Contacto en-
cendido
Servicios
Carga
Arranque
Excitacidn
Reglaje

Assorbimento
Batteria

Bobina
Compensazione
Contatto accens.

Apparecchiature
Erogazione
Motorino d'avv,
Eccitazione
Regolazione




2a ALTERNATEUR - WECHSELSTROMLICHTMASCHINE - ALTERNATOR - ALTERNADOR - ALTERNATORE 12 VOLTS 28 A
TR
MARQUE - HERSTELLER - MAKE . MARCA - MARCA DUCELLIER PARIS-RHONE
REFERENCE - MARKIERUNG - REFERENCE . REFERENCIA - RIFERIMENTO 7534 A ATIM4
Puissance nominale Nominalleistung Nominal output Potencia nominal Potenza nominale 400 W

Vitesse d'amorcage

Debit sous 14 V.

Ladebeginn

Leistung bei 14 V

Cut-in speed

Output at 14 V

Velocidad de cebado

Carga bajo 14 V

Velcocita d'innesco

Erogazione sotto

4V

1400 tr/mn
6 Aa 1900 t+/mn
¢ 22 A & 4200 tr/mn
? 28 A a 8000 ++/mn

REGULATEUR - REGLER - REGULATOR - REGULADOR - REGOLATORE 12 YOLTS
MARQUE - HERSTELLER - MAKE . MARCA - MARCA DUCELLIER [PARIS-RHONE
REFERENCE - MARKIERUNG - REFERENCE . REFERENCIA - RIFERIMENTO 8347 C AYA 213
Tension de conjonction Einschaltspannung Cut-in voltage (cold) Tension de conjuncién Tensione di congiunzione 12t0 13,6 V
(a froid) (i.kaltem Zustand) {en frio) (a freddo)
Tension de disjonction Abschaltspannung Cut-out voltage Tension de disyuncion Tensione di disgiunzione o
Courant de retour Rickstrom (i.kaltem Reverse current (cold) Corriente de retorno Corrente di ritorno Bihcsous 13 V-
(a froid) Zustand) (en frio) (a freddo)
REGULATION REGULIERUNG REGULATION REGULACION REGOLAZIONE
(a froid) Vitesse de rotation| (in kalt.Zust.) Drehzahl (cold) Speed of rotation (en frio) Velocidad de rota- |{a freddo) Velocita di rota- 5000 tr/mn

Elément limiteur d'intensité

Elément régulateur de
tension

*Inferieure de 1 volt au
moins a la tension de

conjonction

Stromregelungselement

Spannungsregelungselement

% Mindestens 1 Volt niedri-
ger als die

Einschaltspannung

Current regulation
Voltage regulation

% At least 1 volt lower than

the cut-in voltage

cion

Elemento iimitudor de
intensidad

Elemento regulador

de tension

% Inferior de 1 voltio por lo
menos a la tension de

. 4
conjuncion

zione

Elemento limitatore d'in-
tensita

Elemento regolatore di
tensione

% Inferiore di 1 volt come
minimo alla tensione di

congiunzione

28,5a 30 A

sous 14V
143 14,6 V pour 15 A




la MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE AY. 000a DYANE AYA2

REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS AY.. 5334 2-1970

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES AYB. 510-1 DYANE 6 AY série CB

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI

DEMARREUR - ANLASSER STARTER MOTOR - MOTOR DE ARRANQUE - MOTORINO D'AVVIAMENTO 12 VOLTS
MARQUE - HERSTELLER MAKE - MARCA - MARCA Ducellier Paris-Rhone
REFERENCE - MARKIERUNG - REFERENCE - REFERENCIA - RIFERIMENTO 6174 A D8L 80

TYPE TYP TYPE TIPO TIPO %
Intensité absorbée au Stromaufnahme b. Starting current Intensidad absorbida Intensita assorbita 50a70 A
lancement Anlassen en el lanzamiento all'avviamento
Consommation a puissance | Max. Stromaufnahme Consumption at max out Consumo a potencia maxi. Consumo a potenza 130 A
maxi put massima
Puissance maxi Max. Leistung Maximum power Potencia maxi. Potenza massima 0,75 ch (hp)
Jeu latéral induit. Spiel d.Ankers (axial) Armature end float Juego lateral inducido Gioco assiale dell'indotto 0,23 0,6 mm
¢ collecteur (mini apres ¢ des Kollektors nach Commutator ¢» (min. after & Colector (mini. después ¢ colletore (minimo dopo 31,5 mm 34,5 mm
rectification) Abdrehen skimming) de rectificacion) rettifica)
Positionnement du Prifmasse des Positioning starter motor Posicion del motor de Posizionamento del A=24 mm | A=24 mm
déemarreur Anlassers und des arranque motorino d'avviamento B=197mm | B=21 mm
Reglage du lanceur Anlasserritzels Reglaje del lanzador Regolazione del dispositive] C=31,7 mm | C =31,7 mm

d'imbocco

*TYPE

: a commande positive

TYP : Serienmdssig, mech.

TYPE : Pre-engaged
TIPO
TIPO

: De mando positive

: A comando positive

s
!

! B
=]

A= 53.27

I 5



1a | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARA TURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DYANE  AYA2
REPAIR MANUAL e OPERATIONS a3 g‘]‘g} 2:1970
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES } ' DYANE 6  AY série CB =
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI /
ESSUIE - GLACE SCHEIBENWISCHER -  WINDSCREEN WIPER -  LIMPIAPARABRISA TERGICRISTALLO
12 VOLTS

Constructeur

Moteur

Référence

Entr'axes tringle de
commande a chape
(coté gauche)

Entr'axes tringle de
commande (coté droit)

Fin de course des balais
(par rapport a la bordure
inferieure du pare-brise)

Hersteller

Motor

Markierung

Ldnge zwischen
Gestdnge u. Gabelstiick
(links)

Lédnge zwischen
Gestinge (rechts)

Abstand der Wischerblatter
(vom unteren Rand der

Windschutzscheibe)

Maker

Motor

Reference

Centres of fork control
linkage
(left hand)

Control linkage centres

(right hand)

End of blade travel

(in relation to lower edge
of windscreen)

Constructor

Motor

Referencia

Entre eje varilla de
mando chapa
(lado izquierdo)

Entre ejes varilla de
mando (lado derecho)

Fin de carrera de las
escobillas(con relacion
al borde inferior del
parabrisa)

Costruttore

Motorino

Riferimente

Interasse tiranteria di
cdo
(lato sinistro)

Interasse tiranteria di
cdo (lato destro)

Fine corsa delle spazzole
(rispetto al bordo inferiore
del parabrezza)

S.E.V. Marchal

\

TYPE - TIPO (
TYP -TIPO | 56
TYPE \

96 2290

195 mm

175 mm

50+5

mm




la MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS y
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE AY. 510.1 DYANE AYA2
Ay 2-1970
REPAIR MANUAL OPERATIONS AY. 510-1 o p e
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES DYANE 6 AY série CB
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
TABLEAU DES LAMPES - TABELLE DER GLUHRIRNEN - BULB TABLE - CUADRO DE LAMPARAS - PROSPETTO DELLE LAMPADE
Montage de I"installation-12 volts
12V - Anlage
12 volt - Installation
Montaje de la Instalacion=12voltios
Montaggio dell'impianto elettrico
-12v
TYPE DE LAMPES
GLUHBIRNENTYP
DESIGNATION - BEZEICHNUNG FOR USE IN - DESIGNACION DENOMINAZIONE TYPE OF BULBS
TIPO DE LAMPARAS
TIPO DI LAMPADA
: S Nb
Scheinwerfer . g Abbagliant
Phare-code Abblendlicht Main/ Dip- Carretera cruce Anu;Ealgal?olnﬁ 2 |P 45141 - 12V - 45/40 W
Clignotants Blinker Direction indicators Intermitentes Lampeggiatori
feux de stop Stopplicht brake-lights pilotos de stop 6 |BAISS-12V.21W

stop

Lanternes AV

Standlicht vorn

Side lights front

Poblacién

Luci di posizione
ant.

2 [BA 9S-12V. 4Wtybe

Lanternes AR - Eclairage
plaque de police - EclairageH
tableau.

Standlicht hinten - Nr.Schild |Rear lights - Number_plate
und - Armaturen Beleuchtung|light - Panel lamp

Pilotos traseros - Alumbrado
Placa de matricula -
Alumbrado cuadro de abordo.

Luci di posiz. post.
lluminazione targa -

llluminazione cruscotto.

3(BA 9S-12V. 4W tube

Plafomnier

Innenleuchte

Ceiling light

Luz interior

Plafoniera

1|BAI5SS-12V. 7W

N 51
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1
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS o DYANE 4 AYA 2 | 9.1969 | 2-1970
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE ) DYANE 6 AYB |— 9.1969 —| 2.1970
REPAIR MANUAL N° 551 OPERATIONS AY. 721-0
_ DYANE AYA2 — 2-1970
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES j DYANE 6 AY Série CB e 2.1970
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI :
CHASSIS FAHRGESTELL CHASSIS CHASIS TELAIO
Plateforme constituée par | Plattform mit 2 Holmen Platform made up of 2 Plataforma constituida Piattaforma costituita
2 longerons reliés entre zusammengeschweisst sidemembers joined with por 2 largueros conectados | da due longheroni colle-
eux par des entretoises et | mit Traversen und Boden- distance pieces and floor entre ellos por traviesas gati da distanziali e da
des planchers blechen panels y planchas pianali
Longerons 3 E:::::: Holme 3 :::;e Sidemembersgu;fg:f Largueros 3 ::::}:: Longheroni 3 t::fr::\ze:zu ](6)8 :::
EPAISSEURS DES BLECHSTARKEN THICKNESS OF SHEETS ESPESOR DE LAS SPESSORE LAMIERE
TOLES ' CHAPAS
Longerons extérieurs Aussere Holme Outer sidemembers Largueros exteriores Longheroni esterni 1 mm
Longerons intérieurs Innere Holme Inner sidemembers Largueros interiores Longheroni interni 0,7 mm
Plancher supérieur Oberes Bodenblech Upper floor Plancha superior Pianale superiore 0,9 mm
Plancher inférieur Unteres Bodenblech Lower floor Plancha inferior Pianale inferiore 0,8 mm
Entretoise Traverse Distance pieces Traviesa Distanziale 0,6 a1mm
PORTE A FAUX DU UBERHANG DES RAH- OVERHANG OF CHASSIS | LONGITUD DE LOS SBALZO DEL TELAIO
CHASSISNON CARROSSE | MENS OHNE AUFGE- WITHOUT BODY LARGUEROS FUERA DE | NON CARROZZATO
BAUTE KAROSSERIE LA BASE DE LA PLA-
TAFORMA
- Vers ' avant - Vorn - Towards the front - Hacia adelante - Anteriore 0,490 m
- Vers |' arriere - Hinten - Towards the rear - Hacia atras - Posteriore 0,655 m
- Longueur du ‘chassis non | - Lénge des Rahmens (ohne | - Overall length of chassis | - Longitud del chasis - Lunghezza del telaio
carrossé toutes saillies Karosserie) einschl. without body including todos los salientes non carrozzato comprese
comprises Uberstdnde projections comprendidos tutte le sporgenze 3,545 m
- Largeur du chassis non - Breite des Rahmens - Overall width of chassis | - Ancho del chasis todos - Larghezza del telaio non
carrossé toutes saillies (ohne Karosserie) without body including los salientes compren- carrozzato comprese tutte
comprises einschl. Uberstande projections didos le sporgenze 1,420 m




MANUEL DE REPARATIONS
REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

N° 551

OPERATIONS

ARBEITSVORGANGE

OPERATIONS AY, 721-0
OPERACIONES

OPERAZIONI

DYANE 4 AYA 2 —= 9-1969 —= 2-1970
DYANE 6 AYB }— 9-1969 — 2-1970
DYANE AYA2 — 2-1970

DYANE 6 AY Série CB e 2-1970

CONTROLE D'UNE PLATEFORME
KONTROLLE DES RAHMENS
CONTROL OF A PLATFORM
CONTROL DE UNA PLATAFORMA
CONTROLLO DELLA PIATTAFORMA

=)

q

1316

0
530,25-1

A
|
|
_}

597

A.-72-1
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS y DYANE 4 AYA 9.1969 2.1970
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE B (ot DYANE 6 AYB s 9.1969 — i 2.1970
0
REPAIR MANUAL N® 551 OPERATIONS K. 008 DYANE AYA2 | » 29970
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES DYANE 6 AY Série CB | 2-1970
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
PNEUMATIQUES REIFEN TYRES NEUMATICO PNEUMATICI‘
PRESSION DE GONFLAGE PRESIONES DE INFLADO / en AVANT DEL ARRIERE TRAS, SECOURS REPUESTO
LUFTDRUCK PRESSIONI DI GONFIAGGIO kg/em2 | VORN ANT. HINTEN POST. RESERVERAD SCORTA
INFLATION PRESSURE FRONT REAR SPARE
125 - 380 X 1,350 (20 psi) 1,800 (26 psi) 2,000 (29 psi)
135.380 C 1,400 (20 psi) 1,500 (22 psi) 1,700 (25 psi)
DYANE 4 DYANE ¢ DYANE 4 DYANE ¢ DYANE 4 DYANE 6
135 - 380 X 1,200 1,200 1,600 1,650 1,800 1,850
(17 psi) (17 psi) (23 psi) (24 psi) (26 psi) (27 psi)
CAPACITES FULLMENGEN CAPACITIES CAPACIDADES CAPACITA’ DYANE 4 DYANE 6
- Réservoir essence - Kraftstoffbehalter - Fuel tank - Deposito de gasolina - Serbatoio carburante 20L 2551
(41/2 gall imp) |5 1/2 gall imp)
- Carter moteur : - Motorgehduse : - Engine sump : - Carter motor - Carter motore : 2L(31/2ptsimp)[2,2 (3.9 pts imp
- entre mini et maxi - Zwischen mini und maxi |- between mini and max. -entre mini.y maxi. - fra minimo e massimo 0,5L
- apres démontage des - Nach Abbau der Zylin- - after removal of cyl, -después desmontaje - dopo smontaggio dei 2531 2,5L
couvre-culasses derkopfdeckel head cover tapas culatas coperchi testata (4 pts imp) (4.4 pts imp)
- Boite de vitesses - Getriebe - Gearbox - Cajas de cambio - Scatola cambio 0,9 L (1.6 pts imp)
- Freins - Bremsen - Brakes - Frenos - Freni 0,5L (7/8 pt. imp)
LUBRIFIANTS SCHMIERSTOFFE LUBRICANTS LUBRIFICANTES LUBRIFICANTI
. - . . . i Al TOTAL Altigrade GT
- Huile moteur - Motorsl - Engine oil - Aceite motor - Olio motore
f g éciale Aufor0ufe 20 W/40
- Huile boite de vitesses |- Getriebes! - Gearbox oil - Aceite caja de cambio - Olio scatola cambio TPOTA
- Graisse a cardans - Abschmierfett - Transmission grease - Grasa de transmisiones - Grasso per giunti cardanici TOTAL Mulhs
- Graisse a roulements - Kugellagerfett - Bearing grease - Grasa de rodamientos - Grasso per cuscinetti TOTAL roulement
- Liquide freins - Bremsflissigkeit - Hydraul. brake fluid - Liquido de frenos - Liquido per freni idraul. TOTAL 70 R 3

o E
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DARE A A e s

::E::FATU':HANDBUCH W ::::'TSVOZGANGE AY. 000 DYANE 6 AYE 5 9.1969 —s1 2.1970

E RLMA UAL ATION AYE. 000 DYANE AYA2 | 21970

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES R i

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI

GRAISSAGE - SCHMIERUNG - LUBRICATION - ENGRASE - LUBRIFICAZIONE
ENTRETIEN - WARTUNG - MAINTENANCE - ENTRETENIMIENTO - MANUTENZIONE

Périodicité LUBRIFIANTS

Schmierabstdnde
Serv. intervals

OPERATIONS

ARBEITSVORGANGE

OL UND SCHMIERMITTEL

Vidange moteur
Dyane 4 T.T

Niveau bofte de vites.
Axes de pivots d'es-

sieu

Machoires a coulisse
(transmission)
Charnieres de capot
et de porte arriere
Couteaux des bras
de suspension
Nettoyer la cartouche
de filtre a air
Vidange hoite de
vitesses

Catle d'embrayage
Cable compteur

Vérifier le fonctionne-
ment du clapet de re-
niflard (contrale de la
dépression du carter
mofeur)

Motorclwech sel
Dyane 4 T.T.
Getriebeolstand
Achsschenkelbolzen

Gleitsticke der Ge-
lenkwellen
Scharnierbolzen Mo-
torhaube u.hint. Tur
Kantenholzen der
Sch'wingcrme
Luftfilter reinigen

Getriehed!werhsel

Kupplungsseil
Tachometerwelle

Funktion Entliftungs-
ventil prifen (Kon-
trolle des Unterdruk-
kes im Motorgehduse)

AYCB 17-11-1969
Drain engine oil & re-
fillDyane 4 T.T.

Top up gearbox

Axle swivel pins
Sliding splines
(drive shafts)
Hinges on bonnet
and rear door
Knife-edges on
wheel arms
Clean air filter
element

Drain gearbox oil &
refill

Cluth cable

Speedometer cable

Check breather valve
(check vacuum in
sump)

AYCB: ~17-11-1964..
Cambio aceite motor
Dyane 4 T.T.

Nivel cajade cambio
Eje de pivote de
mangueta

Cartuchos de correde-
ra (transmision)
Bisagras de capot y
-de puerta de'maletero
Cuchillos de los
brazos de suspension
Limpieza del cartucho
del filtro de aire
Cambio aceite caja
de cambio

Cable de embrague
Cable cuenta kilome-

tros

Verificar el funciona-
miento de la valvula
de reniflard (control
de la depresién en el
carter motor)

AYCB  17-11-1969
Sostituzione olio
Dyane 4 T.T.

Livello scatola cambio
Perni dei pivots

Manicotti scorrevoli
(trasmissione)
Cerniere cofano e
portello post.
Coltelli dei bracci di
sospensione
Pulizia cartuccia
filtro aria
Sostituzione olio
scatola cambio
Cavo frizione

Cavo contachilometri

Verificare il funziona-
mento della valvola

dello sfiatatoio (con-
trollo della depressio-
ne nel carter mofore)

OPERATIONS OPERACIONES OPERAZIONI LUBRICANT
Periodicidad LUBRICANTE
| Periodicita LUBRIFICANTI
]2288 gggg ]2888 fggggnf‘i"l“:s Vidange moteur AYB |Motorslwechsel AYB | Drain engine oil & re-| Cambio aceite motor |Sostituzione olio AYB||
AYCB 17-11-1969 | AYCB  17-11-1969 | fill AYB AYB

/

TOTAL Altigrade GT
spéciale autoroute 20 W/40

TOTAL EP 80
TOTAL MULTIS

TOTAL ROULEMENT

TOTAL Altigrade GT
spéciale autoroute 20 W/40

TOTAL EP 80

TOTAL MULTIS
TOTAL ROULEMENT










