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DFC / SAC / DER

SERVICE DES PRIX

ADDITIF AU TARIF 600 H DU 01/07/83

Y

MECANISMES D'EMBRAYAGE

Prix HT

Prix TIC

R S N° piéce : P - e Désignationi M Conde
61 2DA 5 415 874 442,98 525,37 mécanisme M |

61 2BF 5 432 501 355465 419,43 mécanisme M 1

61 | 2sMm | 5 432 503 523,72 609,27 mécanisme M 1

51 2MA 5 442 846 304,03 360,58 mécanisme M 1

61 | oma | 5 490 833 272 24 322,88 nécanisme M 1

61 2MA 5 490 932 524,53 384,89 mndcanisme M 1

61 | 2ay | AY 83 120 00 163,43 19%,8% - mécanisme Mo 1L
61 | om | = 83 120 00 B 382,02 453,07 néeanisme | M 1554
61 | 2aa | 483 120 00 A 202,38 240,02 mécanisme | M 1o
61 | oma | AM 83 120 00 A 192,71 228,55 mécanisme M 1

61 2DA DS 83 .120 00 A 442,98 525,37 mécanisme M 1

61 | 2mA | HY 83 120 00 382,02 453,07 mécanisme M 1

61 | 2ma | 75 491 607 330,16 391,57 nécanisme M 4

€1 | 2vD| 91 501 766 207,49 246,08 mécani sme M 1

61 2XB 97 501 418 263,72 31277 mécanisme M i

61 | 2xB | 97 501 423 263,72 312,77 mécanisme - | M y

61 2XD 97 508 258 207,49 246,08 mécanisme M 1

61 2MA 77 00 660 124 272,24 322,88 mécanisme M 1

61 2VD 79 10 005 134 207,49 246,08 mécanisme M 1

DISQUES D'EMBRAYAGES

R S N°® pidce G . K ein FTEC Désignation | M Cond.
92 | 2mA | 5 432 504 321,51 381,31 disque M 1

92 | 2ma| 5 490 834 244,59 290,08 disque M 1
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SECTION FRIX

an

FOLIO n® 45 du 21.07.8%

CORRECTIF AU TARIF

Page T4 5 474 083
215 95 569 337
237 55 596 225 .
252 95 533 327%353
*634
95 533 328%355
*634
269 95 567 TC1%*324
%415
*844
363 S 961 02 G
574 GX 65 5671 02 A
" GX 65 562 01 A
g GX 65 562 02 A
443 LT 05 928 243
L ZF 05 928 244
75 5 475 176
" 5 475 179

898,65
273,82
675,00

21397

HT au lieu dé
' T
BT 1
HI CR92 T
TR
1t 1"
1t 1
HT 1"
1
1
HP 1
HT #
il f
T 8
HT T

Messieurs les Responsables LR,

EDITION DU 01.07,.83

T 705,00 HT

7%,82 HI
81,90 HT

76455 HT CR 64

1

"

457,79 HT

654,58 AT
254,73 HT *
194,78 HT

au _lieu de 14 prix inchagngé

571,14 HT
970,94 HI
705,00 1
705,00 HT

i1

"

"




SECTION PRIX a Messieurs les Responsables P,R.

FOLIO N° 53 DU 17,11,83.

CORRECTIF AUTARIF EDITTON DU 01.07.83

— Une erreur s'est glissée dans le f0lid n® 48 du 2.9.83,
Veuillez lire :
ZC 9 867 385 U & 37,13 HT au lieu de 97,13 P

Veuillez nous en excuser,




D.F.C./S.A.C. Mac Donald, le 24 Novembre 1983

SECTION PRIX a Messieurs les Responsables P.R.

FOLIC N° 54 DU 24,11,8%

CORRECTIF AU PARIF EDITIO DU 01.07.0%

PAGE 228 95 584 145 LIRE 1 300,93 FF AU LIEY IE 2 541,80 HT
PAGE 334 AY 912 285 A LIRE 1,77 FF AU LIEU DE 17,70 HT
PAGE 334 AY 912 286 A LIRE - 1,77 FF AU LIEU IE 17,70 HT.



CONDITIONS DE VENTE

DES MOTEURS ET ORGANES ECHANGES STANDARD VENDUS AVEC CONTREPARTIE

Nos catalogues ne constituent pas des offres fermes des organes qu'ils représentent, décrivent ou énumérent.

Nous nous réservons d'apporter & tout moment des changements & ces catalogues par modifications, remplacement,
adjonction ou suppression.

Nos moteurs et organes rénovés ne doivent &tre utilisés qu’au remplacement d’un moteur ou d'un organe usages du méme
type et sur le ou les types de véhicules de notre Marque, indiqués a notre catalogue, a I'exclusion de tout autre usage.

Nous déclinons toute responsabilité dans le cas ou ils seraient utilisés & des usages différents.

I. DEFINITION. — L'échange STANDARD avec contrepartie d'un moteur neuf ou d'un organe rénové est I'échange d'un
moteur ou d’un organe usagé contre un moteur neuf ou rénové du méme type a un prix forfaitaire.

1l. COMMANDES. — A établir conformément aux instructions particuliéres qui vous sont communiquées par le service des
Piéces de Rechange.

Ill. REPRISE DES MOTEURS ET ORGANES USAGES :
a) Les conditions particuliéres d’acceptation de certains moteurs ou organes usagés sont indiguées dans le corps du
présent catalogue. Les organes reconnus non conformes par nos services de réception seront détruits sans passation de crédit.

b) Les moteurs, boites de vitesses ou organes usagés doivent nous étre renvoyés, vidangés et dans un bon etat de
propreté permettant leur examen.

c) Les organes usagés retournés en contrepartie ne devront pas avoir subi de détériorations extérieurement visibles —
autres que l'usure normale — et de plus, ils devront &tre normalement assemblés.

d) Les moteurs usagés doivent nous &tre envoyés aussitét que déposés du véhicule. Les moteurs rénovés doivent étre
utilisés dans un délai de six mois, sauf accord spécial de I'Usine.

e) L'envoi de ces organes a I'Usine doit étre fait au plus tard dans les douze mois suivant |'expédition par I'Usine des
organes rénovés. Passé ce délai, 'organe usagé ne sera plus accepté et |'acheteur perdra ses droits au credit correspondant a la
valeur de ces organes.

IV. PRIX. — Les prix de nos tarifs sont indicatifs. Le tarif appliqué sera, pour les organes et moteurs rénovés, le tarif en
vigueur le jour de leur livraison, pour les organes et moteurs usages le tarif en vigueur le jour de la réception des organes usages.

Facturation des organes Echanges STANDARD vendus avec contrepartie :

Selon le processus et aux conditions qui vous sont communiquées par le service des Pieces de Rechange.

V. PORT ET EMBALLAGES :

a) Expédition des moteurs et organes rénovés :

L'expédition des moteurs et des organes rénovés est effectuée « Franco d’Emballage » et « Franco de Port » lorsqu’il s'agit
de piéces demandées en groupage.

Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire; il appartient a celui-ci de faire les réserves
nécessaires auprés du transporteur pour les avaries ou manquants constatés a |'arrivée.

b) Retour de moteurs et organes usagés :

Le retour des moteurs et organes usageés est a notre charge.

lls doivent étre expediés :

— pour les moteurs : au centre « Gros Organes » de la Région;

— pour les organes : au centre P.R. MELUN, Batiment 5, Z.I. d'Arvigny — 77550 MOISSY-CRAMAYEL.

NOTA : Par exception les C.E. relevant du G.O. MELUN, devront expéedier leurs moteurs usagés a la méme adresse
(MOISSY-CRAMAYEL).

Les transporteurs refu_sent d’accepter des réserves a 'arrivée d'un matériel détérioré, si I'expéditeur n'a pas fait reconnaitre
au départ |'état de ce matériel. Il appartient donc & I'expéditeur de faire le nécessaire au départ, et de nous en informer, faute de
quoi nous réceptionnerons les envois dans I'état ou ils nous parviendront.

VI. JURIDICTION. — En cas de contestation quelconque relative a I'exécution de la commande ou a |'application de la
garantie, les tribunaux de Paris seront seuls compétents de convention expresse, les divers modes d'expédition, de livraison ou de
paiement ainsi que les acceptations de reglement ne pouvant opérer ni novation ni dérogation & cette clause attributive de
juridiction.

Toutes nos conditions générales de vente qui ne sont pas explicitement modifiées par les conditions qui précédent sont
intégralement maintenues.




MOTEURS

ESSENCE DIESEL
A
LN
GS
VISA
CX CX
H H
C 35 C3b
C 25 C 25
DS
SM
Pages 2 a 27 Pages 28 a 35
ORGANES

Pages 36 a 60



Etat d'habillage Avec :

MOTEURS 2 cylindres NEUFS

Sans :

flard ni équipement électrique.
Les moteurs usagés, en échange, devront nous étre envoyés dans la méme composition.

Réfrigérateur d'huile, jauge d’huile, allumeur.

Volant moteur, collecteur d'air, tubulure admission-échappement, reni-

4 PRIX
NUMEROS
TYPES CARACTERISTIQUES BES MOTEURS: | piacachOs. CODE
REPRIS
H.T. T.T.C:
AZ — AZU |66 x B2 — Taux de compression 7,5 |AZ 1-03 E 3412 397 NFP
—» 3/63 Pour AZ de 10/61 a 3/62 AZ 1-03 F |PROVISION.....
— embrayage normal : 5412 397
d.e.o. 1 volant AM 121-056 A
— embrayage centrifuge :
d.e.o. 1 volant AZ 121-05 A
Pour AZU de 2/62 a 3/62
— d.e.o. 1 volant AM 121-05 A
AZ 66 x 62 — Taux de compression 7,75 |AZ 1-03 K 5412 398 4001,64|4 745,95 27
3/63 AZ 1-03 M |PROVISION..... 297.47 352,80
—- 2/70 AZ 1-029 A
AZU AZ 001-030A
3/63 5412 398
—» 9/67
AYA 66 x 62 — Taux de compression 7,75 | AYA 1-03 5412 402 4 001,64 |4 745,95 27
(AZU AYA 1-03 A |PROVISION. .. .. 297,47 352,80
9/67 AYA 1-03 B
—» 7/72) AYA 1-03 C
5412 402
AYA 2 68,56 x59 — Taux de compression|AY 1-03 5412 401 4 001,64 4 745,95 | 27
AZL 4 8.5 AY 1-03 A |PROVISION..... 297,47 352,80
(AZU AY 1-03 B
7/72 ) AY 1-03 C
5412 401
AYA 3 74 x 70 — Taux de compression 7,75 | AM 1-03 5412 399 4001,64|4 745,95| 27
(AM AK AM 1-03 C |PROVISION. .. .. 297,47 352,80
—» 5/68) AM 1-03 D
AM 1-03 G
AYA 1-03 D
AYA 1-03 E
AYA 1-03 F
5412 399
AM3 — AM2 |74 x70 — Taux de compression 9 AM 1-03 H 5412400 4 001,64 |4 745,95| 27
(AYB AM 1-031 |PROVISION..... 694.10| 823,20
2/70 —») AM 001-014 A
AM 001-015 A
AM 001-021 A
5412 400
AZL 6 74 x 70 — Taux de compression 8,5 |AYB 1-03 5412403 4 001,64(4 745,95 27
AKB AYB 1-03 A |PROVISION. .. .. 694,10 823,20
AKS AYB 001-014 A
MEHARI AYB 001-015 A
(AYB AYB 001-021 A
—» 2/70) 5412 403
LN 74 x 70 — Taux de compression 9 75513 602 75513 602 4 001,644 745,95 27
5 486 817 PROVISION.. ... 694,10 823,20
AYU 74 x 70 — Taux de compression 8,5 75 529 367 75 529 367 4001,64|4 745,95 27
L PROVISION. . ... 297,47 352,80




MOTEURS 2 cylindres RENOVES

Reéfrigérateur d'huile, jauge d’huile, allumeur, bougies, plaque identité
MOTEUR RENOVE.

Volant moteur, collecteur d'air, tubulure admission-échappement, reni-
flard ni équipement électrique.

Etat d’habillage Avec :

Sans :

Les moteurs usagés, en échange, devront nous étre envoyés dans la méme composition.

| PRIX
NUMEROS
TYPES CARACTERISTIQUES DES MOTEURS DEI\SIUI\TCE'IBEUSRS CODE
RERRIE H.T. b ol
AZ — AZU |66 x62 — Taux de compression 7,75 5412 398 75518 009 2714,45|3 219,34 |77
75518 009 PROVISION . . . .. 694,10 823,20
AYA — AZU |66x62 — Taux de compression 7,75 5412 402 95 534 253 27144513 219,34 77
95 534 253 PROVISION . .... 694,10 823,20
AYA 2 68,6 x59 — Taux de compression 5412 401 95 534 759 2714,45|13 219,34 77
2/70 —» 8,5 « sauf Dynamos » 95 534 759 PROVISION. .... 694,10 823,20
AZL 4
AYA 3 74 x 70 — Taux de compression 7,75 5412 399 95 534 252 2 903,84 |3443,95| 77
AM — AK 95 534 252 PROVISION . . . .. 694,10 823,20

AM3 — AM2 |74 x70 — Taux de compression 9 5412 400 95 559 606 2777,58|13294,21|77|

(AYB 85 559 606 PROVISION . . ... 694,10 823,20
2/70 —»)

AZL 6 — AKB |74 x 70 — Taux de compression 8,5 5412403 95 559 607 2777.,58|13294,21 |77
AKS a5 559 607 PROVISION . . . .. 694,10 823,20
(AYB

— 2/70)
LN 74 x 70 — Taux de compression 9 75513 602 95 559 608 2777,58|13294,21|77
5 486 817 PROVISION. . . .. 694,10 823,20
95 559 608
AYU 74 x70 — Taux de compression 8,5 75 529 367 95 559 609 2777,58|3294,21|77
95 559 609 PROVISION. .... 297,47 352,80

3




MOTEURS 2 cylindres NEUFS

Etat d'habillage Avec : Réfrigérateur d’huile, jauge d’'huile, allumeur.

Sans : Volant moteur, collecteur d’air, tubulure admission-échappement, reni-
flard ni équipement électrique.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous é&tre envoyés dans la méme composition.

NUMEROS ~ Pk
TYPES CARACTERISTIQUES DES MOTEURS DE%“&‘S?EUSRS CODE
REPRIS - .
VISA 650 |77 %70 — Taux de compression 9 75 525 439 95 559 621 RP 95 584 793 | 27
LNA 6/80 —» | 95559 621
—» 6/80 DEO 95 579 653 Obtura-
teur adhésif
VISA 650 |77 x70 — Taux de compression 9 75 525 439 95 584 793 |4 564,37 |5 413,34/ 27
LNA 5/82 & | 95559621 |PROVISION..... 694.10| 823.20

95 584 793




MOTEURS 2 cylindres RENOVES

Etat d’habillage Avec : Refrigérateur d’huile, jauge d'huile, allumeur, bougies, plaque identité
, MOTEUR RENOVE.

Sans : Volant moteur, collecteur d'air, tubulure admission-échappement, reni-
flard ni équipement électrique.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous étre envoyés dans la méme composition.

: PRIX
NUMEROS :
TYPES CARACTERISTIQUES DES MOTEURS DE’;“#S.’?SUSRS CODE
REPRIS
H.T. TT.C.
VISA 650 |77 x70 — Taux de compression 9 75 525 439 95 569 622 3408,86|4042,91| 77
LNA 6/80 —» 95 559 621 PROVISION. . . .. 694,10 823,20
— 6/80 DEO 95 579 653 Obtura-| 95 559 622
teur adheésif 95 584 793




Etat d'habillage Avec :

MOTEURS 4 cylindres — GS — NEUFS

Sans :

alternateur, embrayage, volant.

Cartouche filtrante, reniflard, réfrigérateur, distribution.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous &tre envoyés dans la méme composition.

Capotage, pompe a essence, carburateur, tubulures, allumeur, pompe HP,

i PRIX
NUMEROS .
TYPES CARACTERISTIQUES DES MOTEURS | pge titreRs CODE
* REPRIS HT: TI.C.
AMS 4 74 x59 5415 367 5415 367 6 262,67 |7 415,65 | 27
PROVISION. .. .. 446,21 529,21
GS 74 x 59 TT — septembre 1972 GX 0114402 A|GX 0114401 C|6309,40|7 482,95| 27
GX 0114401 C |PROVISION. ... .. 446,21 529,21
GX 0151901 A
GS 74 x 59 (anti-pollué). Sont équipés de |GX 01 14402 B |GX 0114402 C | 6 309,40|7 482,95 | 27
ce moteur les véhicules sortis depuis | GX 01 144 02 C |PROVISION ... .. 446,21 529,21
septembre 72 GX 0151902 A
GS 77 x 65,6 (7 CV) GX 0114406 B|GX 0114406B|6561,78(7 782,27|27
PROVISION. . ... 446,21 529,21
GS 77 x 65,6 (7 CV) Embaut GX0114408B|GX0114408B|6561,78|7 782,27 |27
PROVISION. .. .. 446,21 529,21
GS X2 77 x 65,6 (7 CV) 5 468 594 5 468 594 6 661,787 782,27\ 27
PROVISION . . ... 446,21 529,21
GS 74 x 65,6 (6 CV 1 130 cm?3) 75515 253 75515 253 6 371,927 557,10 27
PROVISION..... 446,21 h29,21
GS X3 79,4%65,6 (1 300) 5487 063 5487 063 6 561,787 782,27 | 27
GSA sauf Embaut —» 7/81 PROVISION. .. .. 446,21 529,21
Climat 7/81 —»
GSA 79,4%x65,6 (1300} Embaut —» 95 548 544 95 548 544 6 561,787 782,27 27
7/81 PROVISION . . ... 446,21 529,21
Climat 7/81 —
GSA 79,4 x65,6 1300 7/81 —» 95 572512 95 572 512 6561,78|7 782,27 | 27
Allumage transistorisé sauf Embaut PROVISION. .. .. 446,21 529,21
GSA 79,4x 65,6 (1 300) 7/81 —» 95 572515 95 572 515 6 561,787 782,27 | 27
EMBAUT Allumage transistorisé PROVISION. .. .. 446,21 529,21




Etat d‘habillage Avec :

MOTEURS 4 cylindres — GS — RENOVES

Sans :

alternateur, embrayage, volant.

Cartouche filtrante, reniflard, réfrigérateur, distribution, bougies.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous étre envoyés dans la méme composition.

Capotage, pompe a essence, carburateur, tubulures, allumeur, pompe HP,

- PRIX
NUMERQOS :
TYPES CARACTERISTIQUES DES MOTEURS | ppamchos o CODE
REPRIS
. HT. TT.C.

GS 6 CV 1015 — 74 x59. Antipollué GX 01144 02¢C 95 544 564 4872,24|5778,48| 77
95 544 564 |PROVISION..... 446,21 529,21

GS 7 CV 1220 — 77 x65,6 GX 0114406 B 95 544 565 4872,2415778,48 |77
Sauf 95 544 565 |PROVISION, . ... 446,21 529,21

EMBAUT
JUNIOR

GS EMBAUT [1220 — 77x65,6 GX 01144088 95 544 566 4872,24|5778,48| 77
95 544 566 |PROVISION..... 446,21 529,21

GS X2 1220 — 77 x65,6 5468 594 95 544 567 4 872,245 778,48 |77
95 544 567 PROVISION . . . .. 446,21 529,21

GS 1130 — 74 x 65,6 75515 253 95 544 568 4872,24|5778,48| 77
95 544 568 PROVISION..... 446,21 529,21

GS X3 1300 — 79,4 x65,6 5487 063 95 b44 569 4 872,24|5778,48| 77
GSA sauf Embaut — 7/81 95 544 569 [PROVISION..... 446,21 529,21

GSA 1300 — 79,4x865,6 —» 7/81 95 548 544 95 568 471 4872,24|5778,48| 77
EMBAUT Climat 7/81 —» 95 568 471 PROVISION. . ... 446,21 529,21

GSA 1300 — 79,4x65,6 7/81 —» 95572512 95 572 514 4872,24|5778,48| 77
Allumage transistorisé 95572514 |PROVISION.. ... 842,89 999,60

GSA 1300 — 79,4x65,6 7/81 —» 95572 515 95 572517 4 872,245 778,48 77
Embaut Allumage transistorisé 9556572517 PROVISION. .. .. 842 89 999,60




MOTEURS 4 cylindres — VISA SUPER — NEUFS

Etat d'habillage Avec :
Sans :

Cartouche filtrante, distribution, jauge d’huile.

Pompe a essence, carburateur, tubulures, allumeur, pompe & eau, alterna-
teur, embrayage, volant.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous étre envoyés dans la méme composition.

A PRIX
NUMEROS ’
TYPES CARACTERISTIQUES DES MOTEURS DE%U“’},"STRSUSRS CODE
REPRIS b T
VISA 1124 |72x69 — Taux 9,2. Joint d’'embase| 95 532 80380
—» 4/81 de chemise papier
72x69 — Taux 9,2. Joint d'embase| 9555129280 | 95551 29280 |5 908,10|7 007,01 | 27
de chemise torique PROVISION. . . .. 694,10 823,20
VISA 1219 |75x69 — Taux 9,2 BV4 95 563 49780 | 95 563 49780 | 6 290,08 | 7 460,03 | 27
—» 9/81 PROVISION. . . .. 694,10| 823,20
VISA 1124 |72x69 — Taux 10,2 95 570 20780 | 95 570 20780 |5 908,10|7 007,01 | 27
4/81 PROVISION. . ... 694,10| 823,20
—1/82
VISA 1219 |75x69 — Taux 9,2 BV5 - BV4. Sans| 95 573 256180 | 95 573 25180 | 6 290,08| 7 460,03 | 27
9/81 carter distribution PROVISION. . ... 694,10| 823,20
—-» 7/82
VISA 1124 |72x69 — Taux 9,7 95 584 80480 | 95 584 80480 |5 908,10|7 007,01 27
1/82 Sans carter de distribution PROVISION..... 694,10 823,20
—» 7/82
VISA — LNA |72x69 — Taux 9,7 05 589 32480 | 95 589 32480 |5 908,10(7 007,01 |27
7/82 —» Sans carter distribution PROVISION . . . .. 694,10 823,20
VISAGT |75x77 — Taux 9.3 95 588 49680 | 95 588 49680 | 8 335,03| 9 885,35 | 27
1360 Sans carter distribution PROVISION . . ... 1170,00| 1 387,62
CONDITIONS DE REPRISE
CARTER MOTEUR NI FENDU CARTER MOTEUR FENDU, .
NI CASSE OU CASSE MOTELR. INCENEIE
VALEUR REPRISE TOUS TYPES
SELON TYPE VEHICULE ESSENCE
HT | TTC HT ne
2CcV o
DYANE 123,94 147,00 49,58 58,80
3 CV :
LA VALE;’SRT%E'A{‘EREPR’SE LNA — VISA4CV| 148,78 169,34 Tong:EffES
A LA PROVISION INDIQUEE ‘é‘SSA sgspzn ;;g:g gg:gg
SUR CE CATALOGUE CONTREPARTIE | -0 E_ 587 A e g HT T
MOTEURS NEUFS OU RENOVES =3pNco : '
CX Diesel 694,10 823,20 - 117 60
HY Essence 223,10 264,60 d !
HG Diesel 397,61 471,58
C 35 Essence 297,47 352,80
C 35 Diesel 694,10 823,20
DTT 223,10 264,60
23 N 223,10 264,60




MOTEURS 4 cylindres — VISA SUPER — RENOVES

Etat d’habillage Avec : Cartouche filtrante, distribution, jauge d’huile.

Sans :

teur, embrayage, volant.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous étre envoyés dans la méme composition.

Pompe & essence, carburateur, tubulures, allumeur, pompe a eau, alterna-

NUMEROS Ehis
TYPES CARACTERISTIQUES DES MOTEURS DE%UNTCE)?:EJUSRS CODE
REPRIS H.T. o
VISA 1124 |72x69 — Taux 9,2. Joint d’'embase| 95 532 80380 95 551 293 4671,39| 5 540,27 |77
—» 4/81 de chemise papier
72 %89 — Taux 9,2. Joint d’'embase| 95 551 29280 |PROVISION..... 694,10| 823,20
de chemise torique 95 551 293
VISA 1219 |75 x69 — Taux 9,2 Bv4 95 563 49780 95 563 499 4 763,21 56491777
— 9/81 95 563 499 PROVISION..... 694,10 823,20
VISA 1124 |72x69 — Taux 10,2 95 570 20780 | 95570209 |4671,39|5540,27|77
4/81 95 570 209 PROVISION. . . .. 694,10 823,20
—»1/82
VISA 1219 |75x69 — Taux 9,2 BVS - BV4. 95 573 25180 95 573 252 4763,21(5649,17 |77
9/81 Sans carter distribution 95 573 252 PROVISION . . . . . 694.10| 823,20
—» 7/82




MOTEURS 4 cylindres — CX — NEUFS

Etat d’habillage Avec : Filtre & huile.

Sans : Embrayage, tubulures admission, échappement, pompe a eau, supports
moteur, jauge d‘huile, reniflard, pompe a essence, bougies, allumeur,

démarreur, alternateur.
Les moteurs usagés, en échange, devront nous étre envoyés dans la méme composition.

. PRIX
NUMEROS :
TYPES CARACTERISTIQUES DES MOTEURS | pps MGTEURS CODE
REPRIS
H.T. TT.C.
CX 2350 |93,5x85,5 —» 6/80| 5484762 95 533 277 RP 95 565 005 27
95 533 277
CX 2000 |88x82 DNA 7/79 —» 6/80 | 95536 518 80 |95 536 518 80 | 8 412,64 | 9 977,27 | 27
REFLEX PROVISION ....| 991.57| 1 176,00
CX 2000 [88x82 DA 7/79 —» | 95543 277 80 | 95 543 27780 | RP 95570 21680
ATHENA DNA 6/80 —»
CX 2000 |88x82 6/80 —» | 95 560 848 80 | 95 560 848 80 | 9 422,04 (11 174,54 27
CLIMAT PROVISION ... .| 991.57| 1176,00
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Etat d’habillage Avec :

MOTEURS 4 cylindres — CX — RENOVES

Filtre & huile.
Sans :

Embrayage, tubulures admission, échappement, pompe & eau, supports

moteur, jauge d’huile, reniflard, pompe a essence, bougies, allumeur,
démarreur, alternateur.

Les moteurs usagés, en échange, devront nous étre envoyés dans la méme composition.

4 PRIX
NUMEROS :
TYPES CARACTERISTIQUES DES MOTEURS | p eiiROS CODE
REPRIS HT T
oI A
CX 2000 86 x 85,5 7/76 —» 7/78 5500578 77
Fourni également contre reprise des 5467 115
moteurs —» 7/76 d.e.o. : 75515 606
1 tubulure 5473540 + 4 joints
5490878 + 1 écran 5 474 298 +
1 écran 5 474 300 L
7/78 —» 95533279 95 542 310 RP 95 565 Q07 77
CX 2200 90 x 85,6 —» 9/76 5500579 75515 604 RP 95 565 008 17
Fourni également contre reprise des 5470 964

moteurs 7/76 — d.e.o. :
1 tubulure 5437 500 + 4 joints
5440398 + 1 écran b 469 317

11


























































































































































