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POINTS IMPORTANTS

Graissage : tous les 1 500 km.
Vidanges des moteurs : tous les 3 000 km.

En toutes saisons utilisez une huile de viscosité S. A. E. 20 ou

multigrade S. A. E. 10 W/30 (voir page 27).

Pendant les 5 000 premiers kilométres, surveillez les niveaux
d’huile des moteurs tous les 250 km.

Vérifiez fréquemment les niveaux du liquide spécial pour freins
et embrayages dans les réservoirs en verre (voir page 5).

N’abusez pas du starter.
N’emballez pas les moteurs a froid.
Réglez bien vos codes en roulant de nuit (voir page ).

Permutez vos roues en diagonale tous les 6 000 km.



CONDUITE

Jaugez a froid,
voiture bien hori-
zontale. Si vous
avez remis de
I’huile, n’oubliez
pas de fermer
Porifice de rem-
plissage.

b) Les niveaux
de D’essence : les
jauges se trou-
vent dans1’orifice
de chaque réser-
voir, sous les sié-
ges avant.

Vérifiez au départ :

a) Les niveaux d’huile des moteurs : ils ne doivent
jamais descendre en dessous du repére minimum (cran

inférieur de la jauge, fig. 1). Si par contre
il dépasse le repére maximum (cran supé-
rieur de la jauge), I’excédent d’huile est
bralé immédiatement en pure perte (entre
les repéres mini et maxi, il y a 0,500 litre
d’huile environ).




¢) Vérifiez fréquemment les niveaux du liquide spécial pour
freins et embrayages. Le niveau du liquide spécial dans les
réservoirs cylindriques ne doit pas baisser de plus d’'un centi-
metre en dessous des cols (fig. 2). Faites I’appoint sans retard.

Si un des niveaux baisse fréquemment ou brusquement
voyez un Agent Citreén.

Nemployez jamais d’autres liquides que le liquide spécial
pour freins hydrauliques.

Démarrage

Vous pouvez lancer indifféremment le moteur avant ou
arriere.

Nous déconseillons de lancer les deux moteurs a la fois.

Lorsque les moteurs sont froids :

Mettez le contact sur le moteur avant (3) fig. 9 (le voyant
rouge (2) fig. 9 doit s’allumer).

Avec la main gauche appuyez sur le bouton-poussoir (3 bis)
fig. 9 a droite du contact et avec la main droite tirez le starter
(15) fig. 9 (face au conducteur).

Dés que le moteur tourne de lui-méme, lachez les commandes.
Le voyant rouge reste lumineux lorsque le moteur tourne au
ralenti; il doit s’éteindre en marche normale. S’il reste allumé
faites examiner le circuit électrique.

Aprés une ou deux minutes, repoussez complétement la
tirette du starter.

Si a ce moment le moteur s’arréte, recommencez les

manceuvres en maintenant un peu plus longtemps le starter
complétement tiré.
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Procédez de la méme fagon pour lancer le moteur arriére.

Il est nrécisé que le starter du moteur arriére se trouve sur
le tunnel entre les sieges avant.

Lorsque les moteurs sont chauds :

Ne touchez pas aux starters, mais appuyez a fond sur 1’accé-

lérateur. Appuyez sur les boutons-poussoirs et levez le pied dés
Ppuy

que les moteurs sont en marche pour éviter qu’ils ne s’emballent.

Embrayage a commande hydraulique

L’embrayage est & commande hydraulique actionnée par
pédale.

Vous devez obligatoirement débrayer pour changer de
vitesses.

Rodage

Pendant les premiers 500 km, restez un peu en dessous des
vitesses limites marquées en rouge sur le compteur : 17 km/h
en 17¢, 35 km/h en 2me, 55 km/h en 3me et en 4me,

Ne forcez jamais vos moteurs; n’hésitez pas a prendre la 2me
sl ceux-ci peinent un tant soit peu en 3me,

Aprés 500 km, vous pourrez pousser progressivement votre
voiture, mais n’exagérez pas : le rodage ne sera complet qu’apres

2 000 ou 3 000 km.

Attention, les kilométres parcourus avec le moteur avant
seul ne comptent pas pour la période de rodage du moteur AR,
Nous consecillons donc de roder les deux moteurs ensembles.
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Changement de vitesses (fig. 3) @ ; @

Débrayez a fond. Passez vos vitesses
rapidement mais sans brutalité.

Enclenchez-les a fond. Pour revenir
de 4™m¢ au point mort, il faut d’abord
revenir en 3Me, L.a 4me vitesse réduit ("{DPM
I’usure et la consommation : elle rend '
la conduite plus agréable. Utilisez-la
chaque fois qu'une route ou des condi-

tions faciles de roulage vous le per- @

mettront.

Fig. 3
Marche avec les deux moteurs

Mettez le levier de vitesses au point mort. Placez le levier
d’accouplement (fig. 4) en position 2, c’est-a-dire vers I’avant.




Mettez les moteurs en marche (voir démarrage), débrayez
puis passez la 1'®, embrayez, votre voiture se trouvera alors
actionnée par les deux moteurs.

Marche avec un seul moteur

Le véhicule ne peut rouler avec un seul moteur que si cer-
talnes manceuvres préliminaires sont effectuées.

19 Pour rouler avec le moteur AV seul : il faut mettre
la boite de vitesses AR au point mort.

Pour exécuter cette manceuvre :
— mettez le levier de vitesses au point mort (fig. 3),
— placez le levier d’accouplement (fig. 4) en position 1 (vers

’AR). '

Mettez ensuite le moteur AV en route et conduisez norma-
lement.

2° Pour rouler avec le moteur AR seul : il faut désaccoupler
le moteur AV de sa boite en le débrayant.







