JUMPER

JANVIER 2001

Chassis : 15777994 —~ REF. [ BREOTO6F |
ADDITIF N° 1

MOTEUR ESSENCE

Type XU 1042 (1998 cm’)

SPECIFICITES BICARBURATION
ESSENCE/GAZ NATUREL (GNV)

@ EVOLUTION : INDICATEUR DE NIVEAU
DE GNV

“Les informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusivement aux
professionnels de la réparation automobile. Dans certains cas, ces informations peuvent concerner la sécurité des
véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées, sous leur entiére
responsabilité, a I'exclusion de celle du Constructeur”.

“Les informations techniques figurant dans cette brochure peuvent faire I'objet de mises a jour en fonction de
I'évolution des caractéristiques des modéles de chaque gamme. Nous invitons les réparateurs automobiles a se
mettre en rapport périodiquement avec le réseau du Constructeur, pour s'informer et se procurer les mises a jour
nécessaires”.
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DIRECTION EXPORT EQROPE
A DOCUMENTATION APRES VENTE




ALIMENTATION — SURALIMENTATION

EVOLUTION : INDICATEUR DE NIVEAU DE GNV

A partir du numéro de chassis : 15 777 994.

Véhicule concerné : JUMPER bicarburation essence/
GNV.

Lindication de la quantité de GNV restant dans le
réservoir s'effectue par LED (4 verte et 1 rouge).

1 — IMPLANTATION
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Fig : CSFPODCC

(1) indicateur de niveau de GNV.

Fig : B1IBP2DYC

Le contrdle de la valeur de pression du GNV s’effectue
par un manométre (2) placé dans le compartiment
moteur.

Le manometre indique la pression régnant dans le
circuit haute pression GNV.

2 - DEPOSE - REPOSE

2.1 — Manomeétre

2.1.1 — Dépose

Fig : BIBP2DZC
Dévisser les raccords (4).

NOTA : Un peu de GNV peut s’échapper si la
tuyauterie est encore sous pression. .

Déconnecter le connecteur (3).
Déposer le manométre (2).

2.1.2 — Repose

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de
dépose.

Effectuer un contrdle d’étanchéité du circuit au niveau
des raccords ; a l'aide des outils de détection de fuite.

B1HTOTPO



ALIMENTATION — SURALIMENTATION

. 2.2 — Indicateur de niveau de GNV

2.2.1 — Dépose

Fig : CSFPODDC

Déposer les 2 vis (6).
Extraire la fagade avant (7).
Déposer les 2 vis (5).

Déconnecter et déposer lindicateur de niveau de
GNV (1).

2.2.2 - Repose

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de
dépose.
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NOTES

4 © “Les droits de propriété intellectuelle relatifs aux informations techniques
contenues dans cette brochure appartiennent exclusivement au Constructeur.
Toute reproduction, traduction, ou diffusion de tout ou partie de ces informa-

tions sont interdites sans autorisation écrite préalable du Constructeur”.



