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ALIMENTATION — SURALIMENTATION

DIAGNOSTIC : SYSTEME D’INJECTION EGR BITRON

(MOTEUR SOFIM 2800 CM3)
1 — OUTILLAGE DE DIAGNOSTIC.

1.1 - Bottier ELIT : 4125-T

L'outil permet :

e |a lecture des défauts

e |'effacement des déefauts

e |es mesures des paramétres

» |e test des actionneurs

s |'identification du calculateur d'injection

1.2 — Boite a bornes : 4109-T ou 4212-T

Loutil permet la lecture des tensions et des
résistances : faisceau 25 voies.

1.3 — Station PROXIA : 4165-T

L'outil permet :

e |a lecture des défauts

s |'effacement des défauts

¢ les mesures des parametres

e |e test des actionneurs

o |'identification du calculateur d’injection
e la consultation des schémas électriques

1.4 — Station LEXIA : 4171-T

L'outil permet :

e |a |ecture des défauts

o |'effacement des défauts

¢ les mesures des paramétres

e |e test des actionneurs

o ['identification du calculateur d’injection
e la consultation des schémas électriques

2 - TABLEAU DE RECHERCHE DES
PANNES

2.1 - Liste des codes défauts

1— capteur régime moteur (1400).

2— thermistance d’'eau moteur (1220).

3- capteur de pression atmosphérique (1312).
4~ potentiométre levier pompe (1249).

5- circuit dépression.

6— commande du boitier de préchauffage (1155).
7— commande coupure climatisation (8005).
10- commande voyant préchauffage (0004).
11— électrovanne EGR (1244).

12— pré—post chauffage.

14— commande électrovanne d’avance (1104).

2.2 — Analyse des défaillances

Absence de dialogue entre le calculateur et l'outil de

diagnostic, contrdler :

s |e fonctionnement du voyant "diagnostic” au tableau
de bord

s l'alimentation et la masse du calculateur d'injection
diesel

e |'outil de diagnostic

s la lighe diagnostic entre le calculateur d'injection
diesel et la prise de diagnostic

2.3 — Effacement des défauis

L effacement défaut n’est possible que moteur arrété
et contact mis.

A lafind'une opérationd'effacement des défauts, il est
impératif de couper le contact pendant 5 secondes.

B1HY2LPO 1



ALIMENTATION — SURALIMENTATION

2.4 - Code défaut 1

Organes
implantation

Connecteur sur
calculateur

Numéro boite a
bornes

Bornes organes

Valeurs de
contréle

Mode secours

Capteur réegime
moteur (1400)
(sur carter
d’embrayage)

Débranchés

8-17
{25 voies noir)

Appareil(s) de
contrble :
ohmmétre

Controler la
valeur de la
resistance R :
R = 1230 ohms

Contréler les
valeurs suivan-
tes :

Valeur de
'entrefer 0,25 a
1,3 mm

La valeur de
I'entrefer n'est
pas réglable

La valeur de
I'entrefer n'est
pas réglable

Volant moteur
(faux—rond non
réglable) : 0,4
mm maximum

Vérifier le posi-
tionnement du
faisceau
moteur ;

Risque de para-
sitage avec un
autre signal
moteur ou une
autre source
(téléphone, ...)

8-11

Isolement de la
bobine par rap-
portala

masse :

R = infini

17-11

Noir

Isolement de la
bobine par rap-
port a la
masse :

R = infini

B1HYZLPO




ALIMENTATION - SURALIMENTATION

2.5 - Code défaut 2

contréle : volt-
metre

Calculateur
branché,
contact mis,
élément
débranché :

Contréler la ten-
sion d’alimenta-
tion de I'élé-
ment:U=5V

Organes Connecteur sur | Numéro boite & |Bornes organes | Valeurs de Mode secours
implantation calculateur bornes contrble
Thermistance Débranchés 2-1 Appareil(s) de
eau moteur contrdle :
{1220) (boitier ? i ohmmétre
sortie d'eau
culasse) 1 2
Bleu Calculateur
débranché
Mesurer la
résistance de la
sonde en
fonction de la
température
Branché Appareil(s) de

Graphique de contréle de la résistance de la sonde en fonction de la température.
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2.6 — Code défaut 3

Organes
implantation

Connecteur sur
calculateur

Numéro boite a
bornes

Bornes organes

Valeurs de
controle

Mode secours

Capteur de
pression atmo-
sphérique
(1312)

Branché

9-11

(25 voies noir)

Appareil(s) de
contrdle .
voltmetre

Contréler la ten-
sion d'alimenta-
tion de
I'élément :
U=54+02V
Potentiométre
de pompe
débrancheé

10-11

(25 voies noir)

Appareil(s) de
controle : volt-
meétre

Contact mis

Contréler les
tensions en
fonction des
conditions
imposées

Potentiometre
de pompe
débranché

U=42V

LEGR est
coupé pour une
pression atmo-
sphérique
inférieure a
920-930 mb
soit une altitude
supérieure a
900 m environ

Debranché

9—11

Appareil(s) de
contrble :
ohmmeétre

Vérifier la résis-
tance de I'élé-
ment, potentio-
metre papillon
débranché

R=710Q

9-10

=

1 3

R =~ 37700 Q

BiHY2LPO




ALIMENTATION — SURALIMENTATION

Rebrancher le
capteur poten-
tiometre
papillon

Organes Connecteur sur | Numéro boite & |Bornes organes | Valeurs de Mede secours
implantation calculateur bornes contrdle

Capteur de Débranché 10-11 ' R=37700 Q

pression atmo- R

sphérique Tﬂ—s

(1312) 1 2

2.7 — Code défaut 4

Organes
implantation

Connecteur sur
calculateur

Numéro boite a
bornes

Bornes organes

Valeurs de
controle

Mode secours

Potentiometre
de levier de
charge (1249)

Branché

o-11

Noir

Appareil(s) de
contrdle :
voltmétre

Contact mis

Controler la ten-
sion d'alimenta-
tion de
I'élement :
U=5+05V

2 1

E/z?j

Appareil(s) de
contréle :
voltmétre

Capteur de
pression atmo-
sphérique
débranche

Contrdler les
tensions en
fonction des
conditions
imposées
Position "pied
levé” :
U=1+01V

Appuyer pro-
gressivement
sur la pédale
jugu’a la butée
"pied a fond” :
variation
"linéaire” de la
tension jusqu’a
4,5V mini

BiHY2LPO




ALIMENTATION — SURALIMENTATION

Organes
implantation

Connecteur sur
calculateur

Numéro boite a
bornes

Bornes organes

Valeurs de
contréle

Mode secours

Potentiométre
de levier de
charge (1249)

Débranché

3-1

e

2 1

Appareil(s) de
contréle :
ohmmetre

Capteur de
pression atmo-
sphérique
débranché

Contréler les
résistances en
fonction des
conditions
imposées
Position "pied
levé” :

R = 1000 ohms

Position "pied a
fond” :
R = 1800 ohms

R = 1000 ohms

Rebrancher le
capteur de
pression atmo-
sphérique

B1HYZLPO
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2.8 — Code défaut 5

Organes
implantation

Connecteur sur
calculateur

Numéro boite a
bornes

Bornes organes

Valeurs de
contréle

Mode secours

Circuit dépres-
sion (calcula-
teur)

Le capteur de
pression intégre
dans le calcula-
teur contrdle la
dépression
régnant dans le
tuyau de com-
mande de la
vanne EGR

Vérifier le bran-
chement pneu-
matigue de la
vanne EGR,
I'état des
tuyaux du
circuit, I'état des
tuyaux du cir-
cuit
pneumatique
pompe a vide,
électrovanne,
vanne EGR

Veérifier la pre-
sence et |'état
du filtre de

'électrovanne
Vérifier I'élec-
trovanne EGR

B1HY2LPO
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2.9 — Code défaut 6

Organes
implantation

Connecteur sur
calculateur

Numéro boite a
bornes

Bornes organes

Valeurs de
contrdle

Mode secours

Commande du
relais de pré—
postchauffage
1155 (calcula-
teur)

Branché

16-11

Contact mis,
lancer ['activa-
tion ; a 'aide de
l'outil de
diagnostic

S'assurer que
I'élément réagit
a chaque mise
sous tension

Appareil(s) de
contréle :
voltmetre

Pendant toute
la durée de la
phase pre-
chauffage et
postchauffage :
U=o0v

Phase de
postchauffage
terminée

U batterie = U

Non

Pas d’'alimenta-
tion des bou-
gies de pré-
chauffage

Débranche

87

85
30

Appareil(s) de
contréle : ohm-
metre

Vérifier le fusi-
ble 60 A der-
riere la batterie

Déposer le
relais de
préchauffage
Vérifier la résis-
tance de la
bobine du relais
entre les bornes
85 et 86

R=70%Q

Batterie débran-
chée, vérifier la
continuité du fil
entre les bornes
16 et 2

16 : borne cal-
culateur

2 : borne relais
préchauffage

B1HY2LPO
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2.10 — Code défaut 7

contréle : ohm-
metre

Vérifier la conti-
nuité du fil entre
les bornes 24 et
2

Borne 24 : cal-
culateur

Borne 2 : relais
8005

Organes Connecteur sur | Numéro boite & |Bornes organes | Valeurs de Mode secours
implantation calculateur bornes contréle
Commande A l'aide d'un
relais climatisa- outil de dia-
tion ghostic ; lancer
I'activation du
relais de clima-
tisation
Débranche Appareil(s) de

24-11 Contrdler I'isole-
ment des fils :
R = infini

25-24 Controler 'isole-

ment des fils :
B = infini

NOTA : Le relais de climatisation est situé dans

I'habitacle, sous la planche de bord.

B1HY2LPO
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2.11 - Code défaut 10

Organes
implantation

Connecteur sur
calculateur

Numéro boite a
bornes

Bornes organes

Valeurs de
contréle

Mode secours

Voyant de pré-
chauffage
(0004)

Branché

Débranché

6-(+)

Appareil(s) de
contrble :
voltmétre

Lancer I'activa-
tion ; a l'aide de
I'outil de dia-
gnostic

S'assurer que
I'éléement réagit
a chaque mise
sous tension

Contréler

~ l'alimentation
du bloc comp-
teur

Contact mis :

Vérifier que les
voyants du bloc
compteur s'allu-
ment

Mettre un fil
volant entre les
bornes 6 et (+)

Contact mis :

Vérifier que le
voyant s'allume

Appareil(s) de
contréle : ohm-
meétre

Controler la
continuité entre
la borne 6 et le
bloc compteur
Vérifier I'état de
la lampe du
voyant

Non

BiHY2LFO

10




ALIMENTATION — SURALIMENTATION

2.12 — Code défaut 11

Organes
implantation

Connecteur sur
calculateur

Numéro boite a
bornes

Bornes organes

Valeurs de
contrble

Mode secours

Electrovanne
de régulation de
recyclage
(EGR) (1244)

Branché

11-19

Contact mis,
lancer l'activa-
tion ; a l'aide
d'un outil de
diagnostic

S’assurer que
I'élément reagit
a chaque mise
sous tension

Veérifier pre-
sence filtre sur
I'électrovanne

Débranché

11-19

Appareil(s) de
contréle : ohm-
métre

Vérifier : 5
ohms <R < 20
ohms

11-19

Appareil(s) de
controle :
ohmmetre

H:m

25-19

Appareil(s) de
contréle :
ohmmetre

F% = oo

Vérifier le
fonctionnement
pneumatique de
la vanne et le
sens de bran-
chement des
tuyaux : tuyau
repére blanc
face au point
blanc de I'élec-
trovanne

Tuyau repere
jaune face au
peint jaune de
I'électrovanne

Débrancher la
vanne EGR

B1HY2LPO
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ALIMENTATION — SURALIMENTATION

de régulation de
recyclage
(EGR) (1244)

déplacement de
la membrane
de la vanne
EGR : faire
varier la
dépression a
Faide d'une
pompe a vide
manuelle

Utiliser un
miroir pour
visualiser la
membrane

Organes Connecteur sur |Numéro boite a | Bornes organes | Valeurs de Mode secours
implantation calculateur bornes contrdle
Electrovanne Débranché Veérifier le

2.13 - Code défaut 12

Organes
implantation

Connecteur sur
calculateur

Numeéro boite a
bornes

Bornes organes

Valeurs de
contréle

Mode secours

Pré—postchauf-
fage

Branché

22-1

Appareil(s) de
contréle

Lancer lactiva-
tion ; a l'aide de
I'outil de dia-
gnostic

S’assurer que
I'élément réagit
a chaque mise
sous tension

Vérifier que

U = U bat pen-
dant la durée
du préchauffage

Verifier que U =
0 V postchauf-
fage termine

Débranche

Appareil(s) de
contréle : ohm-
metre

Veérifier la conti-
nuité du fil entre
la borne 22 cal-
culateur et la
borne 87 du
relais de pré-
chauffage

BiHY2LPO
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2.14 — Code défaut 14

Organes
implantation

Connecteur sur
calculateur

Numeéro boite a
bornes

Bornes organes

Valeurs de
controle

Mode secours

Commande
électrovanne
d'avance (1104)

Branché

Lancer l'activa-
tion ; a l'aide
d'un outil de
diagnostic

Veérifier le batte-
ment du relais
d'alimentation
de I'électro-
vanne d'avance

Débranché

Vérifier la conti-
nuité du fil entre
les bornes
23et2:

Borne 23 : cal-
culateur moteur

Borne 2 : relais
d'avance (1252)

23-11

Débrancher le
relais de I'élec-
trovanne
d’avance

Contrdler l'isole-
ment des fils ;
R = infini

23-25

Controler l'isole-
ment des fils :
B = infini

Sinon, rempla-
cer le relais

Vérifier la conti-
nuité du fil entre
laborne 1 et le
contacteur anti-
vol

Borne 1 : relais
d’avance

Vérifier le fusi-
ble F1 (BF0O0)
Vérifier la résis-
tance de ['élec-
trovanne
d'avance sur la
pompe ; & l'aide
d’'un ochmmeétre
connecté entre
la borne de
I'électrovanne
d’avance et une
masse :
R=6Q

Non

B1HY2LFO
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