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MNos produits recouvrent une approbation obligatoire de notre Laboratoire et de notre Service Médical sur les compositions chimiques et sur
leur nature & préserver I'homme et son environnement. Toutes ces informations sont contenues dans les Fiches de Données de Sécurité. Tout
utilisateur en contact avec des produits dangereux doit pouveir en prendre connaissance.

Vous pouvez les consulter sur INTERNET : http://www.quickfds.com

I3 Afin d’améliorer la qualité de nos catalogues, veuillez nous signaler toutes anomalies que vous pourriez constater au
N° de Fax suivant : 33 (0)1 58 79 77 14

Pour connaitre les derniéres dates de mise a jour, voir DOC FLASH : DIF/DOC/MKSP

All our products and their chemical components have been approved by our test laboratories and medical team, confirming that they do not
exert a negative environmental impact. All this information is contained in related Coshh sheets. All users handling hazardons products must
be able to access this information.

It can be found on the INTERNET : http://www.quickfds.com

U= In order to improve the quality of our catalogues, please let us know of any errors you find on the following Fax
N°: 33 (0)1 58 7977 14

To see the lastest update refer to DOC FLASH : DIF/DOC/MKSP

®

Nuestros productos pasan por la aprobacién de nuestro Laboratorio y de nuestro Servicic Médico sobre las composiociones guimicas y su
naturaleza, preservando al hombre y al medio ambiente. Todas estas informaciones se encuentran contenidas en las fichas de Datos de
Seguridad. Todo utilizador en contacto con productos peligrosos debe tener conocimiento de ellas.

Vds. pueden consultarias en INTERNET : http://www.quickfds.com

[~ Con el fin de mejorar la calidad de nuestros catdlogos rogamos nos indiquen cualquier anomalia que detectenal N de Fax siguiente :
33 (01587977 14

Para conocer las ultimas technas de puesta al dia, ver DOC FLASH : DIF/DOC/MKSP

®

Os nossos produtos estdo aprovados pelo nosso Laboratorop e Servigos de Saldde quanto a sua composigao quimica, defesa do homem e
do ambiente. Todas estas informacgdes estao nas fichas de dados de seguranca. Todo o utilizader destes produtos devera ter conhecimento.
Podem ser consultanos na INTERNET : http://www.quickfds.com

Para melhorar a qualidade dos nossos catalogos, é favor assinalar todas as anomalias encontradas pelo N° de Fax seguinte :
33 (1587977 14

Para saber as Ultimas datas de actualizagao, ver DOC FLASH : DIF/DOC/MKSP
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Unsere produkte unterliegen der freigobe durch unser Labor und unseres "medizimischen service" beziglich inrer chemischen zusammen-set-
zung und ihrer umweltvertréglichen eigen schaften. Alle informationen sind in den sicherheitsdatenblétiern enthalten.

Jedem anwender dieser gefahrenstoffe missen diese zuganglich sein.

Abfrage im INTERNET mdglich : http.//www.quickfds.com

[ Zur qualititsverbesserung unserer kataloge meldensie bei der feststellung von unklarheiten diese bitte per telefax an folgende nummer :
33 (0)1 587977 14

Die Daten der aktuellen Ausgaben finden Sie in : DOC FLASH : DIF/DOC/MKSP
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| nostri prodotti ricoprono un'approvazione obbligatoria del nostro laboratorio e del nostro servizio medico sulle composizioni chimiche e sulla
loro natura a preservare I'uomo el il suo ambiente naturale. Tutte queste informazioni sono presenti nelle schede di sicurezza. Tutte le persone
in contatto con dei prodotti pericolosi devono poter prenderne conoscenza.

Potete consultarli su INTERNET : http://www.quickfds.com

=5~ Per poter migliorare la qualita’ dei nostri cataloghi, vi preghiamo di segnalare eventuali anomalie riscontrate al seguente N° di Fax :
330158797714

Per conoscere I'ultima data agglornamento vedere DOC FLASH : DIF/DOC/MKSP
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De chemische samenstelling en de eventuele effecten op mens en natuur van onze producten zijn door onze laboratoria en Medische Dienst
goedgekeurd. Al deze informatie staan vermeld op veiligheidskaarten. Elke gebruiker die in aanraking komt met gevaarlijke stoffen moet hier-
van kennis kunnen nemen

U kunt hiervoor INTERNET raadplegen : http://www.quickfds.com

=" Om de kwaliteit van onze catalogussen te verbeteren, verzoeken wij u om de door u geconstateerde afwijkingen te melden op het
volgende Faxnummer : 33 (0)1 58 79 77 14

Vaor de laatste versiedatum, zie DOC FLASH : DIF/DOC/MKSP
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KITS DE COURROIE DE DISTRIBUTION
TIMING BELT AND ROLLER TENSIONER KIT - KIT DE CORREA DISTRIBUCION
KIT DE CORREIA DE DISTRIBUICAO - SATZ STEUERRIEMEN
KIT CINGHIA DISTRIBUZIONE - SET DISTRIBUTIERIEMEN




1 - AVERTISSEMENT @
- ATTENTION
- AVISO
- ALERTA
- WARNHINWEIS
- AVVISO
- WAARSCHUWING

2 - TRI PAR MARQUES @
- LISTED BY MANUFACTURER
- CLASIFICADO POR MARCAS
- TRI POR MARCAS
- GEORDNET NACH MARKEN
- ORDINE ALFABETICO PER MARCHE
- OP MERK VOLGORDE
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3 - TRI PAR REFERENCES @
- LISTED BY PART NUMBERS

- CLASIFICADO POR REFERENCIAS
- TRI POR REFERENCIAS

- GEORDNET NACH REFERENZEN
- ORDINE PER RIFERIMENTI

- OP REFERENTIE’S VOLGORDE

4 - COMPOSITION DES KITS @
- KIT COMPOSES OF
- COMPOSICION DE LOS KITS
- COMPOSICAO DOS KITS
- KIT - ZUSAMMENSTELLUNG
- COMPOSIZIONE DEI KITS
- SAMENSTELLING VAN SETS




1 - AVERTISSEMENT
- ATTENTION
- AVISO
- ALERTA
- WARNHINWEIS
- AWISO
- WAARSCHUWING

) BAREME DE TEMPS DE MAIN D’CEUVRE ET
FREQUENCE DE CHANGEMENT DE LA DISTRIBUTION

Les valeurs de temps, et la fréquence de changement de la distribution recensées dans ce catalogue
sont strictement indicatives.

Les valeurs de temps sont exprimées en heures et en centiémes d’heure, la fréquence de
changement en kilométres.

Ces temps concernent uniguement le remplacement de la courroie de distribution et des galets.

lls correspondent & des interventions effectuées suivant les méthodes du constructeur (voir notice de
montage), sur des vehicules normalement entretenus.

Le temps de I'essai sur route ou sur banc n’est pas inclus dans le temps des opérations ; il convient
donc de le rajouter.

INVOICING TIMES FOR CAMBELT CHANGE FREQUENCY
Invoicing times and change frequency indicated in this catalogue are strictly a guide.
Invoicing times are indicated in hours and hundreths of hours and the frequency in kilometres.
These invoicing times are only for the replacement at the timing belt and roller tensioner.
This corresponds to the manufactures procedures (see invoicing times) on vehicules that are
serviced to Citroén specifications.
Road testing is not included in these invoicing times.

BAREMO DI TIEMPO DE MANO DE OBRA
Y FRECUENCIA DE CAMBIO DE LA DISTRIBUCION

Los valores de tiempo, y la frecuencia de cambio de la distribucion enumerados en este catalogo
son estrictamente indicativos.

Los valores de tiempo estan expresados en horas y en centésimas de hora, la frecuencia de cambio
en kilémetros.

Estos tiempos corresponden Unicamente al reemplazamiento de la correa de distribucién y de los
rodillos tensores.

Corresponden a intervenciones efectuadas siguiendo los metodos del constructor (ver nota de
montaje), sobre vehiculos normalmente revisados.

El tiempo de prueba sobre carretera o sobre banco no esta incluido en el tiempo de las opéraciones;
es preciso por tanto anadirlo.
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BAREME DE TEMPO DE MAO DE OBRA

FREQUENCIA DE ALTERACAO DA DISTRIBUICAO
Os valores de tempo, e a frequéncia de alteragdo da distribuicdo recenceados neste catalogo séo
estritamente indicativos.
Os valores de tempo sdo expressos em horas e centésimas de hora, a frequéncia de alteracdo em
quilometros.
Estes tempos respeitam unicamente a susbtitui¢do da correia de distribuicdo dos tensores.
Correspondem as intervengdes efectuadas conforme os métodos do construtor (ver nota de
montagem), nos veiculos normalmente intervencionados.
O tempo de ensaio na estrada ou no banco nao esta incluido no tempo das operagdes ; é
conveniente adiciona-lo.

TABELLE DER ARBEITSZEITWERTE UND FREQUENZ
DES AUSTAUSCHS DES STEUERRIEMENS

Die Arbeitszeitwerte und die Frequenz des Austauschs des Steuerriemens, die in dem Katalog
aufgelistet werden, sind streng vorgegeben.

Die Arbeitszeitwerte werden in Stunden und Hunderterdezimalstellen berechnet und die
Austauschfrequenz in Km.

Diese Werte betreffen nur den Austausch des Stauerriemens und der Spannrollen.

Sie entsprechen den Operationen, die laut der Methoden des Herstellers auf regelmaBig gewartete
Fahrzeuge durchgefiihrt werden.

Die Probefahrt- oder Werkstattprifungszeit ist nicht in der Zeit der Operationen eingeschlossen.
Deswegen muss sie hinzugefligt werden.

TABELLA DEI TEMPI MANO D’OPERA
E FREQUENZA DI SOSTITUZIONE DELLA DISTRIBUZIONE

| tempi e la frequenza di sostituzione della distribuzione elencati in questo catalog sono strettamente
indicativi.

| tempi sono espressi in ore ed in centesimi di ore, la frequenza di sostituzione in Km.

Questi tempi riguardano solamente la sostituzione della cinghia di distribuzione e de rullo.
Corrispondono a degli interventi effettuasti seguendo i metodi del costruttori (Vedere istruzioni di
montaggio).

| tempi di collaudo sustrada o su banco non sono inclusi nei tempi delle operazioni, conviene percio
aggiungerli.

REPARATIETIJDEN EN VERVANGINGSINTERVAL
VAN DE DISTRIBUTIE

De reparatietijden en de vervangingsinterval van de distributieriem worden in deze catalogus bij
benadering gegeven.

De tijden worden uitgedrukt in uren en hondersten van uren, de vervangingsinterval in kilometers.
Deze tijden betreffen allen de vervanging van de distributieriem en de spanrollen.

Deze komen overeen met de handelingen zoals deze voorgeschreven worden door de fabrikant (zie
reparatiehandboeken), voor voertuigen waarop normaal onderhoud is gepleegd.

De tijd die nodig is voor een rijtest of een test op de rollenbank zit hier niet in; deze moet dus hierbij
nog worden opgeteld.
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- Véhilcule - Moteur / Gylindré - Vaﬁdi_té - Référence

- Veh!cle - Engine/Cylinder - Val!dlty - Part numpers
- Ve@culos - Motor/Cilindro - Vall_dez - Heferenc!as
- Veiculos - Motor/Gilindro - Validade - Referencias
- ngen - Motor/Zylinder - G'L]lltilgk‘eit - Rgferenzep

- Veicolo . - Motore/Cylindro - Validita . - leerlmerjtl

- Automobielen - Motor/Gilinder - Geldgheidsduur - Referentie’s

£

Baréme temps montage - Climatisation et/ou DA

Fitting time table - Air conditionning and/or power
Baremo de tiempo de montaje steering

Bareme tempo de montagem - Climatizacion y/o servodireccion
Tabelle arbeitszeitwerte - Ar condicionado efou direcgio assistada
Tabella dei tempi di montaggio - Klimaanlage und/oder lenkhilf
Tabel montagetijd - Climatizzione e/oppure servosterzo
- Airconditionning en/of stuurbekr

- Fréguence changement
- Change frequency

- Frecuencia de cambio

- Frequénca de alteragao

- Frequenz des austauschs
- Frequenza di sostituzione
- Vervangingsinterval

- Dents : Cogs - Dientes - Dentes - Zahne - Denti - Tanden

- Galet enrouleur : Roller - Rodillo tensor - Tensor enrolador - Umlenkrolle - Rullo avvolgibile - Spanrol
inrolrichting

- Galet tendeur : Tensioner roller - Rodillo tensor - Tensor - Spannrolle - Rullo tendicinghia - Spanrol
inspanrichting

- HSN (Matériau haute température) : High temperature resistant material - Material alta temperatura -
Material alta temperatura - Hochtemperaturmaterial - Materiale alta temperatura - Materiaal voor hoge
temperaturen

- Largeur : Width - Anchura - Larguna - Lénge - Larghezza - Breedte

- Montage : Fitment - Montaje - Montagem - Montage - Montaggio - Montage

- Montage difficile : Difficult fitting - Montaje dificil - Montagem dificil - Schwierige montage -
Montaggio difficile - Moeilijke montage

- Nombre dents : Number of teeth - Numero de dientes - Numero de dentes - Anzahl der zéhne -
Numero dei denti - aantal tanden

- Pour : For - Para - Fiir - Per - Voor

- Profil : Profile - Perfil - Perfil - Profil - Profilo - Profiel

- Tension Max. : Tension Max. - Tension Max. - Tensas maxima - Max. Spannung - Tensione massima
- Maximum spanning

- Tension Min. : Tension Min. - Tension Min. - Tensas minima - Min. Spannung - Tensione minima -
Minimum spanning

- Type courroie : Type of belt - Tipo de correa - Tipo de correia - Zahnriemen-typ - Tipo di cinghia -
Type riem

- Voir dessin galet : See roller diagram - Ver dibujo del rodillo - Ver desenho tensor - Siehe zeichnung
spannrolle - Vedere disegno rullo - Zie tekening spanrol
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- ORDINE ALFABETICO PER MARCHE

- LISTED BY MANUFACTURER
- CLASIFICADO POR MARCAS
- OP MERK VOLGORDE

- TRI POR MARCAS
- GEORDNET NACH MARKEN

- TRI PAR MARQUES
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Pour ALFA ROMEO
ALFA 145 / 146
197D 1929 c¢ 94-->98 | 0831A8 | 14 120.000 km
ALFA 155
197D 1929 cc 92-->97 | 0831 A8
ALFA 156
197D 1910 c¢ 97->01 | 0831C1
2.4JTD 2387 cc 97-->01 | 0831C1
ALFA 166
2.4 JTD 2387 cc 98->01 | 0831C1
Pour AUDI
80
16 (4 Cyl.) - 1588 cc/1595 cc 10.86 -->07.95 | 083194 | 15 120.000 km
18 (4 Cyl) - 1781 cc 08.81-->12.91 (083194 | 15 120.000 km
19 SD (4 Cyl) - 1921 cc 09.86 -->07.89 | 083194 | 12 120.000 km
2.0 34 (4 Cyl) - 1984 co 09.86-->10.90 | 083194 | 15 120.000 km
16D (4 Cyl.) - 1588 cc/1595 cc 08.78 -->12.91 | 083197 | 255 120.000 km
167D (4 Cyl.) - 1588 cc/1595 cc 08.81-->12.91 | 083197 | 255 120.000 km
1.9 Diesel 1Y - 1896 cc 08.89-->12.91 | 083198 | 255 120,000 km
1.9 TDI 12 - 1896 cc 09.91-->07.93 | 083199 | 24 90.000 km
1.9 TDI 1Z-1896 cc ->| MOT 289575 08.93-->06.94 | 083199 | 24 90.000 km
1.9 TDI 1Z- 1896 cc MOT 289576 |-> 07.94 -->07.95 | 0831 A1 | 24 90.000 km
197D AAZ - 1896 cC 09.91-->07.93 | 083198 | 24 120.000 km
197D AAZ - 1896 ¢t ->I MOT 552765 07.93-->05.94 | 083198 | 24 120.000 km
197D AAZ - 1896 cc MOT 552766 |-> 06.94 --> 07.95 | 0831 A0 | 24 120.000 km
80 QUATTRO
18 (4 Cyl) - 1781 cc 08.81-->1291 | 083194 | 15 120,000 km
19 SD (4 Cyl.) - 1921 cc 09.86--> 07.89 | 083194 | 12 120.000 km
20 34 (4 Cyl) - 1984 cc 00.86 -->10.90 | 083194 | 15 120.000 km
90
18 (4 Cyl) - 1781 co 86-->1291 | 083194
100
16 ABB/YV - 1588 cc/1595 cc 03.77 --> 07.93 | 0831 94
18 1781 cc 12.90 ->11.90 | 0831 94
A3
16 AEH/AKL/APF - 1595 cc 09.96-->99 | 0831 A4
1.9TDI AGR-1896 cc [044442 |->] 09.96 --> 0699 | 0831 A5 | 33 90.000 km
1.9 TDi AHF-1896 cc [006066 |->] 01.97 -->07.98 | 0831 A5 | 33 90.000 km
1.9 TDi ALH-1896 cc [200001 |->] 08.97 -->08.99 | 0831 A5 | 33 90.000 km
1.9 TDi Automatique ALH-1896 cc 08.97 -->08.99 | 0831 A5 | 33 90.000 km
1.9 TDi ASV-1896 cc 09.991-> | 0831A5 | 33 90.000 km
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Pour AUDI
A4
16 AHL/ANA/ARM - 1595 cc (90138x23 HSN) 11.94-->99 | 0831 A4 | 25 120,000 km
1.9 Diesel AFF - 1896 cc 03.96-->01 |0831A1 | 29 90.000 km
1.9 TDi 1Z/AFN/AHU/AVG - 1896 co 11.94-->01 | 0831 A1 | 29 90.000 km
A6
1.9 TDi 1Z/AHU - 1896 c¢ 06.94-->99 |0831A1 | 19 90.000 km
COUPE/CAB./QUAT.
18 DS/DZ/IN/IV/PV/SF - 1781 cc 09.82-->07.91 | 083194 | 16 120.000 km
2.0 3A - 1984 cc 05.89-->07.90 | 083194 | 16 120.000 km
1.9 TDi 1Z/AHU - 1896 cc 07.95-->09.98 | 0831 A1 | 24 90.000 km
Pour DAEWOO
CIELO
15 (SOHC) - 1500 cc 94-->0196 | 0831F4
18 (SOHC) - 1800 cc 94-->0196 | 0831F4
ESPERO
15 1.5 MPI (SOHC) - 1500 cc 05.94 -->06.96 | 0831 F4
1.6 1.6 LPG (SOHC) - 1600 cc 01.94-->06.96 | 0831 F4
LANGS
15 (SOHC) - 1500 cc 09.96 --> 1097 | 0831 F4
NUBIRA
15 (SOHC) - 1500 cc 11.96 |-> 0831 F4
Pour FIAT
BRAVO / BRAVA
1.9 Diesel 1929 cc 95-->97 | 0831A8 | 155 120,000 km
1.9JTD 1910 cc (40847x24 HSN) 98 --> 01 0831 C1
1.9TD 1910 cc (99193x24 HSN) 95 - 01 0831CO | 18 120,000 km
CINQUECENTO
1.1 1108 cc 92-->98 [0831C4 | 12 | 02 | 105000km
CROMA
257D 2445 cc 0293-->96 |0831C9
DUCATO
1.9 Diesel DJY - 1905 cc 94 - 01 0831 31
1.97D DHX - 1905 c¢ 94 --> 01 0831 31
2.5 Diesel 2500 cc 81-->0790 |0831C5| 16 90.000 km
2.5 Diesel 2500 cc 08.90-->01 |0831C6
2.5 Diesel CRDI3 - 2500 cc 86 --> 89 083112 | 16 90.000 km
257D (SOFIM) - 2500 c¢ 08.90-->01 |0831C7
2.8 Diesel 8140.63 (SOFIM) - 2800 cc 98 --> 01 0831 C7
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Pour FIAT
DUNA
1.7 Diesel 1697 cc 86 --> 90 0831 A6
FIORINO
1.4 1372 cc 93-->99 | 0831C8 | 1,15 100.000 km
16 1581 ce 93-->99 | 0831C8 | 1,15 100.000 km
1.7 Diesel 1697 cc 88 --> 99 0831 A6 | 165 100.000 km
177D 1697 cc 93-->99 | 0831 A6 100.000 km
MAREA
197D 182A7.000/182A8.000 - 1910 cc 96 --> 01 0831C0 | 18 120.000 km
1.9J1D 182B4.000 - 1910 cc 99 --> 01 0831 C1
247D 185A2.000 - 2446 cc 96-->98 | 0831CO | 265 120.000 km
2.4JTD 185A6.000 (136 CV) - 2387 cc 99 --> 01 0831 C1
MULTIPLA
1.9JTD 1910 cc 98 --> 01 0831 C1
PALIO
1.2 1242 cc 97 -=> 01 0831 C3
177D 1697 cc 97 > 01 0831 A6
PANDA
750 FIRE - 769 cc 86-->1290 |0831C2 | 075 60.000 km
750 FIRE - 769 cc 01.91-->01 |0831C2 | 0,75 100.000 km
1.0 FIRE - 999 cc 86-->1290 |0831C2 | 0,75 60.000 km
1.0 FIRE - 999 c¢ 0191-->01 |0831C2 | 075 100.000 km
T FIRE - 1108 cc 86-->1290 |0831C2 | 075 60.000 km
11 FIRE - 1108 cc 01.91-->01 |0831C2 | 0,75 100.000 km
PUNTO
1.1 1108 cc 93 --> 01 0831C4 | 1,05 100.000 km
1.2 1242 cc 93 --> 01 0831C3 | 1,05 100.000 km
1.4 Turbo 1372 cc 93 --> 01 0831C8 | 1,55 100.000 km
1.6 1581 cc 93 --> 01 0831C8 | 1,15 100.000 km
1.9DS 18843000 - 1910 cc 2000 -->01 | 0831 CO
1.7 Diesel 1697 cc 93 --> 01 0831 A6 | 145 105.000 km
1.9JTD 1910 cc 2000-->01 | 0831 C1
SCUDO
16 1581 cc 95 --> 01 0831C8 | 205 | 025 | 100.000 km
1.9 Diesel 1905 ce 95 —> 01 083131 | 25 120.000 km
1.9TD 1905 cc 95 --> 01 083131 | 25 120.000 km
1.9Di WJZ - 1868 cc 98 --> 01 0831 59
SEICENTO
1.1 1108 ce 98 --> 01 0831 C4
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Pour FIAT
STRADA
1.2 1242 cc 99 -->01 0831 C8
1.7 TDS 1697 cc 99 >0 0831 A6
TEMPRA
1.4/1.6 1372 cc/ 1581 cc 90 --> 96 0831 C8 1,2 0,3 100.000 km
1.9 Diesel 1929 cc 90 --> 96 0831 A8 18 0,3 100.000 km
1.97D 1929 cc 90 --> 96 0831 AB | 21 0,3 100.000 km
TIPO
1 FIRE - 1108 cc 88 --> 01 0831c2 | 08 100.000 km
1.4 1372 cc 88 --> 90 0831 C8 1,2 0,3 60.000 km
1.4 1372 ce 91 -->96 0831 C8 1,2 0,3 100.000 km
1.6 SOHC - 1580 cc 88 --> 96 0831 C8 1,2 0,3 60.000 km
1.7 Diesel 1697 cc 88 --> 96 0831 A7 1,5 0,3 90.000 km
1.9 Diesel 1929 cc 88 --> 96 0831 A8 1.5 0,3 90.000 km
1970 1929 cc 88 --> 96 0831 A8 2.1 0,3 90.000 km
ULYSSE
1.8 LFW - 1761 cc 94 --> 01 0831 17 22 120.000 km
2.0 RFU - 1998 cc 94 -->M 0831 17 22 120.000 km
2.0 16V RFV - 1998 cc 94 --> 01 0831 49 22 120.000 km
2.0 Turbo RGX - 1998 cc 94 --> 01 0831 17 22 120.000 km
197D D8B/DHX - 1905 cc 94 --> 01 0831 31 2,5 120.000 km
2.0JTD RHZ - 1997 cc (+ 6923 CO) 99 --> 01 0831 79
217D P8C - 2088 cc 94 --> 01 0831 53 22 120.000 km
UNOD
0.9 (UNO 45) ACT - 903 cc 83 --> 89 0831 C2
1.0 (146E5/EC/ED/EE) FIRE - 999 cc 89 --> 90 0831C2 | 1,05 60.000 km
1.0 (146E5/EC/ED/EE) FIRE - 999 c¢ 91 --> 95 0831 C2 | 1,05 100.000 km
1.1 (146EF/ET/EW) FIRE - 1108 c¢ 89 --> 90 0831 C2 | 1,05 60.000 km
1.1 (146EF/ET/EW) FIRE - 1108 cc 91 --> 095 0831 C2 | 1,05 100.000 km
1.4 (146EH/EI/EK/EL) 1372 cc 89 --»12.90 0831C8 | 1,25 60.000 km
1.4 (146EH/EIEK/EL) 1372 cc 01.91-->94 0831C8 | 1,25 100.000 km
1.4 Turbo (146ER/EL) 1372 cc 89 -->12.90 0831C8 | 1,25 60.000 km
1.4 Turbo (146ER/EL) 1372 ce 01.91-->94 0831C8 | 1,25 100.000 km
1.7 Diesel 1697 cc 83-->12.88 0831 A6 | 1,45 30.000 km
1.7 Diesel 1697 cc 01.89 --> 95 0831 A6 | 1,45 100.000 km
1.9 Diesel 1929 cc 86-->12.88 | 0831 A7 30.000 km
1.9 Diesel 1929 cc 01.89--> 95 0831 A7 100.000 km
Pour FORD
COURIER
1.8 Diesel D18 - 1753 cc 1 galet tendeur 91-10.95 0831 E2








































































































































































































































