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UTILISATION DU MANUEL

Le Manuel de Réparation concernant ce type de véhicule se compose de deux fascicules.

Le fascicule 1 (008891) est divisé en cinq parties séparées par des intercalaires a onglet, numérotés de | a V.

I: CARACTERISTIQUES - REGLAGES - CONTROLES

Il : DEPOSE ET POSE des organes, sous ensembles et accessoires
Ill: REMISE EN ETAT des organes, sous ensembles et accessoires
IV: ELECTRICITE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION

V: CARROSSERIE (Travaux pouvant étre exécutés par un atelier mécanique).

Le fascicule 2 (008892) traite les opérations concernant la CARROSSERIE.

Chaque fascicule est présenté dans une reliure avec mécanique du type « a ANNEAUX » afin de faciliter le
classement des mises a jour ou le préléevement d'une opération nécessaire a l'atelier.

COMPOSITION DES PARTIES I, II, Ill, IV et V

Chaque partie comporte :
— la liste des opérations figurant dans celle-ci,
— les opérations classées par ordre numeérique.
En téte de chaque opération figurent la liste et les clichés de tout I'outillage spécial nécessaire a la
bonne exécution des travaux ainsi que les couples de serrage.

Repérage des outils : les outils sont repérés dans la photo par une lettre majuscule correspondant
dans le texte a la référence et au nom de I'outil ou par leur référence.
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OPERATIONS

L'ordre des opérations a été étudié pour obtenir la meilleure qualité de travail le temps le plus court.

Les numéros d'opérations se composent :
a) de l'indicatif du véhicule
- « UT » concernant les opérations des véhicules tous types
- « UT-Di » concernant les opérations des véhicules équipés de moteur Diesel
— « UT-Ess » concernant les opérations des véhicules équipés de moteur Essence.
b) d'un nombre de trois chiffres désignant I'organe ou I'élément d'organe.
c) d'un chiffre indiquant la nature de la réparation.
— les chiffres 00 0 indiquent les caractéristiques du véhicule
- les chiffres 00 indiquent les caractéristiques de I'organe
- le chiffre 0 indique les contréles et réglages
— les chiffres 1,4,7 indiquent les déposes et poses
— les chiffres 2,5,8 indiquent les déshabillages et habillages
- les chiffres 3,6,9 indiquent les remises en état.

OUTILLAGE

— Pour I'achat d'outillage spécial : consulter la brochure OUTILLAGE SPECIFIQUE.

COUPLES DE SERRAGE
Ills sont exprimés en metre décanewton (mdal), unité Iégale de mesure du couple :

0.981 mdalN = 1 m.kg (ancienne unité de mesure).
En pratique T mdaN = 1 m.kg.

MISE A JOUR DU MANUEL PAR ADDITIFS

Les additifs seront a commander dés I'annonce de leur sortie par une INFO'DOC.

Les pages d'un additif s'ajoutent ou se substituent aux pages correspondantes du manuel ; elles sont identifiées
par des points situés a la gauche du numéro simplifié du manuel en bas et a droite de chaque page recto :

Exemple : 1 point ¢ 8531 additif N° 1. ; 2 points ¢ 8531 additif N ° 2, etc.

REMARQUES IMPORTANTES

Pour tous renseignements techniques, veuillez vous adresser au TECHNICIEN « QUALITE VEHICULES » DE

VOTRE DIRECTION REGIONALE.
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CARACTERISTIQUES GENERALES

PRESENTATION : GAMME ANNEE MODELE 1994

Fourgon :
Véhicule | Empat- Type FR Boite de | S. Pays de distribution
tement mines cv Moteur vitesses | AR FID|lA|BIDK|E|SFINLTP NGBS [CH

D (800 |C 290M62 D9B - 2HE88 — | VI X X X |x
XUD9A | ME5

E |1000|S 290A11 [ 10 [ 169B - 2HES7 - |1 [X
XM7T ME4

E [1000(s 290A22 170B - 2HES6 - | | X |X X X
XN1T ME5

E [1000 (S 290A42 170C - 2HES6 - | | X |X |X
XN1TA ME5

D [1000(sS 290A62 |8 |[D9B- 2HE8s - [I |Xx [x |x [x [X X |X X
XUD9A | ME5

DT |1000 |S 290A72 M705T - | 2HESO0 - || X X
F19TD ME5

E |[1400(sS 290B22 |11 [170B - 2HE86 - |l [X X X
XN1T ME5

E [1400(s 290B42 170D - 2HE86 - | II X |[x |x X
XN1TA ME5

D [1400(S 290B52 |10 |[U25/661 - [2HE94- |11 [X [X X [x X X X [x [x
CRD93L |ME5

D |[1400(S 290B62 D9B - 2HE88 - | II X
XUD9A [ ME5

DT |1400 S 290B72 M705T - | 2HEQO - | II X X
F19TD ME5

DT | 1400 |S 290B92 |10 [U25/673 - [2HE95 - |1l [X [X X X |X X |Xx |X
CRD93LS | ME5

E |1800(S 290432/1 |11 [170C - 2HE85- |V | X X
XN1TA ME5

D [1800(s 290J52/1 |10 [U25/661 - [2HE93 - |V [X X
CRD93L |ME5

DT [1800 S 290J92/1 |10 [U25/673 - [2HE92 - |V [ X X
CRD93LS | ME5

E : essence. S : empattement standard: 2,923 m.

D : diesel. | : empattement intermédiaire: 3,200 m.

DT : diesel turbo.

C : empattement court: 2,315 m.

L : empattement long: 3,650 m.

S.AR : type de suspension arriére (voir tableau).




CARACTERISTIQUES GENERALES

Fourgon grand volume :

Veéhicule | Empat- Type FR Boitede | S. Pays de distribution
tement mines oV Moteur vitesses | AR DKIE |SFINL]P GB CH

E |1400 |L 290B22 |11 |170B - 2HE86 - | I X
XN1T ME5

E 1400 | L 290B42 170D - 2HE86 - | Il X
XN1TA ME5

D |1400 |L 290B52/3 |10 | U25/661 — | 2HE94 — | II X |X X
CRD93L | ME5

DT | 1400 | L 290B62 D9B - 2HE88 - | Il
XUD9A MES5

DT | 1400 | S 290B72/3 M705T - | 2HE90 - | Il X
F19TD ME5

DT | 1400 (L 290B92/3 | 10 | U25/673 — | 2HE95 — (1l X |X X
CRD93LS |ME5

E 1800 | L 290432 11 | 170C - 2HE85 - |V X
XN1TA MES

E 1800 | L 290442 170D - 2HE85 - |V X
XN1TA ME5

D |[1800 |L 290J52 10 | U25/661 — | 2HE93 - |V X X |X X
CRD93L | ME5

DT | 1800 | L 290492 10 | U25/673 - | 2HE92 - |V X X X |X
CRD93LS | MES




CARACTERISTIQUES GENERALES

Chassis cabine :

Veéhicule | Empat- Type FR Boite de | S. Pays de distribution
tement | mines oV Moteur | \itesses | AR FIDIAIBIDKIE [SsFINLTP GB CH
D |[800 |S 290R62 D9B - 2HE88 - | VII X
XUD9A MES5 I
D [1000|S 290G62/11 |8 [ D9B - 2HE88 - [ IV [X | X
XUD9A ME5
E 1400 | S 290G22/1 |11 | 170B - 2HE86 - | IV | X X | X X
XN1T ME5
E 1400 | L 290G22/2 |11 | 170B - 2HE86 - | IV | X X X
XN1T ME5
E 1400 | S 290G42/1 170D - 2HE86 - | IV X X |X X
XN1TA ME5
E, |[1400|L 290G42/2 170D - 2HE86 - | IV X | X |X X
@) XN1TA ME5
D, [1400|S 290G52/1 |10 | U25/661 - [2HE94 - [ IV | (2) | (2) X | X |X X |X X
) CRD93L | ME5
D, |[1400|L 290G52/2 |10 | U25/661 - [2HE94 - | IV | X |X X |IX |X X |IX
@) CRD93L [ ME5
D, |1400 (! 290G52/8 |10 | U25/661 - [2HE94 - | VI |(2) | (2) 2 X [x
@) CRD93L | ME5
D 1400 | S 290G62/1 D9B - 2HE92 - | VI X
XUD9A ME5
D 1400 (L 290G62/2 D9B - 2HE88 - | IV X
XUD9A MES5
DT, | 1400 | S 290G72/1 M705T - | 2HEQ0 - | IV (2) (2)
2 F19TD ME5
D, 11400 [i 290G52/8 |10 | U25/661 - | 2HE94 - | IV X
2) CRD93L |MES5
DT, | 1400 | S 290G92/1 |10 |U25/673 - |2HE95 - | IV | (2) [ (@) | X | X X
(2 CRD93LS | ME5
DT, | 1400 | L 290G92/2 |10 |U25/673 - | 2HE95 ~ | IV | X [X X X X |X
@) CRD93LS | ME5
DT, | 1400 || 290G92/8 |10 |U25/673 - |2HE95 - | IV | (2) [ (2) 2)
) CRD93LS | ME5
E |1800]|S 290K32/1 |11 | 170C - 2HE85 - | IV | X X
XN1TA MES5
E 1800 | L 290K32/2 |11 |170C - 2HE85 - | VI [ X X X
XN1TA ME5
E 1800 | L 290K42/2 170D - 2HE85 - | VI X X
XN1TA MES
D 1800 | S 290K52/1 |10 [U25/661 - [2HE93 - | VI |X |X X
CRD93L | ME5
D 1800 | L 290K52/2 |10 [U25/661 - | 2HE93 - | VI | X |X X X X |X X
CRD93L | ME5
DT [1800 | S 290K92/1 |10 [U25/673 - [2HE92 - | VI |X [|X X
CRD93LS | ME5
DT |1800 |L 290K92/2 |10 [U25/673 - [2HE92 - | VI |X [|X X | X |X X |X
CRD93LS | ME5

(2) : disponible aussi en prédisposition autocaravane, avec suspension AR type XII .




CARACTERISTIQUES GENERALES

Chassis double cabine :

Vehicule | Empat- | Type FR Boitede | S. Pays de distribution
tement | mines ov Moteur | yitesses | AR DKIE [SFINLTP GB CH
E 1400 |L 290G22/3 (11 [ 170B - 2HE86 - | IV X
XN1T ME5
E |1400|L 290G42/3 170D — 2HE86 - | IV X
XN1TA ME5
D |[1400 |L 290G52/3 | 10 | U25/661 — [ 2HE94 — | IV X |IX X
CRD93L | MES5
D |1400 |L 290G62/3 D9B - 2HE88 - | IV
XUDYA ME5
DT | 1400 | L 290G72/3 M705T - | 2HES0 - | IV X
F19TD ME5
DT | 1400 | L 290G92/3 [ 10 | U25/673 — | 2HESS5 - [ IV X X X
CRD93LS | ME5
E |[1800|L 290K32/3 170C - 2HE85 - | VI X
XN1TA ME5
E |1800 |L 290K42/3 170D - 2HE85 - | VI
XN1TA ME5
D |1800 |L 290K52/3 | 10 | U25/661 - [ 2HE93 - | VI X |X
CRD93L | ME5
DT | 1800 | L 290K92/3 | 10 | U25/673 — | 2HE92 — | VI X
CRD93LS | ME5
Chassis nu :
Vehicule | Empat- Type FR Boitede | S. Pays de distribution
tement | mines Moteur | itesses | AR
cv DK | E | SF |NL | P GB CH
E 1400 | L 290G42/6 170D - 2HE86 - | XII
XN1TA ME5
D 1400 |S 290G52/5 U25/661 — | 2HE94 — | VII
CRD93L |MES5
D |1400 |L 290G52/6 U25/661 — | 2HE94 — | XII
CRD93L | MES5
D | 1400 || 290G52/9 |10 | U25/661 - | 2HE94 — | XII
CRD93L | ME5
DT | 1400 | S 290G52/5 [ 10 | U25/673 — | 2HE9S5 — | XIl
CRD93LS | ME5
DT | 1400 | L 290G92/6 | 10 | U25/673 — [ 2HE95 — | XII
CRD93LS | ME5
DT | 1400 || 290G92/9 |10 | U25/673 — | 2HESS5 — [ XIl
CRD93LS | ME5
E |[1800|S 290K32/5 [ 11 | 170C - 2HE85 - | VI
XN1TA ME5
E |1800 |L 290K32/6 |11 | 170C - 2HE85 - | VI
XN1TA ME5
D |1800|S 290K52/5 | 10 | U25/661 — | 2HE93 — | VI
CRD93L | ME5
D |1800 |L 290K52/6 |10 | U25/661 — [ 2HE93 - | VI
CRD93L |ME5
DT | 1800 | S 290K92/5 |10 | U25/673 — | 2HE92 — [ VI X
CRD93LS | ME5
DT [ 1800 | L 290K92/6 | 10 | U25/673 — [ 2HE92 — | VI
CRD93LS | ME5
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































